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SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR L YT-80148
YATO

Cena brutto 57,78 zł

Cena netto 46,98 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-80148

Kod producenta YT-80148

Kod EAN 5906083035685

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze Yato YT-80148 rozmiar L

Spodnie robocze z mieszanki bawełny i poliestru o gramaturze 267 g/m², wyposażone w dziewięć funkcjonalnych kieszeni i
wzmocnione potrójnymi szwami. Przeznaczone do prac budowlanych, mechanicznych i przemysłowych.

Materiał 35% bawełna, 65% poliester 

Gramatura 267 g/m² 

Liczba kieszeni 9 (w tym 2 na nakolanniki) 

Rozmiar L 

 

Charakterystyka spodni roboczych Yato

Mieszanka bawełny i poliestru 267 g/m²

Połączenie 35% bawełny z 65% poliestru zapewnia równowagę między przewiewnością a odpornością na uszkodzenia mechaniczne.
Gramatura 267 g/m² oznacza średnią grubość tkaniny, która chroni przed otarciami bez ograniczania swobody ruchów.

System dziewięciu kieszeni z zapięciami na rzep

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/spodnie-robocze-rozmiar-l-yt-80148-yato-p-13928.html


 

Sześć kieszeni z zapięciem na rzep zabezpiecza zawartość przed wypadnięciem podczas pracy w pochyleniu. Dwie kieszenie na
nakolanniki umożliwiają wstawienie wkładek ochronnych. Dedykowana kieszeń na nóż ułatwia szybki dostęp do narzędzia tnącego.

Potrójne szwy w miejscach narażonych na naprężenia

Wzmocnienie szwów w okolicach kieszeni, krocza i pasa zwiększa odporność na rozdarcia podczas intensywnej eksploatacji. Potrójne
przeszycie rozkłada naprężenia mechaniczne na większą powierzchnię materiału.

Regulacja pasa za pomocą guzików

System guzików w pasie pozwala na dopasowanie obwodu o kilka centymetrów, co zwiększa komfort noszenia przy zmiennej
warstwie odzieży roboczej. Rozwiązanie mechaniczne jest trwalsze niż gumki czy taśmy elastyczne.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80148
Rozmiar L
Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester
Gramatura tkaniny 267 g/m²
Liczba kieszeni 9 (w tym 6 z zapięciem na rzep, 2 na nakolanniki, 1 na nóż)
Wzmocnienie szwów Potrójne szwy w miejscach newralgicznych
Typ rozporka Zamek błyskawiczny
Regulacja pasa Guziki
Kategoria ochronna I kategoria (odzież robocza podstawowa)

Zastosowanie spodni roboczych

Prace budowlane – wykończeniowe, murowanie, tynkowanie
Mechanika samochodowa – naprawa i konserwacja pojazdów
Instalacje sanitarne i elektryczne
Prace magazynowe i logistyczne
Stolarstwo i obróbka drewna
Prace remontowe i wykończeniowe
Ogrodnictwo i prace gospodarskie
Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych

Jak dobrać rozmiar L spodni roboczych

Rozmiar L odpowiada obwodowi pasa 90-94 cm i długości nogi około 82-84 cm (w zależności od producenta). Przed zakupem warto
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sprawdzić tabelę rozmiarów Yato, ponieważ kroje spodni roboczych mogą różnić się od odzieży codziennej. Spodnie powinny
pozwalać na swobodne przysiady i pochylenia bez ograniczania ruchów.

Użytkowanie i konserwacja

Spodnie robocze Yato YT-80148 zaleca się prać w temperaturze do 40°C z wyłączonym wirówką na wysokich obrotach, aby
zachować właściwości tkaniny. Przed praniem należy zapiąć wszystkie zamki i rzepy, co zapobiega uszkodzeniu innych
elementów garderoby. Materiał mieszany bawełniano-poliestrowy szybko schnie i nie wymaga prasowania.

Nakolanniki ochronne (sprzedawane oddzielnie) wkłada się do dedykowanych kieszeni od wewnętrznej strony spodni.
Regularne sprawdzanie stanu szwów i zamków pozwala na wczesne wykrycie zużycia. Plamy z oleju lub smaru należy usuwać
środkami odtłuszczającymi przed praniem.

Kategoria I odzieży ochronnej

Spodnie robocze kategorii I to podstawowa odzież ochronna przeznaczona do prac o minimalnym ryzyku. Chronią przed
zabrudzeniami, drobnymi otarciami i kontaktem z nieszkodliwymi substancjami. Nie są certyfikowane do pracy w warunkach
ekstremalnych (wysokie temperatury, substancje chemiczne, ryzyko przecięcia).

Produkty uzupełniające

Do spodni roboczych Yato YT-80148 warto rozważyć nakolanniki ochronne z pianki EVA lub żelu, które zwiększają komfort
podczas prac wykonywanych w klęku. Pas monterski z kieszeniami na narzędzia rozszerza możliwości przechowywania
sprzętu. Koszule robocze z tej samej linii Yato zapewniają spójność zestawu odzieży roboczej.
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