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SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR L YT-80184
YATO

Cena brutto 57,78 zt

Cena netto 46,98 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy YT-80184

Kod producenta YT-80184

Kod EAN 5906083036040
Producent YATO

Opis produktu

Spodnie Robocze YATO YT-80184 Rozmiar L

Spodnie robocze z mieszanki bawetny i poliestru przeznaczone do pracy w warunkach wymagajgcych odpornosci
Imechanicznej i funkcjonalnego rozplanowania kieszeni. Model YT-80184 w rozmiarze L taczy wytrzymatos¢ materiatu o
gramaturze 267 g/m? z systemem 9 kieszeni roboczych.

Sktad materiatu 35% bawetna, 65% poliester

Gramatura 267 g/m?

|Liczba kieszeni 9 sztuk

JRozmiar L

Charakterystyka techniczna spodni roboczych

Materiat odporny na przetarcia

Mieszanka 35% bawetny i 65% poliestru o gramaturze 267 g/m2 zapewnia odporno$¢ na mechaniczne uszkodzenia przy zachowaniu
przewiewnosci. Bawetna odpowiada za komfort termiczny, poliester za trwatos$¢ i szybkie schniecie po praniu.
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System 9 kieszeni roboczych

Uktad kieszeni obejmuje 6 kieszeni z zapieciem na rzep oraz specjalne kieszenie na nakolanniki. Zapiecie na rzep zabezpiecza
zawartos¢ przed wypadnieciem podczas pochylania i pracy w pozycji kleczace;.

Potrojne szwy wzmacniajace

Wzmocnienia w miejscach narazonych na rozcigganie i rozdarcia - krok, kieszenie, kolana. Potréjne przeszycie zwieksza odpornos¢
szwOw na przecieranie w warunkach intensywnej eksploatacji.

Regulacja w pasie

Guziki umieszczone w pasie pozwalajg na dopasowanie obwodu talii bez koniecznosci stosowania paska. Rozwigzanie przydatne przy
wahaniach wagi lub noszeniu dodatkowych warstw odziezy.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80184

Rozmiar L

Sktad materiatu 35% bawetna, 65% poliester

Gramatura tkaniny 267 g/m?

Liczba kieszeni 9 (w tym 6 z zapieciem na rzep, 2 na nakolanniki)
Rodzaj szwéw Potréjne w miejscach wzmocnionych

Zapiecie rozporka Zamek btyskawiczny + guzik

Regulacja talii Guziki w pasie

Kategoria ochronna | (UE) 2016/425

Producent YATO

Zastosowanie spodni roboczych YATO

¢ Prace budowlane - murowanie, tynkowanie, montaz konstrukcji
e Warsztaty mechaniczne i stolarskie

e Prace instalacyjne - hydraulika, elektryka, wentylacja

e Magazyny i centra logistyczne

e Przemyst produkcyjny i montazowy

e Ogrodnictwo i prace porzadkowe

e Renowacje i remonty

e Majsterkowanie i prace domowe
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Uzytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do uzycia

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie pranie w temperaturze 30°C w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen produkcyjnych.
Nakolanniki (jesli wymagane) nalezy dobra¢ wedtug grubosci - standardowo stosuje sie wktadki piankowe o grubosci 10-15 mm.

Konserwacja i pranie

Pra¢ w temperaturze maksymalnie 40°C, oddzielnie od odziezy codziennej. Unika¢ srodkéw wybielajgcych i zmiekczajacych, ktére
moga ostabi¢ widkna poliestrowe. Suszy¢ w roztozeniu lub na wieszaku - suszarka bebnowa moze skurczy¢ materiat.

Kategoria ochronna | (UE) 2016/425

Kategoria | oznacza odziez ochronng przeznaczong do minimalnych zagrozen. Spodnie chronig przed powierzchownymi
zanieczyszczeniami i niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi. Nie stanowig ochrony przed zagrozeniami chemicznymi,
termicznymi czy elektrycznymi - do takich zastosowan wymagana jest odziez wyzszych kategorii.
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