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SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR L YT-80184
YATO

Cena brutto 57,78 zł

Cena netto 46,98 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-80184

Kod producenta YT-80184

Kod EAN 5906083036040

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie Robocze YATO YT-80184 Rozmiar L

Spodnie robocze z mieszanki bawełny i poliestru przeznaczone do pracy w warunkach wymagających odporności
mechanicznej i funkcjonalnego rozplanowania kieszeni. Model YT-80184 w rozmiarze L łączy wytrzymałość materiału o
gramaturze 267 g/m² z systemem 9 kieszeni roboczych.

Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester 

Gramatura 267 g/m² 

Liczba kieszeni 9 sztuk 

Rozmiar L 

 

Charakterystyka techniczna spodni roboczych

Materiał odporny na przetarcia

Mieszanka 35% bawełny i 65% poliestru o gramaturze 267 g/m² zapewnia odporność na mechaniczne uszkodzenia przy zachowaniu
przewiewności. Bawełna odpowiada za komfort termiczny, poliester za trwałość i szybkie schnięcie po praniu.
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System 9 kieszeni roboczych

Układ kieszeni obejmuje 6 kieszeni z zapięciem na rzep oraz specjalne kieszenie na nakolanniki. Zapięcie na rzep zabezpiecza
zawartość przed wypadnięciem podczas pochylania i pracy w pozycji klęczącej.

Potrójne szwy wzmacniające

Wzmocnienia w miejscach narażonych na rozciąganie i rozdarcia – krok, kieszenie, kolana. Potrójne przeszycie zwiększa odporność
szwów na przecieranie w warunkach intensywnej eksploatacji.

Regulacja w pasie

Guziki umieszczone w pasie pozwalają na dopasowanie obwodu talii bez konieczności stosowania paska. Rozwiązanie przydatne przy
wahaniach wagi lub noszeniu dodatkowych warstw odzieży.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80184
Rozmiar L
Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester
Gramatura tkaniny 267 g/m²
Liczba kieszeni 9 (w tym 6 z zapięciem na rzep, 2 na nakolanniki)
Rodzaj szwów Potrójne w miejscach wzmocnionych
Zapięcie rozporka Zamek błyskawiczny + guzik
Regulacja talii Guziki w pasie
Kategoria ochronna I (UE) 2016/425
Producent YATO

Zastosowanie spodni roboczych YATO

Prace budowlane – murowanie, tynkowanie, montaż konstrukcji
Warsztaty mechaniczne i stolarskie
Prace instalacyjne – hydraulika, elektryka, wentylacja
Magazyny i centra logistyczne
Przemysł produkcyjny i montażowy
Ogrodnictwo i prace porządkowe
Renowacje i remonty
Majsterkowanie i prace domowe
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Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w temperaturze 30°C w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń produkcyjnych.
Nakolanniki (jeśli wymagane) należy dobrać według grubości – standardowo stosuje się wkładki piankowe o grubości 10-15 mm.

Konserwacja i pranie

Prać w temperaturze maksymalnie 40°C, oddzielnie od odzieży codziennej. Unikać środków wybielających i zmiękczających, które
mogą osłabić włókna poliestrowe. Suszyć w rozłożeniu lub na wieszaku – suszarka bębnowa może skurczyć materiał.

Kategoria ochronna I (UE) 2016/425

Kategoria I oznacza odzież ochronną przeznaczoną do minimalnych zagrożeń. Spodnie chronią przed powierzchownymi
zanieczyszczeniami i niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi. Nie stanowią ochrony przed zagrożeniami chemicznymi,
termicznymi czy elektrycznymi – do takich zastosowań wymagana jest odzież wyższych kategorii.
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