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= L) Spodnie robocze rozmiar LD T01013-LD

= L

e Tvardy
Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura 267 g/m?2
|Liczba kieszeni 9 (6 na rzep)

JRozmiar LD (54)

Charakterystyka

50,29 zt

40,89 zt
Dostepny od reki
natychmiast
T01013-LD
T01013-LD
5901477146459

Tvardy

Spodnie robocze TVARDY T01013-LD rozmiar LD(54)

Spodnie robocze z mieszanki bawetny i poliestru, zaprojektowane do intensywnej pracy fizycznej. Model wyposazony w 9
Ikieszeni funkcjonalnych oraz wzmocnienia w miejscach narazonych na Scieranie.

Materiat mieszany 65/35

Poliester zapewnia odpornos¢ na rozdarcia i szybkie schniecie, bawetna odpowiada za przewiewnos¢ i komfort noszenia. Gramatura

267 g/m? oznacza srednig grubos¢ materiatu — wystarczajgco wytrzymaty, jednoczesnie nie ograniczajgcy ruchéw.

System 9 kieszeni

oferta wa?na 3 dni
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Dedykowane kieszenie na smartphone, narzedzia, drobne elementy. 6 kieszeni zabezpieczonych rzepem zapobiega wypadaniu
zawartosci podczas pochylania lub pracy na wysokosci. Oczko na klucze i szlufka na mtotek eliminujg konieczno$¢ noszenia
dodatkowych paséw.

Wzmocnienia na kolanach i kieszeniach

Dodatkowa warstwa materiatu w miejscach narazonych na kontakt z podtozem i $cieranie. Przedtuza zywotnos¢ spodni przy pracy
wymagajacej klekania — montaz, wykonczenia, instalacje.

Regulacja i potréjne szwy

Guziki pozwalajg dostosowad szerokos¢ w pasie o kilka centymetrow. Potréjne szwy w newralgicznych punktach zwiekszajg
wytrzymatosé na rozerwanie przy dynamicznych ruchach i duzych obcigzeniach kieszeni.

Specyfikacja techniczna

Model T01013-LD

Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna

Gramatura 267 g/m?

Rozmiar LD (54)

Liczba kieszeni 9 (w tym 6 na rzep)

Wzmocnienia Kolana, kieszenie

Dodatkowe elementy Oczko na klucze, szlufka na mtotek, kieszeh na smartphone
Certyfikat CE

Tabela wymiaréow dla rozmiaru LD (54)

A (obwéd pasa): 108-116 cm | B (obwdd bioder): 88-96 cm | C (wzrost): 182-188 cm. Wymiary dotyczg ciata, nie ubrania.
Zaleca sie pomiar przed zakupem, szczegdlnie przy wartosciach granicznych.

Zastosowanie

¢ Prace budowlane i wykonczeniowe
¢ Instalacje elektryczne i sanitarne
e Stolarstwo i ciesielstwo

e Konserwacja i serwis techniczny
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e Prace magazynowe i logistyczne
e Ogrodnictwo i gospodarka komunalna
e Montaz konstrukcji i maszyn

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie pranie w temperaturze 30-40°C — usuwa nadmiar barwnika i zmiekcza materiat.
Mieszanka poliestru i bawetny schnie szybciej niz 100% bawetna, nie wymaga prasowania.

Zapiecia na rzep nalezy domyka¢ przed praniem, aby unikng¢ zahaczania o inne tkaniny. Wzmocnienia na kolanach mozna
dodatkowo zabezpieczy¢ wktadkami ochronnymi (dostepnymi osobno), co wydtuza zywotnos$¢ w przypadku codziennego
klekania na twardych powierzchniach.

Wszywka identyfikacyjna umozliwia oznaczenie spodni w srodowisku pracy zespotowej — przydatne w firmach wynajmujacych
odziez robocza lub prowadzacych ewidencje wyposazenia.
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