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SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR L/XL YT-80149
YATO

Cena brutto 57,78 zt

Cena netto 46,98 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy YT-80149

Kod producenta YT-80149

Kod EAN 5906083035692
Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze Yato YT-80149 rozmiar L/XL

Spodnie robocze z mieszanki bawetny i poliestru, przeznaczone do prac budowlanych, warsztatowych i magazynowych. Model

z systemem dziewieciu kieszeni i wzmocnieniami w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne.
Materiat 35% bawetna, 65% poliester

Gramatura 267 g/m?

JRozmiar L/XL

|Liczba kieszeni 9

Charakterystyka spodni roboczych Yato YT-80149

Mieszanka bawetny i poliestru 267 g/m?2

Potaczenie 35% bawetny z 65% poliestru zapewnia kompromis miedzy wytrzymatoscia a przewiewnosciag. Gramatura 267 g/m?
oznacza srednio ciezki materiat, ktéry chroni przed zadrapaniami i zabrudzeniami, jednoczesnie nie ograniczajac ruchéw podczas
pracy fizycznej.
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System 9 kieszeni z zapieciami na rzep

Rozktad kieszeni obejmuje szes¢ z zamknieciem na rzep, co zabezpiecza drobne narzedzia i elementy przed wypadnieciem podczas
schylania lub pracy w pozycji kleczacej. Umozliwia organizacje miejsca na sruby, gwozdzie, otéwki i inne akcesoria warsztatowe.

Wzmocnione kieszenie na nakolanniki
Dedykowane kieszenie wykonane z tkaniny odpornej na przetarcia umozliwiajg wsuniecie piankowych lub plastikowych

nakolannikéw. Rozwigzanie przydatne podczas prac wykonczeniowych, uktadania ptytek lub dtugotrwatej pracy w pozycji kleczacej
na twardych powierzchniach.

Potréjne szwy w strefach obciazenia

Wzmocnienie szwéw w kroczu, przy kieszeniach i pasie zapobiega rozerwaniu materiatu w miejscach narazonych na rozcigganie.
Konstrukcja wydtuza zywotnos$¢ spodni podczas intensywnej eksploatacji w warunkach budowlanych lub warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80149

Marka Yato

Sktad materiatu 35% bawetna, 65% poliester

Gramatura tkaniny 267 g/m?

Rozmiar L/XL

Liczba kieszeni 9 (w tym 6 z zapieciem na rzep)
Regulacja talii Guziki (regulacja szerokosci)

Kieszenie na nakolanniki Tak, z wzmocnionej tkaniny
Wzmocnienie szwoéw Potréjne szwy w miejscach obcigzenia
Kategoria odziezy ochronnej | kategoria (rozporzgdzenie UE 2016/425)

Zastosowanie spodni roboczych

e Prace budowlane i remontowe (murowanie, tynkowanie, malowanie)

* Prace wykonczeniowe (uktadanie ptytek, montaz paneli, gipsowanie)

* Prace warsztatowe i mechaniczne (naprawa pojazdéw, obstuga maszyn)
e Prace magazynowe i logistyczne (kompletacja, zatadunek, roztadunek)
¢ Prace stolarskie i ciesielskie (obrébka drewna, montaz konstrukcji)

e Prace ogrodnicze i krajobrazowe (sadzenie, koszenie, pielegnacja)

e Prace konserwatorskie w obiektach przemystowych
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e Zastosowania hobbystyczne i majsterkowanie domowe

Uzytkowanie i konserwacja

Regulacja rozmiaru

System guzikéw w pasie umozliwia dopasowanie szerokosci talii w zakresie kilku centymetréw. Rozwigzanie przydatne przy noszeniu

dodatkowych warstw odziezy w sezonie zimowym lub przy zmianach sylwetki.

Kategoria odziezy ochronnej

Oznaczenie | kategorii wedtug rozporzadzenia UE 2016/425 dotyczy odziezy chronigcej przed minimalnymi zagrozeniami
mechanicznymi i zabrudzeniami. Spodnie nie stanowig srodka ochrony indywidualnej przed zagrozeniami chemicznymi, termicznymi

lub elektrycznymi.

Konserwacja materiatu

Mieszanka bawetny z poliestrem wymaga prania w temperaturze do 40°C. Poliester ogranicza kurczenie sie materiatu i skraca czas
schniecia w poréwnaniu do czystej bawelny. Zapiecia na rzep nalezy zamyka¢ przed praniem, aby unikng¢ uszkodzenia innych czesci
garderoby.

Produkty powigzane

Do kompletu spodni roboczych warto rozwazy¢ nakolanniki piankowe lub plastikowe, pasek roboczy z systemem mocowania
narzedzi oraz bluzy lub koszule robocze z tej samej serii Yato. Dla prac wymagajacych zwiekszonej ochrony dostepne sg
spodnie z normami EN dla konkretnych zagrozen.
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