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Spodnie robocze rozmiar M T01011-M Tvardy

Cena brutto 50,29 zł

Cena netto 40,89 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy T01011-M

Kod producenta T01011-M

Kod EAN 5901477146435

Producent Tvardy

Opis produktu

  

Spodnie robocze TVARDY rozmiar M T01011-M

Spodnie robocze z mieszanki bawełny i poliestru, zaprojektowane do intensywnej pracy w warunkach wymagających
funkcjonalności i odporności. Model wyposażony w 9 kieszeni oraz wzmocnienia w kluczowych punktach narażonych na
ścieranie.

Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 267 g/m² 

Liczba kieszeni 9 (6 na rzep) 

Rozmiar M (50) 

 

Charakterystyka

Materiał mieszany 65/35

Połączenie poliestru (65%) z bawełną (35%) zapewnia równowagę między trwałością a komfortem. Poliester odpowiada za odporność
na rozdarcia i szybkie schnięcie, bawełna za przewiewność i wygodę przy długotrwałym noszeniu.
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Gramatura 267 g/m²

Średnia gramatura typowa dla spodni wielosezonowych. Materiał o tej gęstości jest wystarczająco wytrzymały na intensywne
użytkowanie, jednocześnie nie ogranicza swobody ruchów w temperaturach od wiosny do jesieni.

System 9 kieszeni

Układ kieszeni obejmuje: standardowe przednie i tylne, boczne kieszenie cargo, kieszeń dedykowaną na smartfona oraz kieszenie
narzędziowe. 6 z nich wyposażono w zapięcia na rzep zabezpieczające zawartość przed wypadnięciem.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Dodatkowe warstwy materiału na kolanach i kieszeniach wydłużają żywotność spodni w miejscach najbardziej narażonych na
ścieranie. Potrójne szwy w krytycznych punktach zapobiegają rozerwaniom przy obciążeniach.

 

Specyfikacja techniczna

Model T01011-M
Skład surowcowy 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura materiału 267 g/m²
Rozmiar M (50)
Liczba kieszeni 9 (w tym 6 na rzep)
Rodzaje kieszeni Przednie, tylne, cargo, na smartfona, narzędziowe
Regulacja Guziki do regulacji szerokości
Wzmocnienia Kolana i kieszenie
Wykończenia szwów Potrójne szwy
Dodatkowe elementy Oczko na klucze, szlufka na młotek, wszywka identyfikacyjna
Certyfikat CE

Zastosowanie

Prace budowlane i remontowe wymagające wielu narzędzi pod ręką
Instalacje elektryczne i sanitarne z potrzebą segregacji drobnych elementów
Prace stolarskie i ślusarskie z intensywnym klękaniem
Konserwacja i utrzymanie obiektów przemysłowych
Prace magazynowe i logistyczne
Montaż i serwis techniczny
Ogólne prace warsztatowe w różnych branżach
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Dobór rozmiaru

Jak sprawdzić rozmiar M

Rozmiar M (50) odpowiada parametrom: obwód pasa 96-104 cm (pomiar A), obwód bioder 72-80 cm (pomiar B), wzrost 170-176 cm
(pomiar C). Pomiary wykonuje się na ciele bez ubrania – pas mierzy się w najwęższym miejscu talii, biodra w najszerszym punkcie
pośladków.

Rozmiar A - Obwód pasa B - Obwód bioder C - Wzrost
S (48) 92 - 96 cm 64 - 72 cm 164 - 170 cm
M (50) 96 - 104 cm 72 - 80 cm 170 - 176 cm
L (52) 104 - 108 cm 80 - 88 cm 176 - 182 cm
LD (54) 108 - 116 cm 88 - 96 cm 182 - 188 cm
XL (56) 116 - 124 cm 96 - 104 cm 188 - 194 cm
XXL (58) 124 - 132 cm 104 - 112 cm 194 - 200 cm

Użytkowanie i konserwacja

Materiał mieszany wymaga prania w temperaturze nie wyższej niż 40°C. Poliester w składzie sprawia, że spodnie schną
szybciej niż czysta bawełna, co skraca czas między praniami. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić, czy wzmocnienia na
kolanach nie wymagają dopasowania – niektóre modele pozwalają na ich wymianę lub dodanie wkładek ochronnych.

Rzepy na kieszeniach należy zapinać przed praniem, aby nie uszkadzały materiału. Regularne czyszczenie kieszeni z pyłu i
drobnych odpadów przedłuża żywotność zapięć. Certyfikat CE potwierdza zgodność z europejskimi normami dotyczącymi
odzieży roboczej.
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