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SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR M YT-80165
YATO

Cena brutto 67,41 zł

Cena netto 54,80 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80165

Kod producenta YT-80165

Kod EAN 5906083035852

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze Yato YT-80165 rozmiar M

Spodnie robocze z bawełny o gramaturze 270 g/m² z potrójnymi szwami wzmacniającymi i systemem dziewięciu kieszeni.
Model YT-80165 przeznaczony dla profesjonalistów pracujących w budownictwie, mechanice i przemyśle.

Materiał 100% bawełna 

Gramatura 270 g/m² 

Rozmiar M 

Liczba kieszeni 9 kieszeni 

 

Charakterystyka spodni roboczych Yato

Gramatura 270 g/m²

Gęstość tkaniny 270 g/m² zapewnia odporność na mechaniczne uszkodzenia podczas pracy z narzędziami i materiałami
budowlanymi. Materiał zachowuje kształt i nie rozciąga się w miejscach narażonych na tarcie.
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System dziewięciu kieszeni

Sześć kieszeni zamykanych na rzep umożliwia bezpieczne przenoszenie drobnych narzędzi i akcesoriów. Specjalne kieszenie na
nakolanniki pozwalają na wstawienie wkładek ochronnych typu EVA lub piankowych o grubości do 15 mm.

Potrójne szwy wzmacniające

Wzmocnienia szwami w okolicach krocza, kolan i tylnych kieszeni zwiększają odporność na rozerwanie w miejscach największych
naprężeń. Konstrukcja szwów wydłuża żywotność spodni o około 40% w porównaniu z pojedynczym ściegiem.

Regulacja w pasie

Guziki umieszczone po bokach pasa umożliwiają dopasowanie obwodu o 3-5 cm bez użycia paska. Rozwiązanie przydatne przy
zmianach wagi ciała lub noszeniu dodatkowych warstw odzieży w sezonie zimowym.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80165
Producent Yato
Rozmiar M
Skład materiału 100% bawełna
Gramatura tkaniny 270 g/m²
Liczba kieszeni 9 (w tym 6 z zapięciem na rzep)
Kieszenie na nakolanniki Tak
Rodzaj szwów Potrójne wzmocnione
Regulacja w pasie Guziki boczne
Kategoria ochronna I (odzież robocza podstawowa)

Zastosowanie spodni roboczych

Prace budowlane - murarstwo, tynkowanie, montaż instalacji
Ciesielka i stolarstwo - obróbka drewna, montaż konstrukcji
Mechanika samochodowa - naprawa i konserwacja pojazdów
Prace instalacyjne - hydraulika, elektryka, wentylacja
Przemysł produkcyjny - obsługa maszyn, kontrola jakości
Magazynowanie i logistyka - kompletacja, załadunek
Prace ogrodnicze i rolnicze - pielęgnacja roślin, konserwacja sprzętu
Majsterkowanie domowe - remonty, drobne naprawy
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Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar M odpowiada obwodowi pasa 86-90 cm i długości wewnętrznej nogawki około 80 cm. Przed pierwszym użyciem zaleca się
pranie w temperaturze 30°C - materiał może się skurczyć o 2-3 cm w długości. Regulacja guzikami w pasie kompensuje niewielkie
różnice wymiarów.

Montaż nakolanników

Kieszenie na nakolanniki znajdują się po wewnętrznej stronie spodni i otwierają się od góry. Wkładki ochronne należy wsunąć przed
włożeniem spodni. Nakolanniki z pianki EVA o grubości 10-15 mm zapewniają ochronę stawów podczas pracy w klęku na twardych
podłożach.

Pielęgnacja materiału

Pranie w temperaturze maksymalnej 40°C z odwróceniem spodni na lewą stronę. Unikać wybielaczy chlorowych, które osłabiają
włókna bawełny. Prasowanie w temperaturze do 150°C. Częste pranie w wysokich temperaturach może przyspieszyć zużycie nici w
szwach - zalecane ręczne usuwanie zabrudzeń przed praniem.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: nakolanniki piankowe lub żelowe, pas narzędziowy, bluza robocza Yato z tej samej serii,
rękawice robocze skórzane lub materiałowe.
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