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SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR M YT-80183
YATO

Cena brutto 57,78 zł

Cena netto 46,98 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-80183

Kod producenta YT-80183

Kod EAN 5906083036033

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze Yato YT-80183 rozmiar M

Spodnie robocze z mieszanki bawełny i poliestru, przeznaczone do prac budowlanych, mechanicznych i przemysłowych. Model
wyposażono w 9 kieszeni oraz wzmocnienia w miejscach narażonych na ścieranie.

Materiał 35% bawełna, 65% poliester 

Gramatura 267 g/m² 

Liczba kieszeni 9 

Rozmiar M 

 

Charakterystyka spodni roboczych Yato YT-80183

Mieszanka bawełna-poliester 35/65

Skład materiałowy łączy przewiewność bawełny z wytrzymałością poliestru. Proporcje 35% do 65% oznaczają większą odporność na
rozdarcia i dłuższą żywotność przy zachowaniu komfortu noszenia w warunkach intensywnej pracy fizycznej.
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Gramatura 267 g/m²

Średnia gramatura zapewnia równowagę między odpornością mechaniczną a elastycznością materiału. Tkanina o tej gęstości nie
ogranicza ruchów, jednocześnie chroniąc przed otarciami i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

System 9 kieszeni z zapięciami

Układ kieszeni obejmuje 6 zamykanych na rzep oraz dodatkowe kieszenie na nakolanniki. Zapięcia na rzep zabezpieczają zawartość
przed wypadnięciem podczas pracy w pochyleniu lub na drabinie. Kieszenie na nakolanniki pozwalają na montaż wkładek
piankowych lub żelowych.

Potrójne szwy w miejscach krytycznych

Wzmocnienie szwów w okolicach krocza, kieszeni i pasa zwiększa odporność na rozerwanie w punktach największego naprężenia.
Potrójne przeszycie wydłuża żywotność odzieży w warunkach codziennego użytkowania zawodowego.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80183
Rozmiar M
Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester
Gramatura tkaniny 267 g/m²
Liczba kieszeni 9 (w tym 6 z zapięciem na rzep)
Kieszenie na nakolanniki Tak
Typ szwów Potrójne w miejscach narażonych
Regulacja pasa Guziki
Dodatkowe elementy Oczko na karabińczyk, pętelka na rzep, pętelka na młotek
Producent Yato

Zastosowanie spodni roboczych

Prace budowlane - murowanie, tynkowanie, montaż instalacji
Ciesielstwo i stolarstwo - obróbka drewna, montaż konstrukcji
Prace mechaniczne i warsztatowe - naprawa pojazdów, obsługa maszyn
Magazynowanie i logistyka - kompletacja zamówień, obsługa wózków
Montaż i instalacje przemysłowe - prace elektryczne, hydrauliczne
Prace ogrodnicze i rolnicze - konserwacja terenów zielonych
Renowacja i remonty - prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz

oferta wa?na 3 dni



 

Obsługa techniczna obiektów - konserwacja budynków, serwis urządzeń

Funkcje dodatkowe i organizacja pracy

Oczko na karabińczyk

Metalowe oczko umieszczone w pasie lub przy kieszeni umożliwia zamocowanie kluczy, identyfikatora lub małych narzędzi na
karabińczyku. Rozwiązanie zapobiega zgubieniu drobnych przedmiotów podczas pracy na wysokości lub w terenie.

Pętelka na młotek

Wzmocniona pętelka z tkaniny lub skóry pozwala na zawieszenie młotka przy pasie. Narzędzie pozostaje dostępne bez konieczności
noszenia pasa monterskiego. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracach ciesielskich i montażowych.

Kieszenie na nakolanniki

Wewnętrzne kieszenie z otwarciem od góry przeznaczone na wkładki ochronne. Nakolanniki piankowe lub żelowe redukują
obciążenie stawów kolanowych podczas prac w klęku - układanie glazury, montaż podłóg, prace ogrodnicze. Standardowy rozmiar
kieszeni: około 18-20 cm długości.

Konserwacja i użytkowanie

Spodnie robocze z mieszanki bawełny i poliestru wymagają prania w temperaturze do 40°C. Wyższe temperatury mogą
spowodować skurcz włókien bawełnianych i zmianę wymiarów. Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w celu usunięcia
nadmiaru barwnika i zmiękczenia tkaniny.

Zapięcia rzepowe należy zamykać przed praniem - otwarte rzepy mogą zahaczać o inne elementy odzieży i tracić
przyczepność. Po intensywnym zabrudzeniu środkami chemicznymi lub olejami konieczne jest zastosowanie odplamiaczzy
przed głównym praniem.

Suszenie w suszarce bębnowej skraca żywotność materiału - zaleca się suszenie naturalne w rozłożeniu. Prasowanie w
temperaturze do 150°C, unikać prasowania bezpośrednio po zapięciach i wzmocnieniach.

Produkty uzupełniające

Do spodni roboczych Yato YT-80183 zaleca się nakolanniki piankowe o wymiarach 18-20 cm, pas monterski z systemem
podwieszania narzędzi oraz karabińczyki o nośności min. 5 kg. W przypadku prac wymagających zwiększonej ochrony warto
rozważyć zakup ochraniaczy kolan zewnętrznych z certyfikatem EN 14404.
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