Dane aktualne na dzien: 20-02-2026 12:51

Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/spodnie-robocze-rozmiar-m-yt-80402-yato-p-13987.html

SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR M YT-80402
YATO

Cena brutto 52,97 zt

Cena netto 43,07 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy YT-80402

Kod producenta YT-80402

Kod EAN 5906083036286

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze YATO YT-80402 rozmiar M

Spodnie robocze z mieszanki bawetny i poliestru przeznaczone do prac budowlanych, remontowych i warsztatowych. Model

wyposazony w system kieszeni z mozliwoscig montazu nakolannikéw.
Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna

Gramatura 245 g/m?

|Liczba kieszeni 5 kieszeni

JRozmiar M

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-80402

Mieszanka bawetny i poliestru 245 g/m?

Sktad 65% poliester i 35% bawetna zapewnia réwnowage miedzy wytrzymatoscia a przewiewnoscia. Poliester odpowiada za
odpornos¢ na Scieranie i rozdarcia, bawetna za komfort termiczny. Gramatura 245 g/m? to standard dla odziezy roboczej stosowanej
przez caty rok - materiat jest wystarczajgco gesty, by chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale nie ogranicza ruchéw.
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System pieciu kieszeni roboczych
Konstrukcja obejmuje dwie kieszenie przednie, dwie boczne z zapieciem na rzep oraz dedykowane kieszenie na nakolanniki. Zapiecie

na rzep w kieszeniach bocznych zabezpiecza drobne przedmioty przed wypadnieciem podczas pracy w pochyleniu lub na drabinie.
Oczko na karabinczyk umozliwia przypiecie kluczy lub matych narzedzi.

Kieszenie na nakolanniki ochronne
Specjalne kieszenie pozwalajg na wstawienie nakolannikéw z pianki lub tworzywa - rozwigzanie istotne przy pracach wymagajacych

dtugotrwatego klekania (uktadanie ptytek, montaz paneli podtogowych, prace instalacyjne). Nakolanniki nalezy dokupi¢ osobno,
wybierajgc model zgodny z wymiarami kieszeni.

Wzmocnione szwy i elastyczny pas

Podwdjne przeszycia w miejscach narazonych na rozcigganie (krok, tylne kieszenie, kolana) wydtuzajg zywotnos¢ spodni. Guma
Sciggajaca w pasie poprawia dopasowanie i eliminuje potrzebe ciggtego regulowania. Rozporek zapinany na zamek z dodatkowym

guzikiem zabezpieczajagcym.

Specyfikacja techniczna

Model

Producent

Rozmiar

Sktad materiatu
Gramatura

Liczba kieszeni
Kieszenie na nakolanniki
Wzmocnienia

Typ zapiecia
Regulacja pasa
Dodatkowe elementy

YT-80402

YATO

M

65% poliester, 35% bawetna
245 g/m?

5 (w tym 2 z zapieciem na rzep)
Tak

Podwdjne szwy w miejscach narazonych
Zamek + guzik

Guma Sciggajaca

Oczko na karabinczyk

Zastosowanie spodni roboczych

¢ Prace budowlane - murowanie, tynkowanie, montaz konstrukcji

¢ Remonty i wykohczenia wnetrz - malowanie, tapetowanie, montaz paneli
e Prace instalacyjne - hydraulika, elektryka, wentylacja

e Warsztaty mechaniczne i stolarskie
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e Prace ogrodnicze wymagajgce odpornej odziezy
e Prace magazynowe i logistyczne

e Montaz i serwis techniczny

e Majsterkowanie i prace domowe

Uzytkowanie i konserwacja

Pranie i pielegnacja

Spodnie nalezy pra¢ w temperaturze maksymalnie 40°C, odwracajac na lewg strone i zapinajac zamek. Unika¢ wybielaczy
chlorowych - moga ostabi¢ wiékna poliestrowe. Prasowanie w niskiej temperaturze, z pominieciem nadrukowanych elementéw. Przed
pierwszym uzyciem zaleca sie pranie w celu usuniecia nadmiaru barwnika.

Dobdr rozmiaru M

Rozmiar M w odziezy roboczej YATO odpowiada obwodowi pasa okoto 84-88 cm i dtugosci wewnetrznej nogawki okoto 80-82 cm.
Nalezy sprawdzi¢ tabele rozmiaréw producenta przed zakupem - kréj spodni roboczych jest zazwyczaj luzniejszy niz w odziezy
codziennej, co utatwia ruch podczas pracy. Guma w pasie kompensuje niewielkie réznice wymiaréw.

Produkty uzupetniajgce

Do spodni roboczych YATO warto rozwazy¢ dokupienie: nakolannikdw ochronnych (miekkie piankowe lub twarde z tworzywa),
pasa monterskiego z kieszeniami na narzedzia, kurtek lub bluz roboczych w tej samej linii produktowej dla zachowania

spéjnosci zestawu.
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