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SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR S YT-80182
YATO

Cena brutto 57,78 zł

Cena netto 46,98 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80182

Kod producenta YT-80182

Kod EAN 5906083036026

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze Yato YT-80182 rozmiar S

Spodnie robocze z mieszanki bawełny i poliestru o gramaturze 267 g/m², wyposażone w 9 kieszeni oraz wzmocnienia w
kluczowych punktach. Model przeznaczony dla osób pracujących w budownictwie, mechanice i przemyśle.

Materiał 35% bawełna, 65% poliester 

Gramatura 267 g/m² 

Liczba kieszeni 9 

Rozmiar S 

 

Charakterystyka spodni roboczych Yato YT-80182

Mieszanka bawełny i poliestru

Skład 35% bawełny i 65% poliestru zapewnia równowagę między oddychalnością a odpornością na uszkodzenia mechaniczne.
Bawełna odpowiada za komfort termiczny i chłonność wilgoci, poliester za wytrzymałość na rozciąganie i odporność na przetarcia.
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Gramatura 267 g/m²

Gramatura materiału określa jego gęstość i masę przypadającą na metr kwadratowy. Wartość 267 g/m² plasuje te spodnie w
kategorii średniej gramatur, co oznacza kompromis między odpornością a elastycznością. Materiał nie jest zbyt sztywny, ale
zapewnia ochronę przed otarciami.

System 9 kieszeni

Spodnie zawierają 9 kieszeni różnego przeznaczenia: 6 z zapięciem na rzep dla bezpiecznego przechowywania drobnych
przedmiotów, kieszenie na nakolanniki umożliwiające montaż wkładek ochronnych oraz dedykowane kieszenie na narzędzia dla
szybkiego dostępu do sprzętu.

Potrójne szwy wzmacniające

Miejsca najbardziej narażone na naprężenia mechaniczne zostały zabezpieczone potrójnymi szwami. Technika ta zwiększa odporność
na rozerwanie w punktach krytycznych, takich jak krocze, kolana czy kieszenie, wydłużając żywotność odzieży roboczej.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80182
Rozmiar S
Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester
Gramatura 267 g/m²
Liczba kieszeni 9 (6 z zapięciem na rzep, kieszenie na nakolanniki, kieszenie

na narzędzia)
Rodzaj szwów Potrójne w miejscach narażonych
Regulacja pasa Guziki w pasie
Kategoria bezpieczeństwa I kategoria odzieży roboczej
Producent Yato

Zastosowanie spodni roboczych

Prace budowlane - murarstwo, tynkowanie, montaż konstrukcji
Ciesielstwo i stolarstwo - obróbka drewna, montaż elementów
Mechanika samochodowa - naprawa i konserwacja pojazdów
Prace warsztatowe - obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
Instalacje sanitarne i elektryczne
Prace magazynowe i logistyczne
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Ogólne prace konserwacyjne i remontowe
Majsterkowanie i prace domowe wymagające ochrony odzieży

Użytkowanie i konserwacja

Montaż nakolanników

Spodnie posiadają dedykowane kieszenie na nakolanniki ochronne. Przed zakupem wkładek należy sprawdzić ich wymiary i
kompatybilność z modelem YT-80182. Nakolanniki montuje się od wewnętrznej strony spodni przez otwór kieszeni.

Regulacja rozmiaru

Guziki umieszczone w pasie pozwalają na niewielką korektę obwodu w talii. System ten umożliwia dopasowanie spodni do
indywidualnej sylwetki bez konieczności stosowania paska.

Pranie i konserwacja

Mieszanka bawełny i poliestru wymaga prania w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta na metce. Przed praniem należy
zapiąć wszystkie rzepy, aby uniknąć uszkodzenia materiału. Poliester w składzie zmniejsza tendencję do kurczenia się materiału.

Kategoria I odzieży roboczej

Spodnie spełniają wymagania I kategorii odzieży roboczej według rozporządzenia EU 2016/425. Oznacza to, że chronią przed
minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi, takimi jak otarcia czy kontakt z lekko zanieczyszczonymi powierzchniami. Nie stanowią
środka ochrony indywidualnej przed zagrożeniami wysokiego ryzyka.
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