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SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR XL YT-80150
YATO

Cena brutto 57,78 zł

Cena netto 46,98 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80150

Kod producenta YT-80150

Kod EAN 5906083035708

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze Yato YT-80150 rozmiar XL

Spodnie robocze z mieszanki bawełny i poliestru przeznaczone do prac budowlanych, remontowych i warsztatowych. Model
wyposażony w system kieszeni z zapięciem na rzep oraz wzmocnienia w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Rozmiar XL 

Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester 

Gramatura 267 g/m² 

Liczba kieszeni 9 (6 z rzepem) 

 

Charakterystyka spodni roboczych Yato YT-80150

Mieszanka bawełny i poliestru 267 g/m²

Materiał łączy przepuszczalność powietrza bawełny z odpornością poliestru na ścieranie. Gramatura 267 g/m² zapewnia sztywność
konstrukcji i ochronę przed drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi, przy zachowaniu elastyczności potrzebnej podczas pracy w
pozycji klęczącej lub pochylonej.
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System 9 kieszeni z zapięciem na rzep

Konstrukcja obejmuje 9 kieszeni, z czego 6 wyposażono w zapięcie na rzep zabezpieczające przed wypadnięciem narzędzi i drobnych
elementów. Rozmieszczenie kieszeni pozwala na segregację narzędzi według częstotliwości użycia i rozłożenie obciążenia wokół
pasa.

Potrójne szwy w punktach obciążenia

Wzmocnienie szwów w miejscach narażonych na rozciąganie (krok, kieszenie, pas) zwiększa żywotność odzieży przy intensywnym
użytkowaniu. Potrójny szew redukuje ryzyko rozerwania materiału pod wpływem nagłych ruchów lub zaczepienia o ostre krawędzie.

Kieszenie na nakolanniki z możliwością wkładek

Dedykowane kieszenie umożliwiają montaż wkładek ochronnych na kolana, co zwiększa komfort podczas prac wymagających
klęczenia. Konstrukcja kieszeni pozwala na wymianę wkładek bez ingerencji w strukturę spodni.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80150
Rozmiar XL
Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester
Gramatura 267 g/m²
Liczba kieszeni 9 (w tym 6 z zapięciem na rzep)
Typ szwów Potrójne w miejscach narażonych na rozdarcie
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Regulacja talii Tak
Kieszenie na nakolanniki Tak
Producent Yato

Zastosowanie spodni roboczych

Prace budowlane i wykończeniowe wymagające częstego klęczenia
Prace remontowe z użyciem narzędzi ręcznych i elektrycznych
Prace warsztatowe związane z mechaniką i naprawami
Prace instalacyjne (hydraulika, elektryka, wentylacja)
Prace stolarskie i montażowe
Prace ogrodnicze i zagospodarowanie terenu
Prace magazynowe wymagające wytrzymałej odzieży

oferta wa?na 3 dni



 

Majsterkowanie i prace domowe

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru XL

Rozmiar XL odpowiada obwodowi pasa 96-100 cm. Regulacja w talii pozwala na dopasowanie szerokości w zakresie kilku
centymetrów. Przed zakupem warto sprawdzić wymiary producenta, ponieważ standardy mogą się różnić między markami.

Zasady prania i konserwacji

Materiał poliestrowo-bawełniany wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Przed pierwszym użyciem zaleca się upranie w
celu ustabilizowania wymiarów. Unikać suszenia w suszarce bębnowej, która może wpływać na właściwości mechaniczne zapięć na
rzep. Zamykać zapięcia przed praniem, aby nie uszkodzić innych elementów odzieży.

Montaż nakolanników

Nakolanniki dostępne są jako osobne akcesoria (zazwyczaj z pianki EVA lub żelu). Należy je wsunąć do dedykowanych kieszeni od
góry przed założeniem spodni. Sprawdzić, czy wkładki są odpowiednio wypoziomowane i nie powodują dyskomfortu podczas
klękania.
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