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SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR XL YT-80168
YATO

Cena brutto 67,41 zł

Cena netto 54,80 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-80168

Kod producenta YT-80168

Kod EAN 5906083035883

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze Yato YT-80168 rozmiar XL

Spodnie robocze z bawełny o gramaturze 270 g/m² przeznaczone do prac budowlanych, remontowych i warsztatowych. Model
wyposażony w 9 kieszeni roboczych oraz wzmocnienia w miejscach narażonych na ścieranie.

Materiał 100% bawełna 

Gramatura 270 g/m² 

Rozmiar XL 

Liczba kieszeni 9 

 

Charakterystyka spodni roboczych Yato

Bawełna 270 g/m²

Gramatura 270 g/m² oznacza średnio-ciężki materiał, który łączy odporność mechaniczną z przewiewnością. Spodnie robocze z tej
gramatury zapewniają ochronę przed zadrapaniami i przetarciami, jednocześnie umożliwiając cyrkulację powietrza podczas
intensywnej pracy fizycznej. 100% bawełna sprawdza się w warunkach kontaktu z gorącymi powierzchniami, nie topi się jak
materiały syntetyczne.
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System 9 kieszeni roboczych

Spodnie posiadają 9 kieszeni, z czego 6 zamykanych na rzep. Kieszenie z zapięciem na rzep zabezpieczają drobne narzędzia i
elementy złączne przed wypadnięciem podczas schylania czy pracy na wysokości. Układ kieszeni umożliwia segregację narzędzi
według częstotliwości użycia i ułatwia szybki dostęp bez konieczności sięgania do skrzynki narzędziowej.

Wzmocnienia i kieszenie na nakolanniki

Specjalne kieszenie na nakolanniki wykonane z tkaniny odpornej na przetarcia pozwalają na umieszczenie wkładek ochronnych.
Potrójne szwy w miejscach narażonych na rozdarcie (krok, tylne szwy) zwiększają trwałość spodni przy częstym klękaniu, schylaniu i
noszeniu ciężkich przedmiotów w kieszeniach. Wzmocnienia przedłużają żywotność odzieży roboczej średnio o 40-60%.

Regulacja i funkcjonalność

Regulowana szerokość w talii umożliwia dopasowanie spodni do sylwetki i kompensuje zmiany wymiarów ciała w ciągu dnia
roboczego. Rozporek na zamek błyskawiczny z dodatkowo zabezpieczającym guzikiem zwiększa niezawodność zapięcia. Pętelka na
karabińczyk i pętelka na rzep z tyłu służą do mocowania dodatkowych akcesoriów roboczych lub elementów odblaskowych.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80168
Rozmiar XL
Materiał 100% bawełna
Gramatura materiału 270 g/m²
Liczba kieszeni 9 (w tym 6 z zapięciem na rzep)
Kieszenie na nakolanniki Tak, z tkaniny wzmocnionej
Szwy Potrójne w miejscach narażonych na rozdarcie
Rozporek Zamek błyskawiczny + guzik
Regulacja talii Tak
Dodatkowe elementy Pętelka na karabińczyk, pętelka na rzep z tyłu

Zastosowanie spodni roboczych

Prace budowlane – murowanie, tynkowanie, prace wykończeniowe
Prace remontowe – demontaż, montaż instalacji, malowanie
Prace warsztatowe – mechanika, stolarstwo, ślusarstwo
Prace magazynowe – kompletowanie, transport wewnętrzny, pakowanie
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Prace ogrodnicze – pielęgnacja terenów zielonych, zakładanie nasadzeń
Majsterkowanie domowe – drobne naprawy, montaże mebli
Prace instalacyjne – elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne
Prace transportowe – rozładunek, załadunek, obsługa wózków

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar XL odpowiada obwodowi talii 96-100 cm. Przy wyborze spodni roboczych należy uwzględnić dodatkowe 2-3 cm zapasu na
swobodę ruchów oraz możliwość noszenia dodatkowej warstwy odzieży w okresie zimowym. Regulacja w talii pozwala na
dopasowanie w zakresie około 4-5 cm.

Pranie i konserwacja

Spodnie bawełniane o gramaturze 270 g/m² należy prać w temperaturze maksymalnie 40°C. Pierwsze pranie może spowodować
skurcz materiału o 2-3%, dlatego producenci uwzględniają ten zapas w wymiarach. Unikać suszenia w suszarce bębnowej – naturalne
schnięcie na płasko lub na wieszaku zapobiega odkształceniom. Ciemne plamy robocze usuwać przed praniem środkami
odtłuszczającymi.

Montaż nakolanników

Kieszenie na nakolanniki umieszczone są na wysokości kolan i posiadają otwory umożliwiające wsunięcie wkładek piankowych lub
żelowych. Standardowe wymiary kieszeni to około 18-20 cm długości. Nakolanniki redukują nacisk na stawy kolanowe przy pracach
wymagających długotrwałego klękania, zmniejszając ryzyko uszkodzeń chrząstek i dyskomfortu.

Produkty uzupełniające

Do spodni roboczych Yato YT-80168 warto rozważyć zakup: nakolanników ochronnych (piankowe lub żelowe), pasów
roboczych z kieszeniami narzędziowymi, kurtek roboczych z tej samej serii dla zachowania spójności kolorystycznej oraz
odzieży termoaktywnej na sezon zimowy.
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