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SPODNIE ROBOCZE ROZMIAR XL YT-80186
YATO

Cena brutto 57,78 zł

Cena netto 46,98 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80186

Kod producenta YT-80186

Kod EAN 5906083036064

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze Yato YT-80186 rozmiar XL

Spodnie robocze z mieszanki bawełny i poliestru, przeznaczone do prac wymagających funkcjonalnej odzieży z licznymi
kieszeniami i wzmocnioną konstrukcją. Model YT-80186 w rozmiarze XL łączy właściwości oddychające bawełny z odpornością
syntetycznych włókien.

Materiał 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 267 g/m² 

Liczba kieszeni 9 kieszeni 

Rozmiar XL 

 

Charakterystyka spodni roboczych Yato YT-80186

Mieszanka materiałowa 65/35

Połączenie 65% poliestru z 35% bawełny zapewnia odporność na ścieranie i rozdarcia przy zachowaniu oddychalności. Poliester
odpowiada za trwałość i szybkie schnięcie, bawełna za komfort termiczny i absorpcję wilgoci podczas intensywnej pracy fizycznej.
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Gramatura 267 g/m²

Średnia gramatura materiału gwarantuje wytrzymałość mechaniczną bez nadmiernej sztywności. Tkanina o tej gęstości sprawdza się
w warunkach warsztatowych i budowlanych, chroniąc przed drobnymi urazami i brudem, jednocześnie nie ograniczając ruchomości.

System 9 kieszeni z zamknięciami

Układ kieszeni obejmuje 6 z zapięciem na rzep oraz dedykowane kieszenie na nakolanniki. Zamknięcia na rzep zabezpieczają
zawartość przed wypadnięciem podczas pracy w pochyleniu lub na drabinie. Kieszenie na nakolanniki umożliwiają montaż
dodatkowych wkładek ochronnych.

Potrójne szwy w strefach obciążenia

Wzmocnienie szwów w kroczu, przy kieszeniach i w pasie zwiększa odporność na rozerwanie w miejscach największego naprężenia
materiału. Potrójne przeszycie wydłuża okres użytkowania spodni w warunkach intensywnej eksploatacji.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80186
Producent Yato
Rozmiar XL
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura tkaniny 267 g/m²
Liczba kieszeni 9 (w tym 6 z zapięciem na rzep)
Kieszenie na nakolanniki Tak
Wzmocnienie szwów Potrójne szwy w miejscach narażonych
Regulacja w pasie Guziki
Kategoria ochronna I kategoria (odzież robocza)

Zastosowanie spodni roboczych

Prace budowlane i wykończeniowe wymagające częstego schylania i klękania
Warsztaty mechaniczne i elektromechaniczne z kontaktem z narzędziami
Remonty i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych
Magazyny i centra logistyczne przy pracach załadunkowych
Produkcja przemysłowa niewymagająca odzieży specjalistycznej
Prace konserwatorskie i utrzymaniowe w zakładach
Ogólne prace gospodarcze i porządkowe
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Majsterkowanie i prace w przydomowych warsztatach

Użytkowanie i konserwacja

Pranie i pielęgnacja

Mieszanka poliestrowo-bawełniana wymaga prania w temperaturze do 40°C. Materiał o gramaturze 267 g/m² schnie szybciej niż
czysty bawełniany, zachowując kształt po wielokrotnych praniach. Należy unikać suszenia w wysokich temperaturach, które mogą
osłabić włókna poliestru.

Montaż nakolanników

Dedykowane kieszenie umożliwiają wsunięcie wkładek piankowych lub żelowych, zwiększających komfort podczas prac klęcznych.
Nakolanniki należy dobierać według rozmiaru kieszeni, sprawdzając ich grubość przed pierwszym użyciem, aby zapewnić swobodę
ruchów w kolanie.

Kategoria ochronna I

Spodnie należą do I kategorii odzieży roboczej, co oznacza przeznaczenie do prac o minimalnym ryzyku. Nie stanowią środka
ochrony indywidualnej przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi czy chemicznymi wymagającymi certyfikacji w wyższych
kategoriach.
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