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Spodnie robocze rozmiar x| YT-8028 YATO

Cena brutto 62,60 zt

Cena netto 50,89 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy YT-8028

Kod producenta YT-8028

Kod EAN 5906083980282
Producent YATO

Jednostka PAA

Gramatura [g/mkw] 275

Rozmiar XL

Kolor czarny

Waga [g] 725

Opis produktu
Spodnie robocze YATO YT-8028 rozmiar XL

Spodnie robocze z mieszanki bawetny i poliestru przeznaczone do prac wymagajacych zwiekszonej wytrzymatosci odziezy.
IModel wyposazony w system kieszeni z wzmocnieniami oraz elementy ufatwiajgce przenoszenie narzedzi.

Sktad materiatu 35% bawetna, 65% poliester
Gramatura 275 g/m?
|Liczba kieszeni 9 (6 z zapieciem)

|Kategoria ochronna | kategoria

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-8028

Materiat o gramarurze 275 g/m?

Mieszanka 65% poliestru i 35% bawetny tgczy odpornos¢ na rozdarcia z przepuszczalnosciag powietrza. Gramatura 275 g/m?
zapewnia kompromis miedzy wytrzymatoscig a komfortem termicznym podczas wielogodzinnej pracy. Poliester zwieksza odpornosc

na $cieranie, bawetna odpowiada za przewiewnos¢.
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System dziewieciu kieszeni funkcjonalnych
Rozmieszczenie kieszeni umozliwia segregacje drobnych narzedzi i akcesoridow. Szes¢ kieszeni wyposazono w zapiecia rzepowe

zabezpieczajgce zawartos¢ przed wypadnieciem. Kieszenie na nakolanniki wykonano z tkaniny odpornej na przetarcia, co wydtuza
zywotnos¢ spodni w miejscach szczegdlnie narazonych.

Wzmocnienia konstrukcyjne
Potréjne szwy w miejscach narazonych na rozcigganie (krok, kieszenie, pasy boczne) redukuja ryzyko rozdarcia podczas pracy w

pozycjach przymusnych. Wzmocnienia na kolanach chronig materiat przed uszkodzeniem mechanicznym podczas klekania na
twardych powierzchniach.

Regulacja dopasowania w talii

System guzikéw i gumy Sciggajacej umozliwia dostosowanie obwodu w talii w zakresie kilku centymetrow. Rozwigzanie przydatne
przy pracy w réznych warstwach odziezy (np. dodatkowa bluza termiczna zimg) oraz przy zmianach sylwetki.

Specyfikacja techniczna

Model YT-8028

Rozmiar XL

Sktad materiatu 35% bawetna, 65% poliester
Gramatura tkaniny 275 g/m?

Liczba kieszeni 9 (w tym 6 z zapieciem na rzep)
Kieszenie na nakolanniki Tak, z tkaniny wzmocnionej

Typ szwow Potréjne w miejscach krytycznych
Regulacja w talii Guziki + guma Sciggajaca
Zapiecie rozporka Zamek btyskawiczny + guzik
Dodatkowe elementy Petelka na mtotek, karabinczyk na klucze
Kategoria ochronna | kategoria (minimalne ryzyko)
Producent YATO

Zastosowanie spodni roboczych

¢ Prace budowlane i wykonczeniowe wewnatrz pomieszczen
e Montaz instalacji elektrycznych i sanitarnych
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e Prace warsztatowe i mechaniczne przy maszynach

¢ Obstuga magazynéw i hal produkcyjnych

¢ Prace stolarskie i Slusarskie

¢ Konserwacja i naprawy w obiektach uzytecznosci publicznej
e Prace remontowe w gospodarstwie domowym

e Prace porzadkowe i ogrodnicze

Kategoria ochronna odziezy roboczej

I kategoria ochrony wedtug rozporzadzenia UE 2016/425

Oznaczenie | kategorii wskazuje, ze spodnie przeznaczone sg do prac o minimalnym ryzyku. Obejmuje to zagrozenia mechaniczne o
niewielkim natezeniu (powierzchniowe otarcia, kontakt z przedmiotami o temperaturze ponizej 50°C). Kategoria nie obejmuje
ochrony przed zagrozeniami chemicznymi, termicznymi wysokiej intensywnosci ani mechanicznymi wysokiego ryzyka. Przy wyborze

odziezy roboczej nalezy zawsze dopasowac kategorie ochronna do rzeczywistych warunkéw pracy.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie pranie w temperaturze 30-40°C w celu usuniecia nadmiaru barwnika i zmiekczenia
tkaniny. Mieszanka bawetniano-poliestrowa wymaga standardowej pielegnacji: pranie w niskiej temperaturze, suszenie w

roztozeniu, unikanie kontaktu z ostrymi krawedziami podczas przechowywania.

Kieszenie na nakolanniki umozliwiajg wtozenie wktadek piankowych lub zelowych (dostepnych osobno), co zwieksza komfort
podczas dtugotrwatego klekania. Wktadki powinny by¢ dobrane pod katem wymiaréw kieszeni i typu wykonywanej pracy.

Petelka na mtotek i karabifczyk na klucze pozwalaja na state przenoszenie najczesciej uzywanych narzedzi bez koniecznosci
siegania do skrzynki. Rozwigzanie szczegdlnie przydatne przy pracach na wysokosci lub w trudno dostepnych miejscach, gdzie
czas dotarcia po narzedzie ma znaczenie.

Produkty uzupetniajgce

Do spodni roboczych YATO warto rozwazy¢ nakolanniki ochronne, pas narzedziowy z dodatkowymi kieszeniami oraz bluzy
robocze z tej samej serii dla zachowania spdjnosci kolorystycznej i funkcjonalnej zestawu odziezy roboczej.
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