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Spodnie robocze rozmiar xxl YT-8029 YATO

Cena brutto 62,60 zł

Cena netto 50,89 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-8029

Kod producenta YT-8029

Kod EAN 5906083980299

Producent YATO

Kolor czarny

Gramatura [g/mkw] 275

Rozmiar XXL

Jednostka PAA

Materiał poliester

Waga [g] 750

Opis produktu

  

Spodnie robocze YATO YT-8029 rozmiar XXL

Spodnie robocze o wzmocnionej konstrukcji z mieszanki bawełny i poliestru. Model wyposażony w system dziewięciu kieszeni
oraz wzmocnienia w strefach narażonych na ścieranie.

Materiał 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 275 g/m² 

Kieszenie 9 (w tym 6 na rzep) 

Rozmiar XXL 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO

Mieszanka bawełna-poliester 275 g/m²
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Połączenie 65% poliestru i 35% bawełny zapewnia równowagę między wytrzymałością a komfortem. Poliester odpowiada za
odporność na rozdarcia i szybkie schnięcie, bawełna za przepuszczalność powietrza. Gramatura 275 g/m² oznacza materiał średniej
grubości, wystarczający do ochrony przed zadrapaniami, ale nie ograniczający ruchów.

System dziewięciu kieszeni roboczych

Sześć kieszeni zamykanych na rzep chroni zawartość przed wypadnięciem podczas pracy w pochyleniu lub na drabinie. Układ
kieszeni obejmuje miejsca na narzędzia ręczne, telefon, miarę i drobne elementy montażowe. Dodatkowe kieszenie na nakolanniki
wykonane z tkaniny odpornej na przetarcia umożliwiają montaż wkładek ochronnych.

Potrójne szwy w strefach obciążenia

Wzmocnienie szwów w kroczu, przy kieszeniach i w pasie wydłuża żywotność spodni w warunkach intensywnej pracy. Potrójne
przeszycie zwiększa odporność na rozerwanie w punktach narażonych na naprężenia podczas klękania, schylania i podnoszenia
ciężarów.

Regulacja szerokości w talii

Możliwość dopasowania obwodu pasa pozwala na użytkowanie spodni z pasem narzędziowym bez ryzyka zsuwania się. Regulacja
kompensuje różnice w sylwetce i umożliwia noszenie warstw odzieży pod spodenkami w chłodniejsze dni.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-8029
Producent YATO
Rozmiar XXL
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura tkaniny 275 g/m²
Liczba kieszeni 9 (6 z zapięciem na rzep)
Wzmocnienia Kieszenie na nakolanniki z tkaniny odpornej na przetarcia
Typ szwów Potrójne w strefach obciążenia
Zapięcie Zamek błyskawiczny + guzik
Dodatkowe elementy Pętelka na karabińczyk, pętelka na rzep z tyłu, regulacja talii

Zastosowanie spodni roboczych
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Prace budowlane i wykończeniowe wymagające częstego klękania
Prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynków
Obsługa maszyn i urządzeń w warsztatach mechanicznych
Prace magazynowe z manipulacją paletami i opakowaniami
Montaż i serwis instalacji technicznych
Prace ogrodnicze i zagospodarowanie terenu
Działalność przemysłowa w sektorze produkcyjnym
Prace konserwatorskie i utrzymaniowe obiektów

Użytkowanie i konserwacja

Montaż nakolanników

Spodnie przygotowane pod wkładki ochronne kolan. Nakolanniki montuje się od wewnątrz przez otwory w kieszeniach. Zalecane
nakolanniki piankowe lub żelowe o grubości 10-15 mm dla prac wymagających długotrwałego klękania na twardych powierzchniach.

Pranie i konserwacja

Materiał poliester-bawełna wymaga prania w temperaturze do 40°C. Przed praniem należy zapiąć wszystkie rzepy, aby uniknąć
uszkodzenia tkaniny. Potrójne szwy zachowują wytrzymałość przez wiele cykli prania. Nie stosować wybielaczy chlorowych, które
osłabiają włókna poliestru.

Produkty uzupełniające

Do kompletu: kurtka robocza YATO z tej samej serii, pas narzędziowy, nakolanniki ochronne piankowe, kamizelka odblaskowa
dla prac w ruchu drogowym.
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