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SPODNIE ROBOCZE "RYBACZKI" ROZMIAR M
YT-80943 YATO

Cena brutto 47,17 zt

Cena netto 38,35 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-80943

Kod producenta YT-80943

Kod EAN 5906083036835

Producent YATO

Opis produktu
Spodnie robocze krétkie YATO YT-80943 rozmiar M

Krétkie spodnie robocze wykonane z wytrzymatej mieszanki bawetny i poliestru, zaprojektowane dla pracownikéw branzy
budowlanej, transportowej i mechanicznej. Kategoria ochrony | zapewnia zabezpieczenie przed minimalnymi zagrozeniami
mechanicznymi.

JRozmiar M

Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna

Gramatura 245 g/m?2

IKategoria ochrony |

Charakterystyka spodni roboczych YATO

Materiat o podwyzszonej wytrzymatosci

Potgczenie 65% poliestru i 35% bawetny zapewnia odpornos¢ na rozdarcia przy zachowaniu przepuszczalnosci powietrza. Gramatura
245 g/m? oznacza materiat $Sredniej grubosci, ktéry wytrzymuje intensywng eksploatacje bez nadmiernego obcigzenia termicznego
uzytkownika.

Wzmocnione szwy i aplikacje

oferta wa?na 3 dni
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Zastosowanie podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej w miejscach narazonych na Scieranie i rozcigganie przedtuza zywotnosc
spodni. Wzmocnienia obejmujg szwy przy kieszeniach, w kroku oraz przy zapieciu, co zapobiega przedwczesnemu zuzyciu.

System kieszeni
Cztery podstawowe kieszenie (dwie przednie naszywane, dwie tylne) oraz dodatkowa kieszen na nogawce i specjalna kieszen na

telefon komdrkowy umozliwiaja segregacje narzedzi i akcesoriéw. Naszywane kieszenie przednie majg zwiekszona pojemnos¢ na
drobne przedmioty.

Elastyczny pas z guma s$ciagajaca

Pas wyposazony w szlufki na pasek oraz wszytg gume Sciggajaca z tytu zapewnia dopasowanie bez koniecznosci ciggtego
regulowania. Taki system dziata niezaleznie od zmian pozycji ciata podczas pracy, zapobiegajgc zsuwaniu sie spodni.

Specyfikacja techniczna

Model YT-80943

Producent YATO

Rozmiar M

Materiat 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura materiatu 245 g/m?

Kolor Granatowy z pomaranczowymi dodatkami
Zapiecie Zamek btyskawiczny, guziki
Kategoria ochrony I (minimalne zagrozenia)
Wytrzymatos¢ mechaniczna Podwyzszona, wzmocnione szwy
Waga 600 g

EAN 5906083036835

Zastosowanie spodni roboczych krétkich

e Prace budowlane w warunkach letnich i w pomieszczeniach zamknietych
e Transport i logistyka magazynowa przy podwyzszonej temperaturze

¢ Prace mechaniczne i serwisowe w warsztatach

e Montaz i instalacje wewnetrzne

e Prace ogrodnicze i zagospodarowanie terenu

¢ Konserwacja i utrzymanie obiektéw przemystowych

e Prace porzadkowe i pomocnicze na budowie

Kategoria ochrony |

oferta wa?na 3 dni



Zgodnie z rozporzadzeniem o $rodkach ochrony indywidualnej, kategoria | obejmuje odziez chronigca przed minimalnymi
zagrozeniami mechanicznymi, takimi jak powierzchniowe otarcia, kontakt z lekko agresywnymi detergentami czy niewielkie

obcigzenia mechaniczne. Spodnie nie sa przeznaczone do ochrony przed zagrozeniami termicznymi, chemicznymi czy elektrycznymi.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie wypranie spodni w temperaturze do 40°C w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczenh
produkcyjnych. Materiat poliestrowo-bawetniany zachowuje ksztatt po wielokrotnym praniu, jednak nalezy unika¢ stosowania
wybielaczy chlorowych, ktére ostabiajg wtdkna.

Podczas pracy w warunkach narazenia na kontakt z ostrymi krawedziami lub $ciernymi powierzchniami zaleca sie regularne
sprawdzanie stanu szwéw i wzmocnien. Uszkodzenia nalezy naprawia¢ niezwtocznie, aby zapobiec powiekszaniu sie rozdarc.

Pas ze wszytg guma Sciggajaca moze z czasem traci¢ elastycznos¢. W przypadku ostabienia docisku mozna zastosowac pasek
przez szlufki lub wymieni¢ gume u krawca. Zapiecie na zamek btyskawiczny i guziki umozliwia szybkie zaktadanie i
zdejmowanie spodni, co jest istotne przy czestych zmianach odziezy roboczej.

Produkty powigzane
Do kompletu z krétkimi spodniami roboczymi YATO mozna dobra¢ bluzy robocze, kamizelki odblaskowe kategorii Il oraz

obuwie robocze z podnoskiem stalowym. Dla prac w chtodniejszych warunkach dostepne sa dtugie spodnie robocze tej samej
serii, wykonane z identycznego materiatu o gramaturze 245 g/m?2.
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