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YT-80942 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

IMateriat 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura 245 g/m?2
Liczba kieszeni 7 (4 na rzep)

JRozmiar S

Charakterystyka spodni roboczych rybaczek YATO

Spodnie robocze rybaczki YATO YT-80942 rozmiar S

SPODNIE ROBOCZE "RYBACZKI" ROZMIAR S

28,89 zt

23,49 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
YT-80942

YT-80942

5906083036828

YATO

Skrécone spodnie robocze typu rybaczki z mieszanki bawetny i poliestru. Konstrukcja z 7 kieszeniami i wzmocnionymi szwami
zapewnia funkcjonalnos¢ podczas prac wymagajgcych mobilnosci w warunkach wysokich temperatur.

Mieszanka bawetniano-poliestrowa 245 g/m?

Sktad 65% poliestru i 35% bawetny tgczy trwatos¢ widkien syntetycznych z przewiewnosciag naturalnych. Gramatura 245 g/m?

oznacza Srednig grubos¢ tkaniny — wystarczajgca ochrone przed zadrapaniami bez przegrzewania w lecie. Poliester odpowiada za

odpornos$¢ na rozdarcia i szybkie schniecie, bawetna za komfort termiczny.

System 7 kieszeni z zapieciami na rzep

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/spodnie-robocze-rybaczki-rozmiar-s-yt-80942-yato-p-14040.html

Rozmieszczenie kieszeni obejmuje standardowe boczne oraz dodatkowe na udach i z tytu. 4 kieszenie z zapieciem na rzep

zabezpieczajg zawartos¢ przed wypadnieciem podczas pracy w pochyleniu lub na drabinie. Konstrukcja umozliwia segregacje

drobnych narzedzi, Srub, notatek bez potrzeby dodatkowych pokrowcow.

Podwdjne szwy w strefach obciazenia

Wzmocnienia szwami podwdéjnymi wystepuja w kroku, na kolanach i przy kieszeniach — miejscach najbardziej narazonych na

rozerwanie podczas kucania, schylania i noszenia ciezkich przedmiotéw w kieszeniach. Zwieksza to zywotnos¢ spodni w

intensywnym uzytkowaniu.

Regulowany pas ze szlufkami i gumami bocznymi

Szlufki na pasek standardowej szerokosci, oczko na karabinczyk do kluczy oraz elastyczne wstawki boczne pozwalajg na

dopasowanie obwodu w talii bez konieczno$ci doktadnego doboru rozmiaru. Sciggacze z blokadg w nogawkach zapobiegaja

podwijaniu podczas pracy w kleku.

Specyfikacja techniczna

Marka

Model

Rodzaj

Rozmiar

Sktad materiatu
Gramatura tkaniny
Liczba kieszeni
Wzmocnienia
Regulacja

Dodatkowe elementy

YATO

YT-80942

Spodnie robocze rybaczki (skrécone)

S

65% poliester, 35% bawetna

245 g/m?

7 (w tym 4 z zapieciem na rzep)

Podwdjne szwy w miejscach narazonych na rozdarcie
Pas ze szlufkami, gumy boczne, $ciggacze z blokadg w
nogawkach

Oczko na karabinczyk do kluczy

Zastosowanie spodni roboczych rybaczek

e Prace budowlane w sezonie letnim — murarstwo, tynkowanie, montaz konstrukcji
¢ Remonty wewnetrzne w pomieszczeniach bez klimatyzacji

¢ Prace warsztatowe przy obrébce drewna, metalu i tworzyw sztucznych

e Prace ogrodnicze, koszenie, przycinanie, uktadanie kostki brukowej

¢ Prace malarskie i wykonczeniowe wymagajace czestego kucania

¢ Konserwacja maszyn i urzgdzen w halach produkcyjnych

e Transport i magazynowanie materiatéw budowlanych
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e Prace instalacyjne elektryczne i hydrauliczne w trudno dostepnych miejscach
Jak dobraé rozmiar spodni roboczych
Rozmiar S odpowiada standardowym wymiarom: obwdéd w talii okoto 76-80 cm, obwdd bioder okoto 96-100 cm. Przed zakupem
warto zmierzy¢ obwdd w najwezszym miejscu talii oraz w najszerszym miejscu bioder. Elastyczne wstawki boczne kompensujg

réznice do okoto 4 cm. Kréj rybaczek zaktada diugos¢ nogawki ponizej kolana — sprawdz dtugos¢ od krocza do kolana, aby upewnic
sie, ze nogawka nie bedzie krepowac ruchdw.

Konserwacja i uzytkowanie

Spodnie robocze z mieszanki bawetniano-poliestrowej wymagajg prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Wyzsze
temperatury moga uszkodzi¢ wtékna poliestru i spowodowad skurcz. Przed praniem nalezy zapiagc¢ wszystkie rzepy i wywrécic
spodnie na lewg strone — zapobiega to uszkodzeniu zapiec i innych elementéw odziezy w pralce.

Unika¢ suszenia w suszarce bebnowej. Materiat schnie stosunkowo szybko w naturalnych warunkach dzieki zawartosci
poliestru. Prasowanie w niskiej temperaturze, bez pary bezposrednio na tkaninie — nadmiar ciepta moze pozostawi¢ slady na
powierzchni poliestrowe;.

Po intensywnym uzytkowaniu w warunkach zapylenia zaleca sie wstepne cTpywmsaHue kurzu przed praniem. Plamy z farb,
olejéw czy smaru nalezy usuwac¢ odpowiednimi rozpuszczalnikami przed praniem gtéwnym, zgodnie z instrukcjg producenta
srodka czyszczacego.

Produkty uzupetniajgce
Do kompletu z rybaczkami roboczymi warto rozwazy¢: bluzy robocze z dtugim rekawem do pracy w chtodniejsze dni, kamizelki

robocze z dodatkowymi kieszeniami na narzedzia, obuwie robocze z podeszwg antyposlizgowga oraz ochraniacze kolan do prac
wymagajacych dtugotrwatego kleczenia.
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