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SPODNIE ROBOCZE "RYBACZKI" ROZMIAR XL
YT-80946 YATO

Cena brutto 47,17 zł

Cena netto 38,35 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-80946

Kod producenta YT-80946

Kod EAN 5906083036866

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze krótkie YATO YT-80946 rozmiar XXL

Krótkie spodnie robocze typu rybaczki wykonane z wytrzymałej tkaniny mieszanej bawełniano-poliestrowej o gramaturze 245
g/m². Model w kolorystyce granatowo-pomarańczowej, przeznaczony do prac wymagających swobody ruchów w wyższych
temperaturach oraz ochrony przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi.

Rozmiar XXL 

Materiał 65% poliester, 35% bawełna 

Gramatura 245 g/m² 

Kategoria ochrony I 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-80946

Materiał bawełniano-poliestrowy 245 g/m²

Skład 65% poliestru i 35% bawełny zapewnia kompromis między wytrzymałością a przewiewnością. Poliester zwiększa odporność na
rozdarcia i ścieranie, bawełna odpowiada za komfort termiczny. Gramatura 245 g/m² oznacza średnią grubość tkaniny —
wystarczającą dla prac lekkich i średnich, nie powodującą przegrzewania w cieplejszych warunkach.
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Rozbudowany system kieszeni

Spodnie wyposażono w dwie duże kieszenie naszywane z przodu, dwie z tyłu oraz dodatkową kieszeń na nogawce z dedykowaną
przegródką na telefon komórkowy. Konstrukcja naszywana zwiększa wytrzymałość punktów mocowania i pojemność kieszeni w
porównaniu z wersją wszytą.

Wzmocnienia mechaniczne i podwójne szwy

Kluczowe obszary narażone na obciążenia — krok, kieszenie, kolana — zabezpieczono wzmocnionymi szwami. Konstrukcja zmniejsza
ryzyko rozdarcia w miejscach o największych naprężeniach podczas kucania, pochylania czy noszenia ciężkich przedmiotów w
kieszeniach.

Pas z gumą ściągającą i szlufkami na pasek

Wszyta guma w pasie zapewnia elastyczne dopasowanie i wygodę przy dynamicznych ruchach. Szlufki umożliwiają dodatkowe
użycie paska, co pozwala na indywidualne dostosowanie sposobu mocowania spodni do preferencji użytkownika.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80946
Producent YATO
Rozmiar XXL
Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura tkaniny 245 g/m²
Kolor Granatowy z pomarańczowymi elementami
Kategoria ochrony I (ochrona przed minimalnymi zagrożeniami)
Zapięcie Zamek błyskawiczny, guziki
Waga produktu 600 g
Kod EAN 5906083036866

Zastosowanie spodni roboczych krótkich

Prace budowlane w sezonie letnim — murowanie, tynkowanie, prace wykończeniowe
Prace ogrodnicze i pielęgnacyjne — koszenie, przycinanie, utrzymanie terenów zielonych
Prace warsztatowe i montażowe w zamkniętych pomieszczeniach
Konserwacja i naprawy techniczne w wyższych temperaturach
Prace magazynowe i logistyczne w sezonie wiosenno-letnim
Prace remontowe wewnątrz budynków
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Prace transportowe i pomocnicze na placach budów
Prace serwisowe w branży motoryzacyjnej

Kategoria ochrony I — co to oznacza?

Odzież kategorii I chroni przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi — lekkie otarcia, kontakt z drobnymi zanieczyszczeniami,
niewielkie obciążenia. Nie jest przeznaczona do ochrony przed poważnymi zagrożeniami termicznymi, chemicznymi czy
mechanicznymi (cięcia, przebicia). Odpowiednia do prac lekkich i pomocniczych, gdzie głównym celem jest ochrona odzieży
codziennej i podstawowy komfort pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w temperaturze 30-40°C w celu usunięcia ewentualnych pozostałości
produkcyjnych. Mieszanka bawełniano-poliestrowa wymaga prania w niższych temperaturach niż czysta bawełna —
temperatura powyżej 60°C może spowodować skurcz i utratę kształtu.

Po praniu spodnie należy suszyć w rozłożeniu lub na wieszaku, unikając suszenia w suszarce bębnowej — wysoka temperatura
może uszkodzić włókna poliestrowe i osłabić konstrukcję. Prasowanie w temperaturze do 110°C, bez pary, aby nie uszkodzić
syntetycznych włókien.

W przypadku silnych zabrudzeń roboczych (oleje, smary, farby) zaleca się wstępne odplamianie przed praniem głównym.
Unikać stosowania wybielaczy chlorowych — mogą osłabić strukturę tkaniny i zmienić kolor elementów pomarańczowych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: bluzy robocze YATO w tej samej kolorystyce, obuwie robocze letnie z kategorią ochrony S1 lub
S1P, rękawice robocze uniwersalne oraz pas monterski na narzędzia. Dla prac w pełnym słońcu przydatne będą nakrycia
głowy z osłoną karku.
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