
 

Dane aktualne na dzień: 08-03-2026 02:24

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/spodnie-robocze-stretch-jeans-dark-blue-r-s-p-59805.html

  
SPODNIE ROBOCZE STRETCH JEANS DARK
BLUE R. S

Cena brutto 114,54 zł

Cena netto 93,12 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-79050

Kod producenta YT-79050

Kod EAN 5906083090332

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze Stretch Jeans Dark Blue YATO YT-79050 rozmiar S

Spodnie monterskie z dodatkiem elastanu, wykonane z przetartego jeansu o gramaturze 325 g/m². Konstrukcja z 17
kieszeniami, w tym odpinanymi kieszeniami monterskimi, oraz możliwością montażu wkładek nakolannikowych. Odzież
robocza kategorii I zgodna z rozporządzeniem (UE) 2016/425.

Materiał 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5% elastan 

Gramatura 325 g/m² 

Liczba kieszeni 17 kieszeni 

Rozmiar S 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-79050

Skład materiału z elastanem

Mieszanka 71% bawełny, 25,5% poliestru, 2% wiskozy i 1,5% elastanu zapewnia rozciągliwość w czterech kierunkach. Bawełna
odpowiada za przewiewność i komfort termiczny, poliester za odporność na ścieranie, a elastan umożliwia swobodę ruchów podczas
pracy w pozycji klęczącej, pochylonej czy przy podnoszeniu ciężarów.

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/spodnie-robocze-stretch-jeans-dark-blue-r-s-p-59805.html


 

Gramatura 325 g/m²

Gęstość tkaniny 325 g/m² oznacza materiał o średniej grubości, który łączy ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi z
przewiewnością. Parametr ten określa wytrzymałość na rozdarcie i odporność na przetarcia przy zachowaniu komfortu noszenia
przez cały dzień pracy. Materiał nie jest zbyt sztywny, co ma znaczenie przy intensywnym ruchu.

System 17 kieszeni

Konstrukcja obejmuje kieszenie z zamkiem błyskawicznym, zapięciem na rzep oraz dwie odpinane kieszenie monterskie. Taki układ
pozwala segregować narzędzia według częstotliwości użycia – drobne przedmioty w kieszeniach zamykanych, większe w
monterskich. Odpinanie kieszeni monterskich umożliwia pranie spodni bez uszkodzenia ich zawartości.

Kieszenie na wkładki nakolannikowe

Wewnętrzne kieszenie na kolanach wykonano z tkaniny odpornej na przetarcia. Umożliwiają montaż wkładek piankowych lub
żelowych (np. YATO 74595), co redukuje nacisk na stawy kolanowe podczas pracy na klęczkach. Rozwiązanie stosowane przy
montażu instalacji, układaniu płytek czy pracach wykończeniowych.

 

Specyfikacja techniczna

Producent YATO
Model YT-79050
Rozmiar S
Skład materiału 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5%

elastan/spandex
Gramatura tkaniny 325 g/m²
Kolor Dark Blue (ciemny niebieski)
Liczba kieszeni 17 (w tym 2 odpinane monterskie)
Typy zamknięć kieszeni Zamek błyskawiczny, rzep
Wzmocnienia Podwójne szwy, wielokrotne stębnowanie
Zapięcie rozporka Zamek błyskawiczny z mosiężnym guzikiem
Liczba szlufek na pasek 7
Dodatkowe elementy 2 oczka na karabińczyk
Kieszenie na nakolanniki Tak (kompatybilne z wkładkami)
Zgodność z normami Rozporządzenie (UE) 2016/425, kategoria I

Kategoria I odzieży roboczej
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Oznaczenie kategorii I według rozporządzenia (UE) 2016/425 wskazuje, że spodnie chronią przed minimalnymi zagrożeniami
mechanicznymi oraz zabrudzeń. Nie wymagają certyfikacji jednostki notyfikowanej, ale muszą spełniać podstawowe wymagania
bezpieczeństwa. Kategoria ta obejmuje typową odzież roboczą do prac ogólnobudowlanych, monterskich i warsztatowych.

Zastosowanie spodni roboczych stretch jeans

Prace budowlane i wykończeniowe – montaż instalacji, tynkowanie, malowanie
Stolarstwo i ciesielstwo – obróbka drewna, montaż mebli i konstrukcji
Dekarstwo i prace wysokościowe – układanie pokryć dachowych
Hydraulika i instalatorstwo – montaż systemów wodno-kanalizacyjnych, grzewczych
Mechanika samochodowa – naprawa i serwis pojazdów
Prace magazynowe – kompletacja, pakowanie, obsługa wózków
Ogrodnictwo i prace gospodarcze – pielęgnacja terenów zielonych, konserwacja
Elektryka i elektronika – prowadzenie instalacji elektrycznych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w temperaturze 30°C, co zmiękcza materiał i usuwa ewentualne resztki
produkcyjne. Odpinane kieszenie monterskie należy odpiąć przed praniem, aby uniknąć uszkodzenia zamków i haczyków
mocujących.

Podwójne szwy i wielokrotne stębnowanie w miejscach narażonych na rozdarcie (kroku, kolan, tylnych kieszeni) wydłużają
żywotność spodni. Regularnie sprawdzaj stan szwów, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu w warunkach budowlanych.

Wkładki nakolannikowe należy dobierać według typu wykonywanej pracy. Wkładki piankowe sprawdzają się przy krótszych
pracach, żelowe zapewniają lepszą amortyzację podczas długotrwałego klęczenia. Przed montażem wkładek upewnij się, że
kieszenie są czyste i bez uszkodzeń.

Oczka na karabińczyk umożliwiają przypięcie kluczy, identyfikatora lub małych narzędzi. Siedem szlufek na pasek pozwala na
równomierne rozłożenie obciążenia przy noszeniu pasa z narzędziami.

Sprawdzanie rozmiaru S

Rozmiar S spodni roboczych YATO odpowiada zazwyczaj obwodowi pasa 76-80 cm. Ze względu na dodatek elastanu, materiał
rozciąga się o około 3-5 cm, co zapewnia dopasowanie. Przed zakupem warto porównać wymiary z posiadaną odzieżą roboczą lub
skonsultować tabelę rozmiarów producenta.

Produkty powiązane

Do kompletu z tymi spodniami roboczymi poleca się wkładki nakolannikowe YATO 74595, pas monterski z kieszeniami na
narzędzia oraz koszule robocze z tej samej linii Stretch Jeans. Zestaw zapewnia spójność kolorystyczną i funkcjonalną w
miejscu pracy.
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