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SPODNIE ROBOCZE STRETCH JEANS DARK
BLUE rozmiar 2XL

Cena brutto 114,54 zł

Cena netto 93,12 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79055

Kod producenta YT-79055

Kod EAN 5906083091186

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze Stretch Jeans Dark Blue YATO rozmiar 2XL

Spodnie robocze monterskie z elastycznym materiałem stretch, łączące funkcjonalność odzieży przemysłowej z komfortem
dżinsów. Model YT-79055 w rozmiarze 2XL zapewnia swobodę ruchów podczas prac wymagających częstego schylania,
klękania i przemieszczania się.

Liczba kieszeni 17 kieszeni 

Skład materiału 71% bawełna, 25,5% poliester 

Gramatura 325 g/m² 

Elastyczność 1,5% elastan 

 

Charakterystyka spodni roboczych stretch

Skład materiałowy 71% bawełna + 25,5% poliester

Bawełna odpowiada za oddychalność i komfort termiczny podczas pracy, szczególnie w cieplejszych warunkach. Poliester zwiększa
odporność na rozdarcia i ścieranie w miejscach narażonych na kontakt z narzędziami i ostrymi krawędziami. Dodatek 2% wiskozy
poprawia gładkość materiału, a 1,5% elastanu zapewnia rozciągliwość w czterech kierunkach.
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17 kieszeni funkcjonalnych

Układ kieszeni obejmuje dwie odpinane kieszenie monterskie z przodu (możliwość zdjęcia w razie potrzeby), dwie główne kieszenie
boczne, kieszenie z zamkiem błyskawicznym na nogawkach, kieszeń na rzep oraz wąskie kieszenie na miarkę zwijającą i drobne
narzędzia. Taka organizacja przestrzeni pozwala na segregację narzędzi według częstotliwości użycia.

Wzmocnienia na kolanach i podwójne szwy

Strefy kolan wykonano z wzmocnionej tkaniny, przygotowanej pod montaż wkładek nakolannikowych (np. YATO 74595). Podwójne
szwy w miejscach największego naprężenia oraz wielokrotne stębnowania wydłużają żywotność spodni w warunkach intensywnego
użytkowania. Wzmocnienia chroniące przed przedwczesnym przetarciem materiału.

Gramatura 325 g/m²

Gramatura określa masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 325 g/m² oznacza materiał średniej grubości, zapewniający
równowagę między odpornością mechaniczną a przewiewnością. Taka gramatura sprawdza się w pracy przez cały rok, chroniąc
przed drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi bez przegrzewania ciała.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79055
Marka YATO
Rozmiar 2XL
Skład materiału 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5%

elastan/spandex
Gramatura 325 g/m²
Kolor Ciemny niebieski (Dark Blue)
Liczba kieszeni 17 (w tym 2 odpinane monterskie, 2 z zamkiem, 1 na rzep)
Wzmocnienia Kolana (przygotowane na wkładki nakolannikowe), podwójne

szwy, stębnowania
Zapięcie Zamek błyskawiczny + mosiężny guzik
Dodatkowe elementy 7 szlufek na pasek, 2 oczka na karabińczyki
Norma Rozporządzenie (UE) 2016/425, Kategoria I

Zastosowanie spodni monterskich

Prace stolarskie i ciesielskie wymagające częstego klękania i schylania się
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Instalacje dekarskie z dostępem do narzędzi w kieszeniach monterskich
Prace hydrauliczne i instalacyjne z wieloma drobnymi narzędziami
Serwis mechaniczny pojazdów i maszyn przemysłowych
Prace elektryczne wymagające organizacji kabli i narzędzi pomiarowych
Montaż i konserwacja urządzeń w przemyśle produkcyjnym
Prace magazynowe i logistyczne z częstym przemieszczaniem się
Remonty i wykończenia budowlane w różnych branżach

Kategoria I według rozporządzenia (UE) 2016/425

Kategoria I obejmuje odzież ochronną przeznaczoną do minimalnych zagrożeń. Oznacza to, że spodnie chronią przed
powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniami i niewielkimi zagrożeniami fizycznymi występującymi w
środowisku pracy. Nie są to spodnie ochronne w rozumieniu norm dla odzieży specjalistycznej (np. ognioodpornej czy
antyelektrostatycznej).

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić stan szwów i zamków błyskawicznych. Odpinane kieszenie monterskie można
zdjąć, jeśli charakter pracy nie wymaga przenoszenia wielu narzędzi.

Wkładki nakolannikowe (dostępne oddzielnie, np. YATO 74595) montuje się od wewnątrz nogawki przez specjalne otwory w
strefie kolan. Wkładki zwiększają komfort podczas długotrwałego klękania na twardych powierzchniach.

Dwa oczka na karabińczyki (z boku pasa) służą do zabezpieczenia narzędzi linkami lub kluczy na karabińczykach (np.
YT-74009), co zapobiega ich zgubieniu podczas pracy na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach.

Materiał stretch wymaga prania w temperaturze nie wyższej niż zalecana przez producenta, aby nie utracić elastyczności.
Unikanie suszenia w wysokich temperaturach wydłuża żywotność włókien elastanu.

Produkty powiązane

Do spodni roboczych YATO Stretch Jeans pasują wkładki nakolannikowe YATO 74595 oraz linki zabezpieczające narzędzia
YT-74009. Warto rozważyć również pasek roboczy z szlufkami wzmocnionymi, dostosowany do siedmiu szlufek w pasie spodni.
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