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SPODNIE STRETCH JEANS MARA R. 3XL

Cena brutto 95,35 zł

Cena netto 77,52 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79085

Kod producenta YT-79085

Kod EAN 5906083104992

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze stretch jeans YATO MARA rozmiar 3XL

Spodnie robocze monterskie wykonane z rozciągliwego denimu z dodatkiem elastanu. Model YT-79085 łączy właściwości
ochronne materiału jeansowego z elastycznością zapewniającą swobodę ruchów podczas pracy fizycznej.

Skład materiału 72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan 

Gramatura 450 g/m² 

Liczba kieszeni 10 kieszeni roboczych 

Kategoria ochrony I (UE) 2016/425 

 

Charakterystyka spodni roboczych stretch jeans

Materiał stretch z elastanem

Mieszanka 72% bawełny, 25% poliestru i 3% elastanu zapewnia rozciągliwość w czterech kierunkach. Bawełna odpowiada za
przewiewność i komfort kontaktu ze skórą, poliester zwiększa wytrzymałość mechaniczną, a elastan umożliwia powrót materiału do
pierwotnego kształtu po rozciągnięciu. Gramatura 450 g/m² gwarantuje odporność na ścieranie przy zachowaniu elastyczności.
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System kieszeni monterskich

Układ 10 kieszeni obejmuje kieszeń multifunkcyjną na lewej nogawce z zamkiem i zatrzaskami, dwie podłużne kieszenie na prawej
nodze przystosowane do narzędzi typu miarka czy nóż, oraz dwie duże kieszenie tylne. Rozmieszczenie kieszeni uwzględnia
ergonomię pracy w różnych pozycjach.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Podwójne szwy w miejscach narażonych na rozciąganie, wielokrotne stębnowania w punktach łączenia materiałów oraz nity
metalowe w newralgicznych miejscach zwiększają wytrzymałość spodni na rozdarcia. Konstrukcja zapobiega rozchodzeniu się szwów
przy intensywnym użytkowaniu.

Kieszenie na nakolanniki

Otwory na kolanach wykonane z tkaniny o zwiększonej odporności na ścieranie umożliwiają włożenie wkładek ochronnych.
Rozwiązanie przydatne podczas prac w pozycji klęczącej, zmniejsza nacisk na stawy kolanowe i chroni przed wilgocią oraz ostrymi
elementami podłoża.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79085
Seria YATO MARA
Rozmiar 3XL
Skład materiału 72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan/spandex
Gramatura 450 g/m²
Liczba kieszeni 10
Wzmocnienia Podwójne szwy, stębnowania, nity metalowe
Dodatkowe elementy Kieszenie na nakolanniki, rozporek na zamek, mosiężny

guzik, szlufki na pas
Kategoria ochrony I według rozporządzenia (UE) 2016/425
Typ zapięcia Zamek błyskawiczny z guzikowym zabezpieczeniem

Zastosowanie spodni roboczych stretch

Prace monterskie wymagające częstych zmian pozycji ciała
Prace budowlane i remontowe z użyciem narzędzi ręcznych
Serwis techniczny urządzeń w warunkach warsztatowych
Prace mechaniczne wymagające precyzyjnych ruchów
Prace magazynowe i logistyczne z przemieszczaniem ładunków
Prace wykończeniowe z pozycji klęczącej lub przysiadu
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Prace produkcyjne w środowisku przemysłowym
Prace instalacyjne elektryczne i hydrauliczne

Kategoria ochrony I

Zgodność z rozporządzeniem (UE) 2016/425 oznacza, że spodnie zapewniają podstawową ochronę przed minimalnymi zagrożeniami
mechanicznymi, takimi jak otarcia, zabrudzenia czy powierzchowne kontakty z narzędziami. Kategoria I obejmuje odzież roboczą do
prac niewymagających specjalistycznej ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi czy elektrycznymi.

Użytkowanie i konserwacja

Materiał z dodatkiem elastanu wymaga prania w temperaturze nie wyższej niż 40°C z użyciem detergentów bez wybielaczy,
które mogą uszkodzić włókna syntetyczne. Suszenie w suszarce bębnowej w niskich temperaturach lub naturalne suszenie
zapobiega utracie elastyczności materiału.

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy kieszenie na nakolanniki są wolne od zanieczyszczeń. Wkładki nakolannikowe
powinny być dobrane pod względem grubości do rozmiaru kieszeni, aby nie powodować dyskomfortu podczas pracy.

Regularne sprawdzanie stanu szwów i nitów w miejscach narażonych na obciążenia pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń.
Drobne uszkodzenia można naprawić przez wzmocnienie szwów dodatkowym stębnowaniem, co wydłuża żywotność spodni.

Dobór rozmiaru 3XL

Rozmiar 3XL odpowiada obwodowi pasa 114-118 cm i obwodowi bioder 126-130 cm. Materiał stretch dopasowuje się do sylwetki,
dlatego przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić naturalne rozciąganie się tkaniny podczas noszenia. W przypadku pracy
wymagającej częstego schylania się warto rozważyć rozmiar zapewniający luz w pasie.

Produkty powiązane

Do spodni YATO MARA zaleca się wkładki nakolannikowe YATO 74595, które pasują do kieszeni w kolanach. Pas monterski z
kieszeniami na narzędzia oraz obuwie robocze z podnoskiem stanowią uzupełnienie zestawu odzieży ochronnej kategorii I.
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