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SPODNIE STRETCH JEANS MARA R. L

Cena brutto 95,35 zł

Cena netto 77,52 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79082

Kod producenta YT-79082

Kod EAN 5906083104961

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze stretch jeans YATO MARA rozmiar L (YT-79082)

Spodnie robocze typu stretch jeans z serii MARA łączą elastyczność materiału z wytrzymałością konstrukcji. Skład materiałowy
z dodatkiem elastanu zapewnia swobodę ruchów, a gramatura 450 g/m² gwarantuje odporność na intensywne użytkowanie w
warunkach warsztatowych i budowlanych.

Materiał 72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan 

Gramatura 450 g/m² 

Liczba kieszeni 10 kieszeni 

Rozmiar L 

 

Charakterystyka techniczna spodni roboczych stretch

Materiał z dodatkiem elastanu

Skład 72% bawełny, 25% poliestru i 3% elastanu/spandexu zapewnia przewiewność naturalnych włókien przy jednoczesnej
elastyczności. Dodatek elastanu umożliwia rozciąganie materiału bez odkształceń trwałych, co ma znaczenie podczas pracy w
pozycjach wymagających zgięć i przysiadu.
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Gramatura 450 g/m²

Wysoka gramatura materiału przekłada się na odporność mechaniczną tkaniny. Wartość 450 g/m² oznacza zwiększoną grubość
materiału, co zapewnia ochronę przed przetarciami w miejscach narażonych na kontakt z narzędziami i powierzchniami roboczymi.

System 10 kieszeni roboczych

Rozkład kieszeni obejmuje standardowe kieszenie przednie i tylne, multikieszeń na lewej nodze z zamkiem i zatrzaskami oraz dwie
wąskie kieszenie na prawej nodze. Taka konfiguracja pozwala na segregację drobnych narzędzi, telefonu i akcesoriów bez
konieczności noszenia pasa narzędziowego.

Otwory na wkładki nakolannikowe

Specjalne otwory w okolicach kolan umożliwiają montaż wkładek ochronnych (np. YATO 74595). Strefa kolan wykonana z tkaniny
wzmocnionej zwiększa żywotność spodni podczas pracy w pozycji klęczącej, typowej dla monterów i instalatorów.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79082
Seria MARA
Rozmiar L
Skład materiału 72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan/spandex
Gramatura 450 g/m²
Liczba kieszeni 10
Kieszenie na nakolanniki Tak
Typ zapięcia Zamek błyskawiczny + guzik mosiężny
Liczba szlufek na pas 5
Kategoria ochrony I (zgodność z rozporządzeniem UE 2016/425)
Wzmocnienia Podwójne szwy, nity, tkanina odporna na przetarcia w strefie

kolan
Marka YATO

Zastosowanie spodni roboczych stretch jeans

Prace monterskie i instalacyjne wymagające częstych zmian pozycji ciała
Roboty budowlane i remontowe w pomieszczeniach zamkniętych
Prace warsztatowe mechaniczne i serwisowe
Prace wykończeniowe i malarskie wymagające klękania
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Prace magazynowe i logistyczne z obsługą narzędzi
Prace stolarskie i instalacje elektryczne
Prace ogrodnicze i konserwacyjne
Hobby i majsterkowanie domowe

Konstrukcja i wzmocnienia

Konstrukcja spodni opiera się na wielokrotnych stębnowaniach w miejscach łączenia materiałów. Podwójne szwy zwiększają
wytrzymałość na rozciąganie, szczególnie w okolicy szwów bocznych i krokowych. Zastosowanie nitów w punktach
największych naprężeń zapobiega rozerwaniu szwów przy dynamicznych ruchach.

Strefa kolan wykonana z tkaniny o zwiększonej odporności na ścieranie przedłuża żywotność spodni podczas pracy w pozycji
klęczącej. Otwory na nakolanniki pozwalają na montaż wkładek piankowych lub żelowych, co zwiększa komfort podczas
długotrwałych prac wymagających klękania.

Kategoria ochrony I według rozporządzenia UE 2016/425

Oznaczenie kategorii I wskazuje, że spodnie chronią przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi. Nie są środkiem ochrony
indywidualnej w rozumieniu norm dla odzieży specjalistycznej, ale spełniają funkcję odzieży roboczej chroniącej ubranie prywatne
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w środowisku pracy.

System kieszeni i organizacja narzędzi

Multikieszeń na lewej nodze zawiera trzy przegrody: kieszeń z zamkiem na drobne przedmioty wartościowe, małą kieszeń z
klapką i zatrzaskiem na elementy metalowe oraz dużą kieszeń z dodatkową pętelką na karabińczyk. Taki układ zapobiega
mieszaniu się zawartości i ułatwia szybki dostęp do potrzebnych przedmiotów.

Dwie wąskie kieszenie na prawej nodze są zaprojektowane pod kątem przechowywania miarki stolarskiej, ołówków lub noża.
Ich podłużny kształt zapobiega wypadaniu zawartości podczas pracy w pozycji pochylonej. Przednie kieszenie standardowe
pomieszczą telefon komórkowy lub rękawice robocze, a tylne kieszenie poniżej pasa służą do przechowywania dokumentów
lub notatnika.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić rozmiar według tabeli producenta. Materiał stretch dopasowuje się do sylwetki, ale
wymaga prawidłowego doboru rozmiaru wyjściowego. Spodnie z dodatkiem elastanu wymagają prania w temperaturze nie
wyższej niż 40°C bez użycia wybielaczy chlorowych.

Podczas prania należy zapiąć zamki i zatrzaski, aby uniknąć uszkodzenia innych elementów garderoby. Suszenie w suszarce
bębnowej może spowodować skurcz materiału z dodatkiem elastanu, dlatego zaleca się suszenie naturalne. Prasowanie w
niskiej temperaturze może być konieczne dla zachowania profesjonalnego wyglądu.

Dobór rozmiaru spodni roboczych

Rozmiar L odpowiada standardowym wymiarom konfesji męskiej. Przed zakupem warto sprawdzić szczegółową tabelę rozmiarów
producenta YATO, uwzględniającą obwód w pasie i długość nogawki. Materiał stretch kompensuje niewielkie różnice wymiarowe, ale
prawidłowy dobór rozmiaru zapewnia komfort podczas całego dnia pracy.
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Produkty komplementarne

Do spodni YATO MARA zaleca się nakolanniki YATO 74595, zaprojektowane pod kątem montażu w dedykowanych otworach.
Warto rozważyć pas monterski lub szelki, które odciążą biodra podczas noszenia narzędzi w kieszeniach. W zestawie z kurtką
z tej samej serii MARA tworzą kompletny strój roboczy o spójnym wyglądzie.
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