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SPODNIE STRETCH JEANS MARA R. L

Cena brutto 115,37 zt

Cena netto 93,80 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-79082

Kod producenta YT-79082

Kod EAN 5906083104961

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze stretch jeans YATO MARA rozmiar L (YT-79082)

Spodnie robocze typu stretch jeans z serii MARA tgczga elastycznosé materiatu z wytrzymatoscia konstrukcji. Sktad materiatowy
z dodatkiem elastanu zapewnia swobode ruchéw, a gramatura 450 g/m? gwarantuje odpornos¢ na intensywne uzytkowanie w
warunkach warsztatowych i budowlanych.

|Materiat 72% bawetna, 25% poliester, 3% elastan

Gramatura 450 g/m?2

|Liczba kieszeni 10 kieszeni

[Rozmiar L

Charakterystyka techniczna spodni roboczych stretch

Materiat z dodatkiem elastanu

Sktad 72% bawetny, 25% poliestru i 3% elastanu/spandexu zapewnia przewiewnos$¢ naturalnych wiékien przy jednoczesnej
elastycznosci. Dodatek elastanu umozliwia rozcigganie materiatu bez odksztatcen trwatych, co ma znaczenie podczas pracy w
pozycjach wymagajacych zgiec¢ i przysiadu.
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Gramatura 450 g/m?

Wysoka gramatura materiatu przektada sie na odpornos¢ mechaniczna tkaniny. Wartos¢ 450 g/m? oznacza zwiekszong grubos¢

materiatu, co zapewnia ochrone przed przetarciami w miejscach narazonych na kontakt z narzedziami i powierzchniami roboczymi.

System 10 kieszeni roboczych

Rozktad kieszeni obejmuje standardowe kieszenie przednie i tylne, multikieszen na lewej nodze z zamkiem i zatrzaskami oraz dwie

waskie kieszenie na prawej nodze. Taka konfiguracja pozwala na segregacje drobnych narzedzi, telefonu i akcesoriéw bez

koniecznosci noszenia pasa narzedziowego.

Otwory na wktadki nakolannikowe

Specjalne otwory w okolicach kolan umozliwiajg montaz wktadek ochronnych (np. YATO 74595). Strefa kolan wykonana z tkaniny

wzmocnionej zwieksza zywotnos¢ spodni podczas pracy w pozycji kleczacej, typowej dla monteréw i instalatorow.

Specyfikacja techniczna

Model

Seria

Rozmiar

Sktad materiatu
Gramatura

Liczba kieszeni
Kieszenie na nakolanniki
Typ zapiecia

Liczba szlufek na pas
Kategoria ochrony
Wzmocnienia

Marka

Zastosowanie spodni roboczych stretch jeans

YT-79082

MARA

L

72% bawetna, 25% poliester, 3% elastan/spandex
450 g/m?

10

Tak

Zamek btyskawiczny + guzik mosiezny

5

| (zgodnos¢ z rozporzadzeniem UE 2016/425)
Podwdjne szwy, nity, tkanina odporna na przetarcia w strefie
kolan

YATO

e Prace monterskie i instalacyjne wymagajgce czestych zmian pozycji ciata

e Roboty budowlane i remontowe w pomieszczeniach zamknietych

e Prace warsztatowe mechaniczne i serwisowe
* Prace wykonczeniowe i malarskie wymagajace klekania

e Prace magazynowe i logistyczne z obstugg narzedzi
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¢ Prace stolarskie i instalacje elektryczne
e Prace ogrodnicze i konserwacyjne
e Hobby i majsterkowanie domowe

Konstrukcja i wzmocnienia

Konstrukcja spodni opiera sie na wielokrotnych stebnowaniach w miejscach tagczenia materiatéw. Podwdéjne szwy zwiekszajg
wytrzymatos¢ na rozcigganie, szczegdlnie w okolicy szwéw bocznych i krokowych. Zastosowanie nitéw w punktach
najwiekszych naprezen zapobiega rozerwaniu szwéw przy dynamicznych ruchach.

Strefa kolan wykonana z tkaniny o zwiekszonej odpornosci na Scieranie przedtuza zywotnos$¢ spodni podczas pracy w pozycji
kleczacej. Otwory na nakolanniki pozwalajg na montaz wktadek piankowych lub zelowych, co zwieksza komfort podczas
dtugotrwatych prac wymagajacych klekania.

Kategoria ochrony | wedtug rozporzadzenia UE 2016/425

Oznaczenie kategorii | wskazuje, ze spodnie chronig przed minimalnymi zagrozeniami mechanicznymi. Nie sa $rodkiem ochrony

indywidualnej w rozumieniu norm dla odziezy specjalistycznej, ale spetniaja funkcje odziezy roboczej chronigcej ubranie prywatne
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w Srodowisku pracy.

System kieszeni i organizacja narzedzi

Multikieszen na lewej nodze zawiera trzy przegrody: kieszeh z zamkiem na drobne przedmioty wartosciowe, matg kieszenh z
klapka i zatrzaskiem na elementy metalowe oraz duza kieszen z dodatkowg petelka na karabinczyk. Taki uktad zapobiega
mieszaniu sie zawartosci i utatwia szybki dostep do potrzebnych przedmiotéw.

Dwie waskie kieszenie na prawej nodze sg zaprojektowane pod katem przechowywania miarki stolarskiej, otéwkdéw lub noza.
Ich podtuzny ksztatt zapobiega wypadaniu zawartosci podczas pracy w pozycji pochylonej. Przednie kieszenie standardowe
pomieszczg telefon komdérkowy lub rekawice robocze, a tylne kieszenie ponizej pasa stuzg do przechowywania dokumentéw
lub notatnika.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ rozmiar wedtug tabeli producenta. Materiat stretch dopasowuje sie do sylwetki, ale
wymaga prawidtowego doboru rozmiaru wyjsSciowego. Spodnie z dodatkiem elastanu wymagaja prania w temperaturze nie
wyzszej niz 40°C bez uzycia wybielaczy chlorowych.

Podczas prania nalezy zapig¢ zamki i zatrzaski, aby unikna¢ uszkodzenia innych elementéw garderoby. Suszenie w suszarce
bebnowej moze spowodowacd skurcz materiatu z dodatkiem elastanu, dlatego zaleca sie suszenie naturalne. Prasowanie w
niskiej temperaturze moze by¢ konieczne dla zachowania profesjonalnego wygladu.

Dobdr rozmiaru spodni roboczych
Rozmiar L odpowiada standardowym wymiarom konfesji meskiej. Przed zakupem warto sprawdzi¢ szczegétowa tabele rozmiaréw

producenta YATO, uwzgledniajgcg obwdd w pasie i dlugos¢ nogawki. Materiat stretch kompensuje niewielkie réznice wymiarowe, ale
prawidtowy dobér rozmiaru zapewnia komfort podczas catego dnia pracy.
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Produkty komplementarne

Do spodni YATO MARA zaleca sie nakolanniki YATO 74595, zaprojektowane pod katem montazu w dedykowanych otworach.
Warto rozwazy¢ pas monterski lub szelki, ktére odcigza biodra podczas noszenia narzedzi w kieszeniach. W zestawie z kurtka
z tej samej serii MARA tworza kompletny stréj roboczy o spéjnym wygladzie.
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