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SPODNIE STRETCH JEANS MARA R. M

Cena brutto 95,35 zł

Cena netto 77,52 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79081

Kod producenta YT-79081

Kod EAN 5906083104954

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze stretch jeans YATO MARA rozmiar M

Spodnie robocze z rozciągliwego denimu łączące funkcjonalność odzieży monterskiej z komfortem noszenia. Model YT-79081
wyposażony w 10 kieszeni, wzmocnienia na kolanach i elastyczny skład materiału zapewniający swobodę ruchów podczas
pracy.

Skład materiału 72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan 

Gramatura 450 g/m² 

Liczba kieszeni 10 

Kategoria ochrony I (UE) 2016/425 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO MARA

Rozciągliwy materiał z elastanem

Dodatek 3% elastanu (spandex) w składzie zapewnia elastyczność materiału i dopasowanie do sylwetki. Spodnie nie krępują ruchów
podczas pracy w pozycji klęczącej, schylania się czy podnoszenia. Bawełna (72%) odpowiada za przewiewność i komfort termiczny,
poliester (25%) zwiększa odporność na ścieranie.

System 10 kieszeni roboczych
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Układ kieszeni obejmuje kieszeń multifunkcyjną na lewej nogawce (zamek, klapka, zatrzask, pętelka), dwie podłużne kieszenie na
prawej nogawce (do miarki, noża, ołówków), standardowe kieszenie przednie i tylne. Rozwiązanie umożliwia segregację narzędzi i
akcesoriów bez potrzeby noszenia pasa monterskiego.

Wzmocnienia na kolanach z otworami

Kolana wykonane z tkaniny odpornej na przetarcia z otworami na wkładki nakolannikowe (kompatybilne z nakolannikami YATO
74595). Rozwiązanie zwiększa trwałość spodni w miejscach najbardziej narażonych na ścieranie oraz umożliwia dodatkową ochronę
stawów kolanowych podczas pracy w klęku.

Konstrukcja wzmacniająca trwałość

Podwójne szwy w miejscach narażonych na naprężenia, wielokrotne stębnowania oraz nity w punktach krytycznych (kieszenie,
szlufki) zwiększają wytrzymałość spodni. Gramatura 450 g/m² zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu
elastyczności materiału.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79081
Rozmiar M
Materiał 72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan/spandex
Gramatura materiału 450 g/m²
Liczba kieszeni 10 (w tym multifunkcyjna, na miarkę, na nakolanniki)
Wzmocnienia Podwójne szwy, wielokrotne stębnowania, nity
Zapięcie Zamek błyskawiczny, mosiężny guzik
Szlufki na pas 5
Otwory na nakolanniki Tak (kompatybilne z YATO 74595)
Kategoria ochrony I (zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425)
Seria MARA
Producent YATO

Zastosowanie spodni roboczych

Prace monterskie i instalacyjne wymagające swobody ruchów i dostępu do narzędzi
Budownictwo i remonty – ochrona przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi
Warsztaty mechaniczne i serwisowe – kieszenie na klucze, wkrętaki, miarki
Prace ogrodowe i porządkowe – odporność na kontakt z wilgocią i brudem
Magazyny i logistyka – wytrzymałość przy intensywnym użytkowaniu
Prace stolarskie i ciesielskie – kieszenie na ołówki, miarki, poziomice
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Instalacje elektryczne – możliwość segregacji drobnych narzędzi i elementów
Prace wykończeniowe – komfort przy długotrwałym klęczeniu z nakolannikami

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru M

Rozmiar M odpowiada standardowym wymiarom obwodu pasa i długości nogawki dla tego rozmiaru. Ze względu na dodatek elastanu
materiał dopasowuje się do sylwetki. Przed zakupem warto zweryfikować tabelę rozmiarów producenta YATO dla serii MARA.

Kompatybilność z nakolannikami

Otwory na kolanach są przystosowane do wkładek nakolannikowych YATO 74595. Nakolanniki należy umieścić od wewnętrznej
strony spodni przez otwór. Rozwiązanie zwiększa komfort pracy w klęku i chroni stawy kolanowe przed urazami.

Pielęgnacja materiału

Materiał z dodatkiem poliestru i elastanu wymaga prania w temperaturze nie przekraczającej zaleceń producenta (sprawdź metki).
Unikać wybielaczy, które mogą osłabić włókna elastanu. Suszenie w rozłożeniu pozwala zachować kształt i elastyczność spodni.

Kategoria I odzieży ochronnej

Zgodność z rozporządzeniem (UE) 2016/425 kategorii I oznacza, że spodnie chronią przed minimalnymi zagrożeniami. Nie są
certyfikowane jako odzież ochronna przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi czy chemicznymi wymagającymi wyższych
kategorii ochrony.

Produkty powiązane

Do spodni YATO MARA poleca się nakolanniki YATO 74595, pas monterski YATO oraz koszule i bluzy robocze z tej samej serii
dla zachowania spójności zestawu odzieży roboczej.
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