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SPODNIE STRETCH JEANS MARA R. S

Cena brutto 95,35 zł

Cena netto 77,52 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79080

Kod producenta YT-79080

Kod EAN 5906083105012

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze stretch jeans YATO MARA rozmiar S (YT-79080)

Spodnie monterskie z elastycznym jeansem i wzmocnieniami, przeznaczone do prac wymagających swobody ruchów i
wytrzymałej odzieży ochronnej. Model łączy funkcjonalność odzieży roboczej z komfortem materiałów stretch.

Skład materiału 72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan 

Gramatura 450 g/m² 

Liczba kieszeni 10 

Kategoria ochrony I (UE) 2016/425 

 

Charakterystyka spodni roboczych stretch jeans

Materiał stretch z gramaturą 450 g/m²

Połączenie bawełny (72%), poliestru (25%) i elastanu (3%) zapewnia elastyczność przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej.
Gramatura 450 g/m² oznacza materiał o podwyższonej odporności na rozdarcia i ścieranie, odpowiedni do intensywnej eksploatacji w
warunkach warsztatowych i budowlanych.
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System 10 kieszeni roboczych

Konfiguracja obejmuje kieszeń multifunkcyjną na lewej nogawce (zamek, klapka, zatrzask, pętelka), dwie podłużne kieszenie na
prawej nodze (na miarkę, nożyk), dwie przednie, dwie tylne oraz dodatkowe kieszenie boczne. Układ umożliwia segregację narzędzi i
akcesoriów bez konieczności noszenia pasa monterskiego.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Podwójne szwy w miejscach narażonych na naprężenia, wielokrotne stębnowania oraz nitowanie punktów krytycznych zwiększają
trwałość spodni. Otwory na wkładki nakolannikowe wykonane z tkaniny odpornej na przetarcia zabezpieczają kolana podczas pracy
w pozycji klęczącej.

Kategoria ochrony I według (UE) 2016/425

Oznaczenie kategorii I wskazuje na odzież ochronną przeznaczoną do minimalizacji ryzyka związanego z powierzchniowym
uszkodzeniem skóry, brudem i lekkim kontaktem mechanicznym. Spodnie spełniają wymagania rozporządzenia dla podstawowej
odzieży roboczej stosowanej w środowiskach o niskim ryzyku.

 

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Spodnie stretch jeans MARA rozmiar S
Model YT-79080
Marka YATO
Rozmiar S
Skład materiału 72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan/spandex
Gramatura 450 g/m²
Liczba kieszeni 10 (w tym multifunkcyjna, na miarkę, przednie, tylne)
Kieszenie na nakolanniki Tak, z tkaniny odpornej na przetarcia
Wzmocnienia Podwójne szwy, wielokrotne stębnowania, nity
Zapięcie Zamek błyskawiczny, mosiężny guzik
Szlufki na pas 5
Kategoria ochrony I (zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425)
Kompatybilne wkładki nakolannikowe Np. YATO 74595

Zastosowanie spodni monterskich stretch

Prace monterskie i instalacyjne – elektryka, hydraulika, instalacje HVAC
Budownictwo – roboty wykończeniowe, montaż konstrukcji, prace remontowe
Warsztat mechaniczny – diagnostyka, naprawa pojazdów, obsługa maszyn
Prace magazynowe i logistyczne – kompletacja, pakowanie, załadunek
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Stolarstwo i ciesielstwo – obróbka drewna, montaż mebli, prace wykończeniowe
Serwis techniczny – konserwacja urządzeń, przeglądy, naprawy w terenie
Prace ogrodnicze i krajobrazowe – zakładanie ogrodów, pielęgnacja terenów zielonych
Majsterkowanie domowe – remonty, drobne naprawy, projekty DIY

Dobór rozmiaru i użytkowanie

Jak dobrać rozmiar spodni roboczych

Rozmiar S odpowiada obwodowi pasa 76-80 cm i obwodowi bioder 96-100 cm (wymiary orientacyjne, zaleca się weryfikację w tabeli
rozmiarów producenta). Materiał stretch kompensuje niewielkie różnice wymiarowe. Przy pracy wymagającej częstego klękania
warto rozważyć zakup wkładek nakolannikowych YATO 74595.

Konserwacja i pranie

Spodnie robocze z dodatkiem elastanu należy prać w temperaturze maksymalnie 40°C, unikając wybielaczy i suszenia w suszarce
bębnowej. Wysokie temperatury mogą uszkodzić włókna elastanu i zmniejszyć elastyczność materiału. Zaleca się pranie na lewą
stronę w celu ochrony wzmocnień i szwów.

Produkty powiązane

Do spodni roboczych YATO MARA zaleca się wkładki nakolannikowe YATO 74595, pas monterski na narzędzia oraz bluzy
robocze z tej samej linii MARA. Kompletny zestaw odzieży roboczej zapewnia spójność ergonomiczną i funkcjonalną podczas
pracy.
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