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SPODNIE STRETCH JEANS MARA R. XL

Cena brutto 95,35 zł

Cena netto 77,52 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79083

Kod producenta YT-79083

Kod EAN 5906083104978

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze stretch jeans MARA YATO YT-79083 rozmiar XL

Spodnie robocze monterskie z rozciągliwego denimu z domieszką elastanu. Przeznaczone do prac montażowych,
budowlanych, warsztatowych i serwisowych wymagających swobody ruchów oraz dostępu do narzędzi.

Materiał 72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan 

Gramatura 450 g/m² 

Liczba kieszeni 10 

Rozmiar XL 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO MARA

Materiał stretch z elastanem

Skład 72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan zapewnia elastyczność materiału w dwóch kierunkach. Bawełna odpowiada za
przewiewność i komfort noszenia, poliester zwiększa odporność na rozdarcia i ścieranie, a elastan umożliwia swobodę ruchów
podczas pracy w pozycji przysiadu, pochylenia czy klęczącej. Materiał wraca do pierwotnego kształtu po rozciągnięciu.
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Wzmocnienia konstrukcyjne

Gramatura 450 g/m² klasyfikuje materiał jako wzmocniony, odporny na intensywną eksploatację. Podwójne szwy w newralgicznych
punktach, wielokrotne stębnowania oraz nity w miejscach największego naprężenia (kieszenie, łączenia) wydłużają żywotność
spodni. Konstrukcja zapobiega rozerwaniu szwów podczas pracy z ciężkimi narzędziami.

System 10 kieszeni roboczych

Rozmieszczenie kieszeni odpowiada potrzebom prac monterskich: multifunkcyjna kieszeń na lewej nogawce z zamkiem, klapką i
zatrzaskiem (na telefon, dokumenty), dwie podłużne kieszenie na prawej nodze (na miarkę składaną, nóż, ołówek), przednie i tylne
kieszenie standardowe. Umożliwia organizację drobnych narzędzi bez konieczności noszenia torby.

Otwory na wkładki nakolannikowe

Kieszenie wewnętrzne w okolicy kolan wykonane z tkaniny odpornej na ścieranie, przystosowane do wkładek nakolannikowych (np.
YATO 74595). Rozwiązanie dla osób wykonujących prace w pozycji klęczącej – wkładki amortyzują nacisk na stawy kolanowe i
chronią przed urazami. Materiał wzmocniony zapobiega przetarciom w tej strefie.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79083
Marka YATO
Seria MARA
Rozmiar XL
Skład materiału 72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan/spandex
Gramatura 450 g/m²
Liczba kieszeni 10
Wzmocnienia Podwójne szwy, stębnowania, nity, kieszenie na nakolanniki
Zapięcie Zamek błyskawiczny, mosiężny guzik
Norma Rozporządzenie (UE) 2016/425, Kategoria I
Typ odzieży Spodnie robocze monterskie

Zastosowanie spodni roboczych stretch

Prace montażowe i instalacyjne wymagające częstego klękania i pochylania się
Serwis techniczny urządzeń i maszyn – dostęp do narzędzi w kieszeniach
Budowa i remonty obiektów – odporność na zabrudzenia i przetarcia
Prace stolarskie i wykończeniowe – kieszenie na miarki i ołówki
Warsztaty mechaniczne i produkcyjne – wytrzymałość na kontakt z olejami
Prace magazynowe i logistyczne – swoboda ruchów przy przenoszeniu ładunków
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Ogrodnictwo i prace zewnętrzne – przewiewność i odporność materiału
Konserwacja i utrzymanie ruchu – funkcjonalność wielu kieszeni

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar XL odpowiada standardowym tabelom rozmiarów odzieży roboczej. Ze względu na zawartość elastanu materiał dopasowuje
się do sylwetki – przy wyborze rozmiaru granicznego zaleca się wybór mniejszego. Spodnie stretch nie powinny być zbyt luźne, aby
elastan mógł wspierać ruchy.

Pranie i konserwacja

Materiał z domieszką elastanu wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C – wyższe temperatury mogą uszkodzić włókna
elastanu i zmniejszyć elastyczność. Unikać suszenia w suszarce bębnowej i prasowania w wysokiej temperaturze. Zamki
błyskawiczne zapinać przed praniem. Nity i wzmocnienia metalowe sprawdzać pod kątem korozji po kontakcie z wilgocią.

Kategoria I – zakres ochrony

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 spodnie należą do kategorii I, co oznacza ochronę przed minimalnymi zagrożeniami
mechanicznymi (otarcia, zabrudzenia, lekkie urazy). Nie stanowią ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi czy
elektrycznymi. Kategoria I nie wymaga certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną – producent potwierdza zgodność z wymaganiami
podstawowymi.

Produkty powiązane

Do spodni YATO MARA zaleca się wkładki nakolannikowe YATO 74595, które pasują do przygotowanych kieszeni. Warto
rozważyć również pas monterski z kieszeniami na narzędzia oraz obuwie robocze z podnoskiem – kompletny zestaw odzieży
roboczej zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.
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