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spodnie stretch jeans steel grey r. s YT-79060
YATO

Cena brutto 114,54 zł

Cena netto 93,12 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-79060

Kod producenta YT-79060

Kod EAN 5906083091193

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze stretch jeans YATO YT-79060 Steel Grey rozmiar S

Spodnie robocze z elastycznego jeansu przeznaczone do prac montażowych, stolarskich i ogólnobudowlanych. Wykonane z
mieszanki bawełny, poliestru, wiskozy i elastanu o gramaturze 325 g/m², zapewniają swobodę ruchów przy zachowaniu
wytrzymałości materiału.

Rozmiar S (wzrost 164-172 cm) 

Liczba kieszeni 17 funkcjonalnych 

Materiał 71% bawełna + elastan 

Gramatura 325 g/m² 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-79060

Materiał stretch z dodatkiem elastanu

Skład 71% bawełny, 25,5% poliestru, 2% wiskozy i 1,5% spandexu (elastanu) zapewnia elastyczność materiału w czterech
kierunkach. Dzięki temu spodnie nie krępują ruchów podczas pracy w pozycji przysiadu, klęku czy przy wykonywaniu czynności
wymagających dużej amplitudy ruchu.
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System 17 kieszeni roboczych

Spodnie wyposażono w siedemnaście kieszeni różnych typów: klasyczne boczne, tylne z guzikiem, kieszenie z zapięciem na rzep i
zamek, oraz odpinane multi-kieszenie monterskie. Układ kieszeni umożliwia segregację narzędzi i drobnych elementów
montażowych bezpośrednio przy ciele.

Wzmocnienia i podwójne szwy

W miejscach narażonych na rozdarcie zastosowano wielokrotne stębnowania oraz wszyte wzmocnienia materiałowe. Gramatura 325
g/m² zapewnia odporność na ścieranie przy zachowaniu przewiewności. Konstrukcja szwów zwiększa trwałość produktu w warunkach
intensywnej eksploatacji.

Kieszenie na wkładki nakolannikowe

Wbudowane kieszenie umożliwiają wsunięcie wkładek ochronnych (nabywanych osobno), co chroni stawy kolanowe podczas pracy w
pozycji klęczącej. Rozwiązanie stosowane w odzieży dla monterów, glazurników i dekarzy.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79060
Marka YATO
Rozmiar S
Wzrost użytkownika 164-172 cm
Obwód pasa 74-82 cm
Kolor Steel Grey (szaro-czarny)
Skład materiału 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5% spandex
Gramatura 325 g/m²
Liczba kieszeni 17 (w tym odpinane multi-kieszenie monterskie)
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny + mosiężny guzik
Liczba szlufek na pasek 7
Kieszenie na nakolanniki Tak
Oczka na karabińczyk Tak
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie
Ściągacz w pasie Nie
Kategoria ochrony I (rozporządzenie UE 2016/425)

Zastosowanie spodni roboczych stretch jeans
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Prace montażowe wymagające częstych zmian pozycji ciała
Stolarka budowlana i meblowa – montaż stolarki okiennej i drzwiowej
Dekarstwo i prace na wysokości z użyciem uprzęży
Hydraulika i instalacje sanitarne
Prace wykończeniowe – glazura, gładzie, malowanie
Elektromontaż – instalacje elektryczne i teletechniczne
Mechanika warsztatowa i serwis maszyn
Ogólne prace budowlane i remontowe

Kategoria ochrony I – co to oznacza?

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 kategoria I obejmuje odzież chroniącą przed minimalnymi zagrożeniami. Spodnie YATO
YT-79060 są klasyfikowane jako odzież robocza ogólnego przeznaczenia, nie posiadają certyfikacji ochronnej przed zagrożeniami
mechanicznymi, termicznymi czy chemicznymi. Przeznaczone są do prac, gdzie wymagana jest wytrzymała odzież z funkcjonalnymi
kieszeniami, ale bez specjalistycznych norm ochronnych.

Dobór rozmiaru i kompatybilność

Rozmiar S spodni YATO YT-79060 przeznaczony jest dla osób o wzroście 164-172 cm i obwodzie pasa 74-82 cm. Elastyczny
materiał z dodatkiem spandexu kompensuje niewielkie różnice wymiarowe, jednak dla zapewnienia komfortu pracy warto
zmierzyć obwód pasa w miejscu noszenia spodni (zazwyczaj na wysokości bioder) i porównać z podanym zakresem.

Spodnie posiadają siedem szlufek na pasek – standardowa szerokość pasków roboczych to 40-50 mm. Oczka na karabińczyk
umożliwiają przymocowanie smyczy narzędziowej lub identyfikatora. Kieszenie na nakolanniki są uniwersalne – pasują wkładki
piankowe lub żelowe o standardowych wymiarach (sprawdź wymiary kieszeni przed zakupem wkładek).

Konserwacja i trwałość

Materiał o gramaturze 325 g/m² wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Wysoka zawartość bawełny (71%)
sprawia, że spodnie mogą się kurczyć po pierwszym praniu – zaleca się pranie testowe przed intensywnym użytkowaniem.
Podwójne szwy i wzmocnienia zachowują integralność nawet po wielokrotnych cyklach prania.

Elastan w składzie materiału traci elastyczność przy wysokich temperaturach – unikaj suszenia w suszarce bębnowej i
prasowania w temperaturze powyżej 110°C. Regularne usuwanie zabrudzeń wydłuża żywotność materiału – ziemia budowlana
i cement działają ścierająco na włókna.

Produkty powiązane

Do spodni roboczych YATO YT-79060 można dobrać: wkładki nakolannikowe piankowe lub żelowe, paski robocze o szerokości
40-50 mm, karabińczyki narzędziowe do oczek montażowych, odzież roboczą górną YATO w kolorze steel grey dla zachowania
spójności zestawu.
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