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spodnie stretch jeans steel grey r.l/xl
YT-79063 YATO

Cena brutto 114,54 zł

Cena netto 93,12 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79063

Kod producenta YT-79063

Kod EAN 5906083091223

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze stretch jeans steel grey YATO YT-79063 L/XL

Spodnie monterskie z elastycznego jeansu o gramaturze 325 g/m² z 17 kieszeniami i wzmocnieniami w kluczowych miejscach.
Kategoria ochrony I zgodna z rozporządzeniem UE 2016/425.

Rozmiar L/XL 

Gramatura 325 g/m² 

Liczba kieszeni 17 

Kategoria ochrony I 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-79063

Elastyczny materiał stretch

Skład z dodatkiem 1,5% spandexu zapewnia rozciągliwość materiału w czterech kierunkach. Dzięki temu spodnie nie ograniczają
ruchów podczas pracy w pozycji klęczącej, pochylonej czy na drabinie, co ma znaczenie podczas montażu, prac instalacyjnych czy
wykończeniowych.
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17 kieszeni monterskich

Układ kieszeni obejmuje standardowe kieszenie boczne, tylne, dodatkowe kieszenie monterskie oraz mniejsze przegródki na drobne
narzędzia i akcesoria. Pozwala to na segregację i szybki dostęp do śrubokrętów, bitów, taśmy mierniczej, poziomnicy czy noża bez
konieczności sięgania do skrzynki narzędziowej.

Wzmocnienia i podwójne szwy

Miejsca narażone na intensywne tarcie i rozdarcia (kolana, krocze, kieszenie) posiadają wielokrotne stębnowania i dodatkowe
warstwy materiału. Konstrukcja ta wydłuża żywotność spodni przy codziennym użytkowaniu w warunkach budowlanych czy
warsztatowych.

Kategoria ochrony I według UE 2016/425

Oznaczenie kategorii I wskazuje, że spodnie chronią przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi oraz zabezpieczają odzież
prywatną przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. To podstawowy poziom ochrony dla odzieży roboczej przeznaczonej do prac
ogólnobudowlanych i monterskich.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79063
Marka YATO
Rozmiar L/XL
Wzrost użytkownika 180-188 cm
Obwód pasa 98-106 cm
Kolor Steel grey (szaro-czarny)
Skład materiału 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5% spandex
Gramatura 325 g/m²
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny + mosiężny guzik
Liczba kieszeni 17
Kategoria ochrony I (rozporządzenie UE 2016/425)
Ściągacz Nie
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie

Jak dobrać rozmiar spodni roboczych

Rozmiar L/XL przeznaczony jest dla osób o wzroście 180-188 cm i obwodzie pasa 98-106 cm. Przed zakupem należy zmierzyć obwód
w talii w miejscu, gdzie normalnie nosi się pasek, oraz sprawdzić wzrost. Materiał stretch zapewnia pewien margines dopasowania,
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ale podstawowe wymiary powinny mieścić się w podanym zakresie.

Zastosowanie spodni roboczych YATO YT-79063

Prace stolarskie i ciesielskie – montaż konstrukcji, wykończenia
Instalacje hydrauliczne i sanitarne w budynkach
Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Prace dekarskie i blacharskie na dachach
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
Prace wykończeniowe i remontowe wewnątrz budynków
Montaż mebli i zabudów na miejscu
Serwis i konserwacja urządzeń technicznych

Użytkowanie i konserwacja

Spodnie robocze z mieszanki bawełny i poliestru wymagają prania w temperaturze nie przekraczającej zaleceń producenta
podanych na metce. Materiał z dodatkiem spandexu nie powinien być prany w bardzo wysokich temperaturach, ponieważ
może to osłabić właściwości elastyczne włókien. Zaleca się pranie oddzielnie od odzieży z elementami ściernymi (rzepy,
zamki), które mogą uszkodzić powierzchnię materiału.

Mosiężny guzik i zamek błyskawiczny warto okresowo sprawdzać pod kątem zużycia. Podwójne szwy i wzmocnienia zwiększają
trwałość, ale regularna kontrola stanu szwów w okolicach kieszeni i krocza pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych
uszkodzeń. Drobne naprawy wykonane na wczesnym etapie znacząco wydłużają okres użytkowania spodni.

Produkty powiązane

Do spodni roboczych YATO warto rozważyć uzupełnienie zestawu o koszulę roboczą lub bluzę z tej samej linii, pas monterski z
kieszeniami na narzędzia oraz obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową. Kompletny zestaw odzieży roboczej zapewnia
spójność kolorystyczną i funkcjonalną podczas pracy.
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