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spodnie stretch jeans steel grey rozmiar 2XL
YT-79065 YATO

Cena brutto 114,54 zł

Cena netto 93,12 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79065

Kod producenta YT-79065

Kod EAN 5906083091247

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze stretch jeans steel grey 2XL YATO YT-79065

Spodnie robocze YATO YT-79065 to odzież ochronna kategorii I z elastycznym materiałem stretch jeans, przeznaczona do prac
wymagających swobody ruchów i funkcjonalnej organizacji narzędzi. Model łączy wytrzymałość tkaniny o gramaturze 325
g/m² z ergonomicznym krojem dostosowanym do wzrostu 196-204 cm.

Rozmiar 2XL (XXL) 

Liczba kieszeni 17 funkcjonalnych 

Materiał 71% bawełna + stretch 

Gramatura 325 g/m² 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-79065

Materiał stretch jeans z wzmocnieniami

Skład 71% bawełny, 25,5% poliestru, 2% wiskozy i 1,5% spandexu zapewnia elastyczność materiału przy zachowaniu odporności na
przetarcia. Dodatek spandexu umożliwia swobodę ruchów podczas pracy w pozycji klęczącej lub pochylonej. Wzmocnienia na
kolanach i podwójne szwy w newralgicznych punktach wydłużają trwałość spodni w warunkach intensywnego użytkowania.
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System 17 kieszeni roboczych

Rozbudowany układ kieszeni obejmuje odpinane kieszenie monterskie, pętelki na narzędzia i kieszenie wewnętrzne. Taka
organizacja pozwala na segregację drobnych elementów (wkręty, bity) od narzędzi ręcznych (śrubokręty, klucze) bez potrzeby
noszenia dodatkowych pasów narzędziowych. Odpinane kieszenie można zdemontować w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Krój dopasowany do wzrostu 196-204 cm

Rozmiar 2XL dedykowany jest osobom o wzroście od 196 do 204 cm i obwodzie pasa 106-117 cm. Taki dobór wymiarów zapewnia
odpowiednią długość nogawek i prawidłowe ułożenie kieszeni roboczych względem naturalnej pozycji rąk podczas pracy. Siedem
szlufek na pas umożliwia równomierne rozłożenie obciążenia przy noszeniu pasa z narzędziami.

Wytrzymałe zapięcie i elementy mocujące

Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny z mosiężnym guzikiem zwiększa trwałość zapięcia przy częstym zakładaniu i
zdejmowaniu odzieży roboczej. Oczka na karabińczyk pozwalają na zamocowanie kluczy lub identyfikatora, co eliminuje ryzyko ich
zgubienia podczas pracy na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79065
Marka YATO
Rozmiar 2XL (XXL)
Wzrost użytkownika 196-204 cm
Obwód pasa 106-117 cm
Kolor Steel grey (szaro-czarny)
Materiał 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5% spandex
Gramatura materiału 325 g/m²
Kategoria ochrony I (podstawowa)
Liczba kieszeni 17 funkcjonalnych
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny + mosiężny guzik
Liczba szlufek na pas 7
Wzmocnienia Kolana, podwójne szwy, stębnowania
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie
Ściągacze Nie
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Zastosowanie spodni roboczych

Prace stolarskie – montaż mebli, układanie podłóg, cięcie i obróbka drewna
Prace hydrauliczne – instalacja rur, montaż armatury, naprawa instalacji sanitarnych
Prace dekarskie – układanie pokryć dachowych, montaż orynnowania, izolacje
Prace montażowe – instalacja konstrukcji stalowych, montaż okien i drzwi
Prace remontowo-budowlane – wykończenia wnętrz, prace murarskie, tynkowanie
Prace elektryczne – prowadzenie instalacji, montaż osprzętu elektrycznego
Prace mechaniczne – serwis maszyn, naprawy sprzętu, konserwacja urządzeń
Prace ogólnobudowlane – transport materiałów, przygotowanie podłoży, prace porządkowe

Dobór rozmiaru i kompatybilność

Jak sprawdzić odpowiedni rozmiar

Rozmiar 2XL przeznaczony jest dla osób o wzroście 196-204 cm i obwodzie pasa 106-117 cm. Obwód pasa należy mierzyć w miejscu,
gdzie normalnie nosi się pasek – około 2-3 cm poniżej pępka. Przy pomiarze taśma miernicza powinna przylegać do ciała, ale nie
uciskać. Jeśli parametry znajdują się na granicy dwóch rozmiarów, zaleca się wybór większego rozmiaru dla zachowania komfortu
ruchów.

Kategoria ochrony I – zakres stosowania

Kategoria ochrony I oznacza odzież ochronną przeznaczoną do minimalnych zagrożeń mechanicznych. Spodnie chronią przed
powierzchownym zabrudzeniem, drobnymi zadrapaniami i kontaktem z chłodnymi powierzchniami. Nie stanowią ochrony przed
zagrożeniami chemicznymi, termicznymi ani przed przecięciem ostrymi narzędziami. Do prac z ryzykiem kontaktu z substancjami
chemicznymi lub wysokimi temperaturami wymagana jest odzież o wyższej kategorii ochrony.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowość działania zamków błyskawicznych i zapięć kieszeni. Odpinane
kieszenie monterskie można zdemontować na czas prania lub gdy nie są potrzebne w danym rodzaju pracy.

Materiał stretch jeans wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C z użyciem detergentów bez wybielaczy. Suszenie w
suszarce bębnowej może spowodować skurczenie się materiału i utratę elastyczności przez włókna spandexu. Zaleca się
suszenie rozłożone w pozycji poziomej lub na wieszaku.

Wzmocnienia na kolanach należy regularnie sprawdzać pod kątem przetarć. Uszkodzone szwy można naprawić metodą
podwójnego stębnowania, co przywróci wytrzymałość materiału w tym miejscu. Mosiężny guzik i zamek błyskawiczny można
konserwować niewielką ilością smaru silikonowego dla zachowania płynności działania.

Produkty powiązane

Do kompletu z tymi spodniami roboczymi poleca się: bluzy robocze YATO z kieszeniami, koszulki polo robocze z
wzmocnieniami, ochraniacze na kolana do prac w pozycji klęczącej, paski monterskie z systemem mocowania narzędzi,
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kamizelki robocze z kieszeniami na akcesoria oraz obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową.
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