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spodnie stretch jeans steel grey rozmiar l
YT-79062 YATO

Cena brutto 114,54 zł

Cena netto 93,12 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-79062

Kod producenta YT-79062

Kod EAN 5906083091216

Producent YATO

Opis produktu

  

Spodnie robocze stretch jeans YATO YT-79062 rozmiar L steel grey

Spodnie robocze z serii Stretch Jeans marki YATO łączą wytrzymałość materiałów technicznych z elastycznością zapewniającą
swobodę ruchów. Model YT-79062 w rozmiarze L przeznaczony jest dla osób o wzroście 180-188 cm i obwodzie pasa 90-98
cm. Spodnie posiadają certyfikat zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/425 dla odzieży roboczej kategorii I.

Materiał 71% bawełna, 25.5% poliester, 2% wiskoza, 1.5% spandex 

Gramatura 325 g/m² 

Liczba kieszeni 17 

Rozmiar L (pas 90-98 cm) 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-79062

Skład materiałowy z dodatkiem elastanu

Mieszanka 71% bawełny, 25.5% poliestru, 2% wiskozy i 1.5% spandexu zapewnia równowagę między wytrzymałością a
elastycznością. Bawełna odpowiada za przewiewność i komfort, poliester zwiększa odporność na rozdzieranie i ścieranie, wiskoza
nadaje gładkość powierzchni, a spandex umożliwia rozciągliwość materiału w czterech kierunkach.
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Gramatura 325 g/m² dla wzmocnionej konstrukcji

Gramatura 325 g/m² oznacza gęstość tkaniny zapewniającą odporność mechaniczną bez utraty elastyczności. Materiał o tej
gramaturze chroni przed zadrapaniami i przebiciami, zachowując jednocześnie przewiewność niezbędną podczas intensywnej pracy
fizycznej.

System 17 kieszeni z organizacją narzędzi

Układ kieszeni obejmuje specjalistyczne kieszenie monterskie na małe narzędzia, kieszenie z zapięciem na rzep dla zabezpieczenia
zawartości oraz kieszenie zamykane na zamek. Rozmieszczenie kieszeni umożliwia szybki dostęp do narzędzi bez konieczności
zdejmowania pasa narzędziowego.

Wzmocnienia kolan z miejscem na nakolanniki

Obszar kolan wyposażony w kieszenie umożliwiające wsunięcie wkładek nakolannikowych. Wzmocnienia wykonane podwójnymi
szwami zabezpieczają przed przedwczesnym zużyciem materiału w miejscach najbardziej narażonych na kontakt z podłożem i
ścieranie.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79062
Marka YATO
Rozmiar L
Wzrost użytkownika 180-188 cm
Obwód pasa 90-98 cm
Kolor Steel Grey (szaro-czarny)
Skład materiału 71% bawełna, 25.5% poliester, 2% wiskoza, 1.5% spandex
Gramatura 325 g/m²
Liczba kieszeni 17
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny, guzik mosiężny
Wzmocnienia Podwójne szwy, wielokrotne stębnowania, wzmocnienia na

kolanach
Dodatkowe elementy Szlufki na pas, oczka na karabińczyk
Kategoria ochrony I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie
Ściągacz Nie
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Zastosowanie spodni roboczych stretch jeans

Prace stolarskie wymagające częstego klękania i schylania się
Prace dekarskie z intensywnym ruchem i pracą na wysokości
Instalacje hydrauliczne w ograniczonych przestrzeniach
Prace wykończeniowe i remontowe wewnątrz budynków
Montaż konstrukcji i elementów metalowych
Prace elektryczne wymagające dostępu do wielu narzędzi
Konserwacja i naprawy techniczne obiektów
Prace ogólnobudowlane w warunkach lekkich i średnich

Kategoria ochrony I według rozporządzenia (UE) 2016/425

Oznaczenie kategorii I dotyczy odzieży ochronnej przeznaczonej do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami. Spodnie YATO
YT-79062 spełniają wymagania dla odzieży roboczej chroniącej przed powierzchownymi uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i
lekkim brudem. Kategoria ta nie obejmuje ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi czy elektrycznymi.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić dopasowanie spodni do wymiarów ciała. Rozmiar L przeznaczony jest dla osób o
wzroście 180-188 cm i obwodzie pasa 90-98 cm. Nieprawidłowo dobrany rozmiar ogranicza swobodę ruchów i zmniejsza
trwałość materiału.

Wkładki nakolannikowe należy umieszczać w przygotowanych kieszeniach na kolanach przed rozpoczęciem prac
wymagających długotrwałego klękania. Wkładki zwiększają komfort i chronią stawy kolanowe przed przeciążeniem.

Materiał stretch jeans wymaga prania w temperaturze nieprzekraczającej zaleceń producenta podanych na metce. Wysoka
temperatura może uszkodzić włókna spandexu, co prowadzi do utraty elastyczności. Unikać suszenia w suszarce bębnowej
oraz prasowania bezpośrednio na nadrukach i wzmocnieniach.

Regularnie sprawdzać stan szwów, zamków i guzików. Uszkodzone elementy należy naprawić przed dalszym użytkowaniem,
aby zapobiec rozszerzaniu się uszkodzeń. Podwójne szwy i wielokrotne stębnowania zwiększają trwałość, ale wymagają
okresowej kontroli stanu technicznego.

Produkty powiązane

Do spodni roboczych YATO YT-79062 można dobrać wkładki nakolannikowe, pas narzędziowy z karabińczykami pasującymi do
oczek oraz odzież roboczą z tej samej serii Stretch Jeans dla zapewnienia spójności wizualnej i funkcjonalnej zestawu.
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