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spodnie stretch jeans steel grey rozmiar xl
YT-79064 YATO

Cena brutto 114,54 zł

Cena netto 93,12 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79064

Kod producenta YT-79064

Kod EAN 5906083091230

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze stretch jeans steel grey rozmiar XL YATO YT-79064

Spodnie robocze z elastycznego denimu o gramaturze 325 g/m² w kolorze szaro-czarnym. Model dedykowany dla
profesjonalistów wykonujących prace wymagające swobody ruchów i funkcjonalnego rozmieszczenia narzędzi.

Rozmiar XL (pas 98-106 cm) 

Liczba kieszeni 17 

Gramatura materiału 325 g/m² 

Zawartość elastanu 1,5% 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-79064

Materiał stretch z wysoką zawartością bawełny

Skład 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza i 1,5% elastan zapewnia elastyczność w czterech kierunkach przy zachowaniu
wytrzymałości. Dodatek spandexu umożliwia swobodne wykonywanie czynności w pozycji kucającej lub przy pracy z uniesionymi
rękami, eliminując uczucie ograniczenia ruchów.
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Gramatura 325 g/m² dla trwałości i komfortu

Gęstość materiału 325 g/m² stanowi równowagę między odpornością mechaniczną a masą spodni. Taka gramatura chroni przed
przetarciami podczas kontaktu z szorstkimi powierzchniami, jednocześnie nie obciążając użytkownika nadmierną wagą podczas
całodziennej pracy.

Siedemnaście kieszeni roboczych

Układ kieszeni obejmuje specjalistyczne kieszenie monterskie na narzędzia, kieszenie na drobne elementy oraz miejsca na
nakolanniki. Rozmieszczenie zaprojektowano z uwzględnieniem ergonomii pracy – narzędzia pozostają w zasięgu ręki bez
konieczności schylania się lub sięgania do toreb narzędziowych.

Wzmocnienia w punktach narażonych na ścieranie

Podwójne szwy i stębnowania w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia (kolana, krocze, kieszenie) wydłużają żywotność
spodni. System zapięć łączy zamek błyskawiczny z guzikiem, co zabezpiecza przed przypadkowym rozchyleniem się spodni podczas
intensywnej pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79064
Marka YATO
Rozmiar XL
Wzrost użytkownika 188-196 cm
Obwód pasa 98-106 cm
Kolor Steel grey (szaro-czarny)
Skład materiału 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5%

elastan/spandex
Gramatura 325 g/m²
Liczba kieszeni 17 (w tym kieszenie monterskie i na narzędzia)
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny + guzik
Kieszenie na nakolanniki Tak
Elementy odblaskowe Nie
Otwory wentylacyjne Nie
Ściągacze Nie
Kategoria ochrony I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)

Zastosowanie spodni roboczych stretch

Prace stolarskie wymagające częstego klękania i schylania się
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Montaż instalacji hydraulicznych w ciasnych przestrzeniach
Prace dekarskie z dostępem do narzędzi bez schodzenia z dachu
Instalacje elektryczne z potrzebą przenoszenia drobnych elementów
Prace wykończeniowe i remontowe w pomieszczeniach
Mechanika samochodowa z częstą zmianą pozycji ciała
Prace konserwacyjne i serwisowe w obiektach przemysłowych
Ochrona odzieży codziennej podczas prac domowych i ogrodowych

Kategoria ochrony I – zakres stosowania

Spodnie spełniają wymagania dla odzieży ochronnej kategorii I według rozporządzenia (UE) 2016/425. Kategoria ta obejmuje ochronę
przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi oraz zabezpieczenie odzieży prywatnej przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Nie
stanowią środka ochrony indywidualnej dla zagrożeń wysokiego ryzyka.

Dobór rozmiaru i użytkowanie

Rozmiar XL przeznaczony jest dla osób o wzroście 188-196 cm i obwodzie pasa 98-106 cm. Przed zakupem należy zmierzyć
obwód w talii w miejscu noszenia pasa spodni oraz sprawdzić wzrost – spodnie o niewłaściwej długości mogą ograniczać
swobodę ruchów lub stwarzać ryzyko potknięcia.

Materiał stretch wymaga delikatniejszego traktowania niż tradycyjny denim. Zaleca się pranie w temperaturze maksymalnie
40°C bez użycia wybielaczy. Suszenie w suszarce bębnowej może zmniejszyć elastyczność włókien elastanu – preferowane
jest suszenie naturalne. Regularne czyszczenie kieszeni z pyłu i drobnych zanieczyszczeń zapobiega przedwczesnemu zużyciu
szwów.

Kieszenie na nakolanniki – opcjonalne wzmocnienie

Wbudowane kieszenie umożliwiają włożenie wkładek ochronnych na kolana. Nakolanniki (dostępne oddzielnie) zwiększają komfort
podczas długotrwałego klękania i chronią stawy kolanowe przed urazami. Sprawdzić wymiary kieszeni przed zakupem wkładek –
standardowe wymiary to około 230 x 160 mm.

Produkty uzupełniające

Do spodni roboczych YATO warto rozważyć nakolanniki ochronne montowane w dedykowanych kieszeniach, pas monterski z
systemem mocowania narzędzi oraz bluzy lub koszule robocze z tej samej serii dla zachowania spójności kolorystycznej i
funkcjonalnej.
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