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spodnie z elastanem czarne rozmiar L
YT-79442 YATO

Cena brutto 67,41 zł

Cena netto 54,80 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79442

Kod producenta YT-79442

Kod EAN 5906083076428

Producent YATO

Opis produktu

Spodnie robocze z elastanem YATO YT-79442 rozmiar L czarne

Spodnie robocze z mieszanki poliestrowo-bawełnianej z dodatkiem elastanu, zaprojektowane dla pracowników wymagających
trwałej odzieży z funkcjonalnymi kieszeniami. Model YT-79442 w rozmiarze L przeznaczony dla osób o wzroście 180-188 cm i
obwodzie pasa 90-94 cm.

Skład materiału 64% poliester, 34% bawełna, 2% elastan 

Gramatura 240 g/m² 

Liczba kieszeni 9 (6 na rzep) 

Kategoria ochrony I (UE) 2016/425 

 

Charakterystyka spodni roboczych YATO YT-79442

Mieszanka materiałowa z elastanem

Skład 64% poliestru, 34% bawełny i 2% elastanu łączy wytrzymałość syntetycznych włókien z przewiewnością materiałów
naturalnych. Dodatek elastanu zapewnia elastyczność tkaniny, eliminując ograniczenia ruchowe przy pracy w pozycji kucającej,
pochylonej lub podczas schylania się.
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Gramatura 240 g/m²

Tkanina o gramaturze 240 g/m² stanowi kompromis między odpornością mechaniczną a komfortem termicznym. Materiał tej
grubości zapewnia ochronę przed otarciami i drobnymi zaczepami, pozostając jednocześnie odpowiednio przewiewny dla pracy w
temperaturze pokojowej i umiarkowanie podwyższonej.

System 9 kieszeni z zapięciami na rzep

Konstrukcja obejmuje 9 kieszeni, z czego 6 wyposażono w zapięcia na rzep. Zabezpieczone kieszenie uniemożliwiają wypadanie
drobnych narzędzi i elementów złącznych podczas intensywnych ruchów. Rozmieszczenie kieszeni uwzględnia ergonomię dostępu do
przechowywanych przedmiotów.

Wzmocnienia w strefach narażonych na ścieranie

Dodatkowe warstwy materiału na kolanach i w okolicy kostek zwiększają odporność w punktach szczególnie podatnych na kontakt z
powierzchniami roboczymi. Potrójne szwy w newralgicznych miejscach redukują ryzyko rozerwania szwów pod obciążeniem
mechanicznym.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79442
Marka YATO
Rozmiar L
Wzrost użytkownika 180-188 cm
Obwód pasa 90-94 cm
Kolor Czarny
Skład materiału 64% poliester, 34% bawełna, 2% elastan
Gramatura 240 g/m²
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny, guzik
Liczba kieszeni 9 (6 z zapięciem na rzep)
Ściągacz Tak, guma ściągająca po bokach pasa
Elementy odblaskowe Odblaskowe linie
Otwory wentylacyjne Nie
Kategoria ochrony I według rozporządzenia (UE) 2016/425

Zastosowanie spodni roboczych YATO YT-79442

Prace budowlane wewnętrzne – montaż instalacji, prace wykończeniowe
Prace serwisowe i konserwacyjne – przeglądy techniczne, naprawy
Magazynowanie i logistyka – kompletowanie zamówień, obsługa wózków
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Prace mechaniczne w warsztacie – diagnostyka, wymiana części
Prace stolarskie i ciesielskie – obróbka drewna, montaż konstrukcji
Prace elektryczne – instalacje niskoprądowe, okablowanie
Prace ogrodnicze i pielęgnacyjne – utrzymanie terenów zielonych
Prace transportowe – załadunek, rozładunek, przewóz towarów

Kategoria ochrony I według rozporządzenia (UE) 2016/425

Spodnie spełniają wymagania dla odzieży roboczej kategorii I, co oznacza ochronę przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi.
Kategoria ta obejmuje odzież przeznaczoną do prac, gdzie nie występują zagrożenia specjalistyczne wymagające certyfikacji
wyższych kategorii (np. ochrona przed wysoką temperaturą, chemikaliami czy czynnikami elektrycznymi).

Dobór rozmiaru spodni roboczych

Rozmiar L przeznaczony jest dla użytkowników o wzroście 180-188 cm i obwodzie pasa 90-94 cm. Przy doborze rozmiaru
należy uwzględnić grubość warstw odzieży noszonej pod spodenkami roboczymi – w przypadku pracy w chłodniejszych
warunkach z dodatkową bielizną termoaktywną warto rozważyć rozmiar większy dla zachowania swobody ruchów.

Guma ściągająca po bokach pasa kompensuje niewielkie różnice w obwodzie, zapewniając dopasowanie bez konieczności
używania szelek czy paska. System ten eliminuje ucisk w okolicy brzucha podczas pochylania się i pracy w pozycji kucającej.

Konserwacja i użytkowanie

Materiał poliestrowo-bawełniany wymaga prania w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta umieszczonymi na metce.
Poliester zapewnia szybkie schnięcie i odporność na gniecenie, co skraca czas między praniami a ponownym użyciem.
Bawełna wymaga unikania temperatury powodującej jej kurczenie się – nadmierne temperatury prania mogą zmienić wymiary
spodni.

Zapięcia na rzep należy zamykać przed praniem, aby uniknąć zahaczania się o inne elementy odzieży i uszkodzenia tkaniny.
Regularne usuwanie nagromadzonych włókien z powierzchni rzepu utrzymuje skuteczność zapięcia.

Produkty uzupełniające

Spodnie robocze YATO YT-79442 można uzupełnić kurtką roboczą z tej samej linii produktowej dla zachowania spójności
kolorystycznej i funkcjonalnej. Do pracy w warunkach obniżonej widoczności warto rozważyć kamizelkę odblaskową kategorii II
lub III, ponieważ odblaskowe linie na spodniach nie spełniają wymagań dla środowisk o zwiększonym ryzyku kolizji z
pojazdami.
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