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Opis produktu

Materiat dyszy Mosigdz
|IDekompresja 0,2 MPa

IFunkcja statej pracy Tak

Charakterystyka spryskiwacza cisnieniowego

|Pojemnoé¢ zbiornika 1,5 litra

Dane aktualne na dzien: 27-07-2026 14:40

Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/spryskiwacz-cisnieniowy-reczny-1-51-89508-flo-p-11444.html

Spryskiwacz cisnieniowy reczny 1,51 / 89508 /

FLO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Pojemnos¢ zbiornika [1]
Rozmiar

Jednostka

oraz aplikacji Srodkéw ochrony roslin.

13,24 zt

10,76 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

89508

89508

5906083895081

Flo

1,5

uniwersalny

SZT

Spryskiwacz cisnieniowy reczny FLO 1,5] - model 89508

|IReczny opryskiwacz cisnieniowy z mosieznag dysza regulowang, przeznaczony do podlewania roslin domowych i ogrodowych

Regulowana dysza mosiezna

Mosiezna konstrukcja dyszy zapewnia odpornos¢ na korozje i dtugotrwate uzytkowanie. Regulacja pozwala zmienia¢ forme

strumienia od delikatnej mgietki do skoncentrowanego strumienia, co umozliwia dostosowanie oprysku do rodzaju rosliny i rodzaju

zabiegu pielegnacyjnego.

oferta wa?na 3 dni
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Automatyczny dekompresator
Wbudowany zawér bezpieczehstwa automatycznie uwalnia nadmiar ci$nienia po przekroczeniu wartosci 0,2 MPa (2 bary).

Mechanizm ten chroni zbiornik przed uszkodzeniem i zwieksza bezpieczenstwo podczas pompowania oraz przechowywania
napetnionego spryskiwacza.

Funkcja statej pracy

Blokada spustu umozliwia ciggte opryskiwanie bez koniecznosci ciggtego przytrzymywania dZzwigni. Rozwigzanie to redukuje
zmeczenie dtoni podczas dtuzszych prac, szczegdlnie przy aplikacji Srodkéw ochrony roslin na wiekszych powierzchniach.

Pojemnos¢ 1,5 litra

Zbiornik o pojemnosci 1,5 litra stanowi kompromis miedzy ergonomia a wydajnoscia. Taka pojemnos$¢ wystarcza do obstugi
kilkunastu roslin doniczkowych lub oprysku kilku metréw kwadratowych ogrodu, przy zachowaniu niskiej masy catkowitej urzadzenia.

Specyfikacja techniczna

Model 89508

Marka FLO
Pojemnos¢ zbiornika 1,51

Materiat dyszy Mosigdz
Funkcja statej pracy Tak
Automatyczny dekompresator Tak (0,2 MPa)
Regulacja strumienia Tak

Zastosowanie spryskiwacza recznego

¢ Podlewanie i nawilzanie roslin doniczkowych w mieszkaniu

¢ Opryskiwanie roslin ozdobnych w ogrodzie i na balkonie

¢ Aplikacja nawozéw dolistnych i biostymulatoréw

¢ Stosowanie ekologicznych srodkéw ochrony roslin

* Nawilzanie lisci roslin wymagajacych wysokiej wilgotnosci powietrza
e Czyszczenie lisci z kurzu i zanieczyszczen

e Opryskiwanie mtodych sadzonek i rozsad

* Nawilzanie podtozy podczas propagacji roslin

oferta wa?na 3 dni



Uzytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy
Przed pierwszym uzyciem nalezy przeptukac¢ zbiornik czysta wodga. Napetniajac spryskiwacz, nie przekraczaj poziomu 80%

pojemnosci - pozostawiona przestrzeh powietrzna jest niezbedna do budowy cisnienia. Po napetnieniu wykonaj 15-20 ruchéw
pompka, aby uzyska¢ odpowiednie cisnienie robocze.

Czyszczenie po zastosowaniu srodkéw chemicznych
Po uzyciu srodkédw ochrony roslin lub nawozéw konieczne jest doktadne przeptukanie catego uktadu czysta woda. Napetnij zbiornik

woda, zbuduj ci$nienie i oprdéznij przez dysze. Powtérz czynnos$¢ 2-3 razy. Regularna konserwacja zapobiega zatykaniu sie dyszy i
przedtuza zywotnos¢ uszczelek.

Przechowywanie

Spryskiwacz nalezy przechowywaé w stanie opréznionym i odci$nionym, w miejscu chronionym przed mrozem. Niskie temperatury
moga uszkodzi¢ plastikowe elementy i uszczelki. Przed sezonem zimowym zaleca sie catkowite opréznienie i wysuszenie zbiornika.

oferta wa?na 3 dni
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