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Spryskiwacz ciśnieniowy ręczny 1l / 89507 /
FLO

Cena brutto 9,25 zł

Cena netto 7,52 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 89507

Kod producenta 89507

Kod EAN 5906083895074

Producent Flo

Jednostka SZT

Pojemność zbiornika [l] 1

Rozmiar uniwersalny

Opis produktu

Spryskiwacz ciśnieniowy ręczny 1l FLO 89507

Ręczny spryskiwacz ciśnieniowy o pojemności 1 litra przeznaczony do aplikacji środków ochrony roślin, nawożenia dolistnego
oraz nawadniania roślin domowych i ogrodowych. Wyposażony w mosiężną dyszę z regulacją strumienia oraz system
automatycznego dekompresora.

Pojemność robocza 1 litr 

Materiał dyszy Mosiądz 

Dekompresja Automatyczna > 0,2 MPa 

Model FLO 89507 

 

Charakterystyka techniczna spryskiwacza

Pojemność 1 litra

Zbiornik o pojemności 1 litra umożliwia aplikację płynów na powierzchni 5-10 m² w zależności od intensywności oprysku.
Wystarczająca pojemność dla roślin doniczkowych, balkonowych oraz małych powierzchni ogrodowych bez konieczności częstego
uzupełniania.
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Mosiężna dysza regulowana

Dysza wykonana z mosiądzu zapewnia odporność na korozję i substancje chemiczne zawarte w środkach ochrony roślin. Regulacja
strumienia pozwala na zmianę rozpylania od delikatnej mgiełki do skoncentrowanego strumienia o zasięgu do 1,5 metra.

Funkcja stałej pracy

Mechanizm blokady dźwigni umożliwia ciągłe opryskiwanie bez konieczności trzymania spustu. Rozwiązanie eliminuje zmęczenie
dłoni podczas dłuższych prac i pozwala na precyzyjne prowadzenie lancy przy aplikacji środków.

Automatyczny dekompresор

System automatycznego spuszczania ciśnienia aktywuje się przy przekroczeniu wartości 0,2 MPa (2 bary). Zabezpiecza przed
nadmiernym ciśnieniem wewnątrz zbiornika, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i wydłuża żywotność uszczelek.

 

Specyfikacja techniczna

Model FLO 89507
Pojemność zbiornika 1 litr
Materiał dyszy Mosiądz
Typ pompowania Ręczne, tłokowe
Regulacja strumienia Tak, obrotowa
Funkcja stałej pracy Tak, blokada spustu
Dekompresja automatyczna Powyżej 0,2 MPa
Typ opryskiwacza Ciśnieniowy ręczny

Zastosowanie spryskiwacza ręcznego

Aplikacja środków ochrony roślin na rośliny doniczkowe i balkonowe
Opryskiwanie preparatów grzybobójczych i insektycydowych w małych ogrodach
Nawożenie dolistne roślin ozdobnych i użytkowych
Nawadnianie delikatnych roślin wymagających drobnej mgiełki wodnej
Stosowanie biostymulatorów i odżywek dla roślin domowych
Zraszanie sadzonek i rozsad w szklarniach hobbystycznych
Aplikacja preparatów wzmacniających na orchidee i rośliny egzotyczne
Nawilżanie podłoży hydroponicznych i terrariów roślinnych
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Zasady bezpiecznego użytkowania

Przed napełnieniem sprawdzić szczelność połączeń. Nie pompować zbiornika więcej niż 15-20 ruchami tłoka. Nie stosować do
substancji łatwopalnych ani żrących. Po użyciu ze środkami chemicznymi przepłukać wnętrze czystą wodą. Przechowywać w miejscu
suchym, z dala od źródeł ciepła.

Konserwacja i utrzymanie

Po każdym użyciu spryskiwacza należy przepłukać zbiornik oraz układ rozpylający czystą wodą, szczególnie po aplikacji
środków ochrony roślin. Mosiężną dyszę czyścić miękką szczoteczką, unikając ostrych narzędzi mogących uszkodzić otwór
wylotowy. Uszczelki pompki sprawdzać co sezon i w razie zużycia wymieniać na nowe.

Przed sezonem zimowym spryskiwacz należy całkowicie opróżnić, przepłukać i pozostawić otwarty do wyschnięcia.
Przechowywanie z pozostałościami płynów może prowadzić do korozji elementów metalowych oraz stwardnienia uszczelek
gumowych. Regularnie kontrolować stan zaworu dekompresyjnego – jego prawidłowe działanie zapewnia bezpieczną pracę
urządzenia.
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