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Spryskiwacz ręczny 0,75L SCH14B02002
SCHMITH

Cena brutto 5,63 zł

Cena netto 4,58 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SCH14B02002

Kod producenta SCH14B02002

Kod EAN 5902004729244

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

  

Spryskiwacz ręczny 0,75L SCH14B02002 SCHMITH

Ręczny opryskiwacz ciśnieniowy z regulowaną dyszą, przeznaczony do aplikacji płynnych środków ochrony roślin, nawozów
dolistnych oraz preparatów czyszczących w gospodarstwie domowym i ogrodzie.

Pojemność zbiornika 0,75 litra 

Materiał zbiornika PE+PP 

Typ mechanizmu Pompa ręczna 

Model SCH14B02002 

 

Charakterystyka spryskiwacza

Dwumateriałowa konstrukcja

Zbiornik wykonany z polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) zapewnia odporność chemiczną na szeroki zakres stosowanych preparatów
oraz mechaniczną wytrzymałość na upadki i ściskanie podczas użytkowania.
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Regulowana dysza rozpylająca

Mechanizm regulacji pozwala na zmianę charakterystyki strumienia od mgły rozproszonej do skupionego strumienia, co umożliwia
precyzyjne dozowanie płynu w zależności od typu aplikacji.

Kompaktowa pojemność 0,75L

Zbiornik o pojemności trzech czwartych litra stanowi kompromis między ergonomią użytkowania a wydajnością pracy, umożliwiając
obsługę mniejszych powierzchni bez konieczności częstego uzupełniania płynu.

Ergonomiczny mechanizm pompowania

Dźwignia spustowa z ręczną pompką pozwala na kontrolowane dozowanie preparatu bez konieczności stosowania sprężonego
powietrza, co zapewnia bezpieczeństwo i łatwość obsługi.

 

Specyfikacja techniczna

Model SCH14B02002
Producent SCHMITH
Pojemność zbiornika 0,75 litra
Materiał zbiornika PE (polietylen) + PP (polipropylen)
Typ urządzenia Spryskiwacz ręczny ciśnieniowy
Typ dyszy Regulowana
Zakres zastosowań Ogrodnictwo, prace domowe

Zastosowanie

Opryskiwanie roślin doniczkowych i balkonowych środkami ochrony roślin
Aplikacja nawozów dolistnych na rośliny ozdobne i użytkowe
Zwalczanie szkodników w małych uprawach warzywnych
Nawilżanie roślin wymagających podwyższonej wilgotności powietrza
Czyszczenie powierzchni kuchennych i łazienkowych preparatami chemicznymi
Usuwanie plam z tapicerki i wykładzin
Aplikacja środków do pielęgnacji skórzanych powierzchni
Rozpylanie preparatów odświeżających i neutralizujących zapachy

Użytkowanie i konserwacja
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Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać zbiornik czystą wodą. Napełniać preparatem maksymalnie do 80% pojemności,
pozostawiając przestrzeń powietrzną dla prawidłowej pracy mechanizmu pompowania. Po każdym użyciu opróżnić zbiornik i
przepłukać czystą wodą.

Kompatybilność z preparatami

Materiały PE i PP wykazują odporność na większość preparatów ogrodniczych i czyszczących o pH 3-11. Unikać stosowania
rozpuszczalników organicznych i preparatów silnie żrących, które mogą uszkodzić uszczelki i elementy pompki.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy opróżnić zbiornik, przepłukać wodą i kilkukrotnie nacisnąć dźwignię w celu oczyszczenia kanałów
wewnętrznych. Przechowywać w pozycji pionowej w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i temperaturami
poniżej 0°C.
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