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Stacyjka do kosiarki spalinowej G83054
CG83054-35 GEKO

Cena brutto 33,00 zł

Cena netto 26,83 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG83054-35

Kod producenta CG83054-35

Kod EAN 5901477157684

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Stacyjka do kosiarki spalinowej G83054 CG83054-35 GEKO

Część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO modelu G83054. Stacyjka odpowiada za bezpieczny rozruch silnika oraz
zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.

Model CG83054-35 

Kompatybilność Kosiarka G83054 

Producent GEKO 

Typ części Oryginalna zamienna 

 

Charakterystyka techniczna

Funkcja zabezpieczająca

Stacyjka zapobiega przypadkowemu uruchomieniu kosiarki podczas transportu, przechowywania lub konserwacji. Wymaga
świadomego włączenia kluczykiem przed uruchomieniem silnika.

Mechanizm rozruchowy

Umożliwia kontrolowany rozruch silnika spalinowego. Zapewnia stabilne połączenie elektryczne między układem zapłonowym a
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akumulatorem lub magneto w zależności od konstrukcji kosiarki.

Kompatybilność dedykowana

Zaprojektowana specjalnie dla modelu G83054. Gwarantuje prawidłowe dopasowanie montażowe oraz zgodność elektryczną z
oryginalnym układem zapłonowym kosiarki.

Konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne

Wykonana z materiałów odpornych na wilgoć, kurz i wibracje typowe dla pracy kosiarek spalinowych. Zapewnia długotrwałą
niezawodność w środowisku ogrodniczym.

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CG83054-35
Kompatybilność Kosiarka spalinowa GEKO G83054
Producent GEKO
Typ produktu Stacyjka zapłonowa
Przeznaczenie Część zamienna do kosiarek spalinowych

Kiedy wymienić stacyjkę

Stacyjka wymaga wymiany w następujących sytuacjach:

Kluczyk obraca się luźno bez oporu lub nie wraca do pozycji wyjściowej
Silnik nie uruchamia się mimo sprawnego akumulatora i układu zapłonowego
Stacyjka nie blokuje się w pozycji rozruchowej lub samoczynnie wyłącza zapłon
Widoczne uszkodzenia mechaniczne obudowy lub styków elektrycznych
Korozja lub utlenianie się elementów metalowych wewnątrz stacyjki
Przerwy w działaniu zapłonu podczas pracy kosiarki

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej.
Stacyjka CG83054-35 jest dedykowana wyłącznie dla modelu G83054. Montaż w innych modelach może być niemożliwy lub
spowodować uszkodzenie układu elektrycznego.
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Montaż i użytkowanie

Wymiana stacyjki wymaga odłączenia zasilania kosiarki oraz zdemontowania starej stacyjki zgodnie z instrukcją obsługi
urządzenia. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie przewodów elektrycznych według schematu połączeń dla
modelu G83054.

Po montażu nowej stacyjki warto sprawdzić działanie wszystkich pozycji kluczyka: wyłączona, zapłon włączony, rozruch.
Stacyjka powinna działać płynnie, bez zakleszczania się w międzypozycjach.

Konserwacja

Stacyjka nie wymaga regularnej konserwacji. Zaleca się okresowe sprawdzanie czystości styków elektrycznych oraz ochronę przed
bezpośrednim działaniem wody podczas mycia kosiarki. W przypadku przechowywania kosiarki przez dłuższy czas warto wyjąć
kluczyk ze stacyjki.

Produkty powiązane

Przy wymianie stacyjki warto rozważyć sprawdzenie stanu innych elementów układu rozruchowego: świecy zapłonowej,
przewodów zapłonowych, cewki zapłonowej oraz akumulatora (jeśli kosiarka jest w niego wyposażona). Kompleksowa
konserwacja układu elektrycznego zapewnia bezproblemowy rozruch przez cały sezon.
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