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Starter do agregatu T05011 CT05011-1-2
GEKO

Cena brutto 100,52 zt

Cena netto 81,72 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy CT05011-1-2

Kod producenta CT05011-1-2

Kod EAN 5901477171987

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Starter do agregatu GEKO T05011 CT05011-1-2

Mechanizm rozruchowy przeznaczony do agregatéw pradotwérczych GEKO serii TO5011. Urzadzenie zapewnia niezawodne
uruchamianie silnika spalinowego w réznych warunkach eksploatacyjnych.

Model CT05011-1-2
|Kompatybilnos¢ GEKO T05011
Typ Starter mechaniczny

|Producent GEKO

Charakterystyka

Dedykowane dopasowanie

Starter zostat zaprojektowany specjalnie dla agregatéw GEKO serii T0O5011, co zapewnia bezposredniag kompatybilnos¢ mechaniczna
i eliminuje problemy z montazem. Wymiary i punkty mocowania odpowiadaja oryginalnej specyfikacji producenta.
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Konstrukcja mechaniczna

Mechanizm oparty na sprezynie zwrotnej i zapadce. Podczas pociggania linki nastepuje napiecie sprezyny, ktéra przekazuje moment
obrotowy na wat korbowy silnika. System zapadkowy zapewnia automatyczne roztgczenie po uruchomieniu.

Wytrzymatos¢ materiatowa

Komponenty wykonane z materiatéw odpornych na obcigzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Obudowa zabezpieczona
przed korozjg, co ma znaczenie przy przechowywaniu agregatu w pomieszczeniach o zmiennej wilgotnosci.

Prosty montaz

Standardowe punkty mocowania umozliwiaja wymiane startera bez koniecznosci modyfikacji obudowy agregatu. Proces wymiany
wymaga podstawowych narzedzi i moze by¢ wykonany przez uzytkownika.

Specyfikacja techniczna

Model CT05011-1-2

Kompatybilnos¢ Agregat GEKO T05011

Typ mechanizmu Starter mechaniczny ze sprezyna zwrotng
Producent GEKO

Kategoria Czes¢ zamienna do agregatéw pradotwérczych

Zastosowanie

¢ Wymiana zuzytego lub uszkodzonego startera w agregacie GEKO T05011

e Naprawa agregatu po awarii mechanizmu rozruchowego

e Modernizacja starszych jednostek z kompatybilnym uktadem mocowania

e Czes$¢ zapasowa w profesjonalnym serwisie agregatéw

¢ Przywrdécenie funkcjonalnosci agregatéw uzywanych w warunkach intensywnej eksploatacji

Sprawdzanie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ numer modelu agregatu. Starter CT05011-1-2 jest przeznaczony wytgcznie do agregatéw GEKO
T05011. Montaz w innych modelach moze by¢ niemozliwy ze wzgledu na réznice w punktach mocowania i geometrii obudowy.
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Uzytkowanie i konserwacja

Mechanizm startera wymaga okresowej konserwacji polegajacej na kontroli stanu linki rozruchowej oraz sprawdzeniu dziatania
sprezyny zwrotnej. Zaleca sie wymiane linki po zauwazeniu oznak przetarcia lub nadmiernego rozciggniecia.

Podczas uruchamiania silnika nalezy pociggac linke ptynnym ruchem, unikajgc szarpnie¢. Nadmierna sita lub gwattowne ruchy
moga prowadzi¢ do uszkodzenia mechanizmu zapadkowego lub przedwczesnego zuzycia sprezyny.

W przypadku trudnosci z uruchomieniem silnika nie nalezy wykonywa¢ wielokrotnych préb w krétkim czasie. Moze to

wskazywac na problemy z uktadem zaptonowym lub paliwowym agregatu, a nie z samym starterem.
Przechowywanie agregatu
Podczas dtuzszego postoju agregatu zaleca sie przechowywanie go w suchym pomieszczeniu. Wilgo¢ moze prowadzi¢ do korozji

elementéw metalowych startera i utrudni¢ uruchomienie po okresie nieuzywania. Przed sezonem warto sprawdzi¢ ptynnos¢ dziatania

mechanizmu.
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