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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/starter-do-pily-spalinowej-lancuchowej-standard-4500-18-58-p-47976.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

dostepu do obudowy silnika.

Starter do pity spalinowej tancuchowej
Standard 4500 18" (58).

12,17 zt

9,89 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
CG82001A

CG82001A

5901477156236

Narzedzia GEKO

Starter do pity spalinowej tancuchowej Standard 4500 18"

|Mechanizm rozruchowy przeznaczony do pity taficuchowej Standard 4500 z prowadnica 18 cali. Starter umozliwia
uruchomienie silnika spalinowego poprzez system linki naciggowej i sprezyny zwrotne;j.

Element ten odpowiada za przekazanie sity pociagniecia na wat korbowy silnika, inicjujac proces zaptonu. Kompatybilny z
modelem CG82001A. Zastosowanie znajduje podczas wymiany zuzytego mechanizmu rozruchowego lub jako cze$¢ zapasowa

w przypadku uszkodzenia oryginalnego startera. Montaz wymaga podstawowej znajomosci budowy pity spalinowej oraz

oferta wa?na 3 dni
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