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Statyw na pistolet lakierniczy GEKO G03150

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

IMateriat Stal
Typ montazu Sciana/stét

|Kompatybilnos¢ Uniwersalna

Charakterystyka

Statyw na pistolet lakierniczy GEKO G03150

23,85 zt

19,39 zt
Dostepny od reki
natychmiast
G03150

G03150
5901477128295

Narzedzia GEKO

JUniwersalny uchwyt montazowy do przechowywania pistoletu lakierniczego i sitka, kompatybilny z wiekszoscig modeli
dostepnych na rynku. Konstrukcja stalowa umozliwia montaz zaréwno do $ciany, jak i do blatu roboczego.

Uniwersalny montaz

Konstrukcja przystosowana do mocowania zaréwno na $cianie, jak i na blacie roboczym. Pozwala dostosowa¢ miejsce

przechowywania pistoletu do uktadu warsztatu lakierniczego - mozna zamontowac statyw przy stanowisku pracy lub w strefie

przygotowania materiatéw.

Kompatybilnosé z wiekszoscia pistoletow

Konstrukcja uchwytu dopasowana do standardowych wymiardéw pistoletéw lakierniczych HVLP, LVLP i konwencjonalnych. Statyw
pomiesci zaréwno kompaktowe modele do retuszu, jak i petnowymiarowe pistole do lakierowania powierzchni.
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Stalowa konstrukcja

Wykonanie ze stali zapewnia stabilnos¢ i odpornos¢ na warunki panujgce w warsztacie lakierniczym - kontakt z rozpuszczalnikami,
parami lakieréw i zmienne warunki wilgotnosciowe. Konstrukcja wytrzymuje wielokrotne zaktadanie i zdejmowanie narzedzi.

Miejsce na sitko

Dodatkowy uchwyt pozwala przechowywac sitko do filtrowania farby w jednym miejscu z pistoletem. Utatwia organizacje stanowiska
i zapobiega zagubieniu drobnych akcesoriéw podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model G03150

Producent GEKO

Materiat konstrukgji Stal

Typ montazu Sciana lub blat stotu

Kompatybilnos¢ Uniwersalna - wiekszos¢ pistoletéw lakierniczych
Dodatkowe uchwyty Miejsce na sitko do farby

Zastosowanie

e Organizacja stanowiska lakierniczego w warsztatach blacharsko-lakierniczych
¢ Przechowywanie pistoletu w warsztatach stolarskich i meblarskich

e Montaz przy stanowiskach lakierowania elementéw metalowych

e Przechowywanie narzedzi w zaktadach renowacji i konserwacji

e Organizacja przestrzeni w matych warsztatach hobbystycznych

e Montaz w kabinach lakierniczych jako punkt odtozenia pistoletu

Uzytkowanie i konserwacja

Montaz

Przed montazem nalezy upewnic sie, ze powierzchnia montazowa ($ciana lub blat) jest wystarczajgco stabilna i wytrzymata. W
przypadku montazu do Sciany zaleca sie mocowanie w punktach konstrukcyjnych. Przy montazu do blatu sprawdz grubos¢ materiatu
- zbyt cienkie blaty moga wymaga¢ dodatkowych podktadek dystansowych.
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Konserwacja
Regularnie sprawdzaj stan elementéw mocujacych, szczegdlnie przy intensywnym uzytkowaniu. Powierzchnie stalowg mozna czyscic¢

srodkami uniwersalnymi - unikaj agresywnych rozpuszczalnikéw, ktére moga uszkodzi¢ powtoke ochronng. W przypadku osadzania
sie lakieru na uchwycie, usun go mechanicznie lub przy uzyciu rozcienczalnika.

Produkty powigzane

Do kompleksowego wyposazenia stanowiska lakierniczego warto rozwazy¢: uchwyty na zbiorniki z farba, organizery na dysze i

koncoéwki, regulatory cisnienia powietrza oraz zestawy konserwacyjne do czyszczenia pistoletéw.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

