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STELAZ DtUGI DO PANELI
PERFOROWANCYCH YT-08941 YATO

Cena brutto 406,75 zt

Cena netto 330,69 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy YT-08941

Kod producenta YT-08941

Kod EAN 5906083051913

Producent YATO

Opis produktu
Stelaz Dtugi do Paneli Perforowanych YT-08941 YATO

Element systemu organizacji narzedzi warsztatowych przeznaczony do montazu w panelach perforowanych. Umozliwia
pionowe przechowywanie diugich narzedzi i akcesoriéw przy zachowaniu szybkiego dostepu.

|Producent YATO
Model YT-08941
Typ Stelaz dtugi

Montaz Panel perforowany

Charakterystyka stelaza warsztatowego

Konstrukcja dostosowana do dtugich narzedzi

Wydtuzona forma stelaza pozwala na bezpieczne przechowywanie narzedzi o wiekszych wymiarach, takich jak poziomice, pity, listwy
montazowe czy dtugie klucze. Zapobiega ich wypadaniu i uszkodzeniu.

Kompatybilnosé¢ z systemem perforowanym
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Stelaz wyposazony w zaczepy dopasowane do standardowych otworéw w panelach perforowanych. Umozliwia szybki montaz bez
uzycia dodatkowych narzedzi oraz elastyczng zmiane uktadu organizacji.

Materiat konstrukcyjny

Wykonanie z metalu zapewnia stabilno$¢ montazu i odpornos$¢ na obcigzenia mechaniczne wystepujgce w Srodowisku
warsztatowym. Konstrukcja wytrzymuje wielokrotne zaktadanie i zdejmowanie narzedzi.

Optymalizacja przestrzeni warsztatowej

Pionowe przechowywanie narzedzi redukuje zajmowanga powierzchnie robocza. Umozliwia wizualng identyfikacje narzedzi i skraca
czas ich wyszukiwania podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent YATO

Model YT-08941

Typ uchwytu Stelaz dtugi
Przeznaczenie Panele perforowane
Materiat Metal

Zastosowanie w organizacji warsztatowej

¢ Warsztaty mechaniczne i samochodowe - przechowywanie kluczy rurowych, hakédw montazowych, listew
narzedziowych

e Warsztaty stolarskie - organizacja poziomnic, listew katownikéw, dtugich pit recznych

e Garaze domowe - system porzadkowania narzedzi ogrodniczych i budowlanych

e Magazyny narzedziowe - standaryzacja przechowywania w systemach panelowych

e Serwisy przemystowe - organizacja stanowisk pracy przy liniach produkcyjnych

¢ Warsztaty rzemieslnicze - przechowywanie specjalistycznych narzedzi branzowych

e Pomieszczenia techniczne - organizacja sprzetu konserwacyjnego

e Pracownie modelarskie - system przechowywania dtugich elementéw i profili
Montaz w panelu perforowanym
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ rozstaw otworéw w panelu - standardowo wynosi 25 mm. Stelaz mocuje sie poprzez

wprowadzenie zaczepéw w otwory i lekkie opuszczenie w dét do momentu zablokowania. Rozmieszczenie stelazy nalezy dostosowad
do dtugosci przechowywanych narzedzi, zachowujgc odstepy umozliwiajgce wygodne wyjmowanie.

oferta wa?na 3 dni



Dobér systemu organizacji

Stelaze dtugie stanowia element modutowego systemu organizacji warsztatowej. Warto je taczy¢ z hakami pojedynczymi,
podwéjnymi, pétkami i pojemnikami montowanymi w tym samym panelu. Takie potaczenie pozwala na kompleksowa organizacje
narzedzi o réznych wymiarach i ksztattach.

Elementy systemu paneli perforowanych

Do budowy kompletnego systemu organizacji warsztatowej zaleca sie zastosowanie paneli perforowanych YATO oraz
dodatkowych uchwytéw: hakéw pojedynczych i podwdjnych, pétek narzedziowych, pojemnikéw oraz stelazy w réznych
rozmiarach. Wszystkie elementy sg ze sobg kompatybilne i umozliwiajg elastyczng konfiguracje przestrzeni roboczej.
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