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Stojak do silnika i skrzyni biegów 450kg
KD1361 KRAFT&DELE

Cena brutto 170,40 zł

Cena netto 138,54 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1361

Kod producenta KD1361

Kod EAN 5901638119216

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Stojak do silnika i skrzyni biegów KRAFT&DELE KD1361 — 450 kg

KD1361 to warsztatowy stojak do montażu, demontażu i serwisowania silników oraz skrzyń biegów o masie do 450 kg.
Obrotowa głowica z regulowanymi łapami i mobilna podstawa na kółkach łożyskowanych umożliwiają swobodne
pozycjonowanie ciężkich podzespołów napędowych podczas pracy.

  
  Udźwig 450 kg 

  Obrót głowicy 360° 

  Wymiary (D×S×W) 82 × 78 × 85 cm 

  Certyfikat CE 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Głowica obrotowa 360° z regulowanymi łapami

Cztery regulowane łapy głowicy pozwalają na dopasowanie mocowania do różnych gabarytów i kształtów silników oraz skrzyń
biegów. Obrót o pełne 360° umożliwia ustawienie agregatu pod dowolnym kątem roboczym bez konieczności przemieszczania
stojaka — istotne przy pracach wymagających dostępu do wielu stron jednostki.
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Udźwig 450 kg

Nośność na poziomie 450 kg (750 lbs) obejmuje zdecydowaną większość silników spalinowych stosowanych w pojazdach osobowych,
dostawczych i lekkich maszynach. Przed użyciem należy zweryfikować masę serwisowanego podzespołu w dokumentacji technicznej
pojazdu.

  

Mobilna podstawa na kółkach łożyskowanych

Cztery metalowe kółka, z których dwa są skrętne i osadzone na łożyskach, zapewniają płynne manewrowanie stojakiem z
obciążeniem. Skrętne koła umożliwiają zmianę kierunku jazdy bez unoszenia urządzenia, co ma znaczenie przy pracy w ograniczonej
przestrzeni stanowiska.

  

Składana konstrukcja

Stojak można złożyć po zakończeniu pracy, co zmniejsza zajmowaną powierzchnię podczas przechowywania. Rozwiązanie przydatne
w warsztatach o ograniczonej przestrzeni magazynowej, gdzie sprzęt serwisowy jest używany nieregularnie.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD1361
Typ urządzenia Stojak do silnika / skrzyni biegów
Udźwig 450 kg / 750 lbs
Obrót głowicy 360°
Liczba łap głowicy 4 (regulowane)
Liczba kółek 4 metalowe, w tym 2 skrętne łożyskowane
Długość 82 cm
Szerokość 78 cm
Wysokość 85 cm
Waga własna 21 kg
Certyfikat CE z deklaracją zgodności
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Demontaż i montaż silników benzynowych i diesla z pojazdów osobowych
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Serwisowanie skrzyń biegów manualnych i automatycznych
Regeneracja silników — szlifowanie głowic, wymiana uszczelnień, czyszczenie
Diagnostyka mechaniczna podzespołów napędowych poza pojazdem
Prace przy silnikach maszyn rolniczych i budowlanych (w granicach udźwigu)
Warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, serwisy specjalistyczne

  

Zawartość zestawu

Stojak KD1361, instrukcja montażu i obsługi, oryginalne opakowanie, deklaracja zgodności CE, gwarancja 12 miesięcy.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Przed zamontowaniem silnika lub skrzyni biegów należy upewnić się, że masa serwisowanego elementu nie przekracza
deklarowanego udźwigu 450 kg. Stojak wymaga montażu zgodnie z dołączoną instrukcją — nieprawidłowy montaż łap lub
niepełne ich dokręcenie może skutkować utratą stabilności obciążenia. Kółka nie posiadają blokad, dlatego podczas pracy
stojak powinien znajdować się na równym, twardym podłożu, a obsługa powinna uniemożliwić jego niekontrolowane
przemieszczenie. Urządzenie objęte jest certyfikatem CE i deklaracją zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
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