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Stojak motocyklowy tyt KD343 KRAFT&DELE

Cena brutto 81,60 zt

Cena netto 66,34 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy KD343

Kod producenta KD343

Kod EAN 5903175334114
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Stojak motocyklowy tylny KD343 - KRAFT&DELE

KD343 to stalowy stojak serwisowy przeznaczony do unoszenia tylnej czesci motocykla. Umozliwia bezpieczne
przeprowadzenie prac przy tylnym kole, zawieszeniu oraz tancuchu bez koniecznosci korzystania z podnosnika
hydraulicznego. Stojak wspétpracuje z wahaczem motocykla i pasuje do wiekszosci popularnych modeli jednosladéw.
Model KD343
Materiat Stal malowana proszkowo

Uchwyt Sprezynowy, regulowany

Kota jezdne Podwdjne, prowadzace

Charakterystyka produktu

Stalowa konstrukcja z malowaniem proszkowym

Rama wykonana ze stali zapewnia odpornosc na odksztatcenia podczas pracy pod obcigzeniem. Malowanie proszkowe chroni
powierzchnie przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi, co ma znaczenie szczegdlnie w warunkach garazowych i
warsztatowych.
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Sprezynowe uchwyty montazowe

Uchwyty z mechanizmem sprezynowym dopasowuja sie do wahacza motocykla bez koniecznosci uzycia dodatkowych narzedzi.
Szybkie mocowanie skraca czas przygotowania do pracy i zmniejsza ryzyko zsuniecia sie stojaka podczas uzytkowania.

Podwdjne kota prowadzace

Dwa koétka jezdne umieszczone w podstawie umozliwiajg swobodne przemieszczanie stojaka wraz z uniesionym motocyklem. Jest to
istotne przy pracach wymagajacych zmiany pozycji pojazdu, np. podczas czyszczenia tancucha z réznych stron.

Szeroka kompatybilnos¢
Stojak wspotpracuje z wahaczami wiekszosci motocykli dostepnych na rynku. Regulowany uchwyt sprezynowy pozwala dopasowad

mocowanie do réznych profili i szerokosci wahacza. Przed zakupem warto sprawdzi¢ typ wahacza w motocyklu — stojak
przeznaczony jest do modeli z wahaczem jednostronnym lub dwuramiennym z odpowiednim punktem podparcia.

Specyfikacja techniczna

Model KD343

Marka KRAFT&DELE

Przeznaczenie Podnoszenie tylnej czesci motocykla
Materiat konstrukgji Stal malowana proszkowo

Uchwyt montazowy Sprezynowy, regulowany

Kota jezdne Podwdjne, prowadzace

Zawartos¢ zestawu Stojak, instrukcja, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

¢ Wymiana lub naprawa tylnego kota motocykla

e Czyszczenie i smarowanie tafhcucha napedowego

¢ Regulacja naciggu tancucha

¢ Kontrola i wymiana klockéw hamulcowych tylnej osi

¢ Przeglad i konserwacja elementéw tylnego zawieszenia

e Mycie tylnej czesci motocykla bez obcigzania kota

e Przechowywanie motocykla w pozycji uniesionej w garazu
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Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢

Stojak KD343 mocowany jest do wahacza motocykla za pomocg sprezynowych uchwytéw. Przed uzyciem nalezy upewnic sie, ze
wahacz pojazdu posiada odpowiedni punkt podparcia (szpule lub adapter do szpul). W przypadku motocykli bez fabrycznych szpul
konieczne jest wczesniejsze zamontowanie adapteréw dopasowanych do gwintéw wahacza. Stojak nie jest przeznaczony do
motocykli z wahaczem centralnym (np. niektére modele BMW z napedem watkowym).

Uzytkowanie i konserwacja

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan uchwytéw sprezynowych oraz stabilno$¢ podstawy stojaka. Motocykl nalezy
ustawia¢ na réwnym, twardym podtozu. Podczas unoszenia pojazdu warto asekurowac go od przodu, aby zapobiec
przewrdceniu. Po zakohczeniu prac stojak mozna przetrze¢ suchg $ciereczkg — malowanie proszkowe nie wymaga specjalnej
konserwacji, jednak kontakt z woda i chemig warsztatowg powinien by¢ ograniczony w celu zachowania powtoki ochronnej.
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