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STOJAK NA DREWNO KOMINKOWE
80X25X150CM

Cena brutto 129,05 zł

Cena netto 104,92 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 33316

Kod producenta 33316

Kod EAN 5906083118487

Producent Vorel

Opis produktu

Stojak na drewno kominkowe Vorel 80x25x150cm (model 33316)

Konstrukcja stalowa do składowania drewna opałowego, wykonana z profili 40×20 mm malowanych proszkowo. Otwarta
budowa zapewnia naturalną wentylację szczap, co przyspiesza ich suszenie i zapobiega zawilgoceniu.

Wymiary 80×25×150 cm 

Materiał Stal malowana proszkowo 

Długość szczap Od 30 cm 

Kolor Matowa czerń 

 

Charakterystyka techniczna stojaka na drewno

Konstrukcja stalowa z malowaniem proszkowym

Profile stalowe 40×20 mm o średnicy 16 mm pokryte powłoką proszkową w kolorze matowej czerni. Malowanie proszkowe zapewnia
wyższą odporność na zarysowania i korozję w porównaniu z lakierowaniem tradycyjnym, co ma znaczenie przy użytkowaniu
zewnętrznym oraz w kontakcie z wilgotnym drewnem.
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System wentylacji drewna opałowego

Otwarte ścianki konstrukcji umożliwiają swobodny przepływ powietrza wokół składowanych szczap. Naturalna cyrkulacja powietrza
skraca czas suszenia drewna i obniża jego wilgotność, co przekłada się na wyższą kaloryczność i mniejszą emisję dymu podczas
spalania.

Wymiary i pojemność

Gabaryty 80 cm szerokości, 25 cm głębokości i 150 cm wysokości pozwalają na składowanie znacznej ilości drewna przy zachowaniu
niewielkiej powierzchni zabudowy. Stojak przyjmuje szczapy o długości od 30 cm wzwyż, co obejmuje standardowe rozmiary drewna
kominkowego dostępne w handlu.

Montaż i stabilność

Konstrukcja wymaga montażu według instrukcji producenta. Po złożeniu stojak należy ustawić na twardym, płaskim i stabilnym
podłożu, aby zapewnić odpowiednią równowagę pod obciążeniem drewna. Nierówne podłoże może prowadzić do utraty stabilności.

 

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Stojak na drewno kominkowe
Producent Vorel
Model 33316
Wymiary (szer. × gł. × wys.) 80 × 25 × 150 cm
Materiał konstrukcji Stal malowana proszkowo
Wymiary profili stalowych 40 × 20 mm (średnica 16 mm)
Kolor Matowa czerń
Minimalna długość szczap 30 cm
Typ montażu Wymaga montażu według instrukcji
Zastosowanie Wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie stojaka na drewno opałowe

Składowanie drewna przy kominkach w salonach i pomieszczeniach mieszkalnych
Przechowywanie szczap przy piecach wolnostojących i kozach kominkowych
Organizacja zapasu drewna przy kotłach na paliwo stałe
Magazynowanie drewna na tarasach i w altanach ogrodowych
Suszenie świeżo naciętego drewna w przestrzeniach zewnętrznych pod wiatą
Utrzymanie porządku przy paleniskach ogrodowych i grillach
Przechowywanie drewna w garażach i pomieszczeniach gospodarczych
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Użytkowanie i konserwacja stojaka

Warunki ustawienia

Stojak należy montować i ustawiać wyłącznie na twardym, płaskim i stabilnym podłożu. Nierówności mogą powodować przechylenie
konstrukcji pod obciążeniem drewna. W przypadku użytkowania zewnętrznego zaleca się ustawienie na utwardzonej powierzchni lub
płytach chodnikowych, aby zapobiec osiadaniu.

Rozmieszczenie drewna

Drewno należy układać równomiernie, unikając przeciążenia jednej strony konstrukcji. Szczapy powinny być ułożone w sposób
zapewniający swobodny przepływ powietrza między nimi. Nie zaleca się przekraczania pojemności stojaka, aby zachować jego
stabilność.

Konserwacja powłoki

Powłoka proszkowa jest odporna na zarysowania, ale w przypadku uszkodzeń mechanicznych odsłonięty metal może ulegać korozji.
Zaleca się okresową kontrolę stanu powłoki i ewentualną retusz farbą antykorozyjną. Przy użytkowaniu zewnętrznym warto
regularnie usuwać osady liści i wilgoci.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć: narzędzia kominkowe (pogrzebacz, miotełka, szufelka), podkładki pod drewno kominkowe,
osłony podłogowe przed kominkiem, rękawice termoodporne do obsługi paleniska.
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