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Stojak rozstawny lakierniczy KD3587
KRAFT&DELE

Cena brutto 117,60 zt

Cena netto 95,61 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD3587

Kod producenta KD3587
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Stojak rozstawny lakierniczy KD3587
Stojak lakierniczy marki KRAFT&DELE z konstrukcjg rozstawng typu X, przeznaczony do podtrzymywania elementéw karoserii
podczas prac lakierniczych i przygotowawczych. Ramiona podporowe w ksztatcie litery Y oraz regulacja wysokosci i szerokosci
pozwalajg na stabilne ustawienie zderzakéw, progdéw i innych czesci nadwozia.

Model KD3587

Typ konstrukcji Rozstawny typ X

Regulacja Wysokos$¢ i szerokosc

Ramiona Typ Y + zabezpieczajgce

Charakterystyka produktu

Konstrukcja rozstawna typu X

Podstawa w ksztatcie litery X rozktada ciezar elementu na cztery punkty podparcia, co zwieksza stabilnos¢ stojaka nawet przy
nieregularnych ksztattach czesci karoserii. Rozstawne nogi ograniczajg ryzyko przewrdcenia sie podczas pracy.
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Regulacja wysokosci i szerokosci

Mozliwos¢ ptynnego dostosowania wymiaréw roboczych pozwala ustawic stojak pod zderzaki réznych rozmiaréw — zaréwno do
matych aut osobowych, jak i wiekszych elementéw z pojazdéw dostawczych. Regulacja odbywa sie za pomocga pokretet gwiazdowych
bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Ramiona podporowe typu Y

Widlaste zakonczenie ramion w ksztatcie litery Y stabilizuje element w dwdéch punktach jednoczesnie, zapobiegajac jego obracaniu
lub zedlizgiwaniu sie. Dodatkowe ramiona zabezpieczajace ograniczaja boczne przemieszczanie sie detalu podczas naktadania
lakieru czy szpachli.

Pionowe ustawienie ramion

Ramiona mozna ustawi¢ w pozycji pionowej, co umozliwia oparcie elementu w taki sposéb, by jego krawedzie byty w petni dostepne
z kazdej strony. Ma to znaczenie przy lakierowaniu zderzakéw — pozwala pokry¢é materiatem spodnie krawedzie bez koniecznosci
przektadania elementu.

Specyfikacja techniczna

Model KD3587

Marka KRAFT&DELE

Typ konstrukgji Rozstawny, typ X

Regulacja Wysokos¢ i szerokos¢

Typ ramion Y + ramiona zabezpieczajgce
Ustawienie ramion Mozliwos¢ ustawienia pionowego
Gwarancja 12 miesiecy

Zawarto$¢ zestawu

e Stojak lakierniczy z ramionami KD3587
e Elementy konstrukcyjne

e Klucze ptaskie

e Sruby montazowe

o Nakretki

e Pokretta gwiazdowe

¢ Zaslepki plastikowe nég
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Zastosowanie

¢ Lakierowanie zderzakéw samochodowych

¢ Lakierowanie progéw i listew bocznych

¢ Przygotowanie powierzchni — szlifowanie, szpachlowanie
¢ Naktadanie podktadu lakierniczego

e Suszenie i utwardzanie powtok lakierniczych

¢ Prace przy elementach z tworzyw sztucznych

e Lakierowanie pokryw silnika i klap bagaznika

Wskazéwka praktyczna

Stojak przeznaczony jest do pracy z elementami zdemontowanymi z pojazdu. Przed ustawieniem elementu nalezy sprawdzi¢, czy
ramiona sg pewnie dokrecone pokrettami gwiazdowymi — szczegdlnie przy ciezszych detalach, takich jak zderzaki tylne z czujnikami
parkowania lub spoilerami. Zaslepki plastikowe ndg chronig podtoge lakierni przed zarysowaniem i ograniczajg przesuwanie sie
stojaka na gtadkich posadzkach.
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