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Stojan do agregatu T0O5011 CT05011-2 GEKO

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

423,56 zt
344,36 zt
Dostepny od reki

natychmiast

Numer katalogowy CT05011-2
Kod producenta CT05011-2
Kod EAN 5901477172014
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Stojan do agregatu GEKO T05011 (CT05011-2)

|Konstrukcja montazowa dedykowana do agregatéw pradotwérczych GEKO serii T05011. Stanowi element systemu mocowania
zapewniajgcy stabilne ustawienie urzadzenia podczas pracy.

IModel CT05011-2
|Kompatybilnos¢ GEKO T05011

|Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Dedykowane dopasowanie

Konstrukcja zaprojektowana specjalnie pod agregaty serii T05011. Wymiary i punkty mocowania odpowiadajg fabrycznej specyfikacji
urzadzenia, co eliminuje konieczno$¢ dodatkowych modyfikacji.

Stabilizacja podczas pracy

Stojan redukuje przenoszenie drgan z pracujacego silnika na podtoze. Obniza to hatas wibracyjny i ogranicza przemieszczanie sie
agregatu na gtadkich powierzchniach.
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Funkcja montazowa

Umozliwia trwate potgczenie z rama agregatu poprzez standardowe punkty montazowe. Konstrukcja pozwala na bezpieczny
transport i przemieszczanie kompletnego zestawu.

Materiat wykonania

Wykonany z materiatéw odpornych na obcigzenia mechaniczne i warunki Srodowiskowe typowe dla pracy agregatéw pradotworczych
— wilgo¢, zmienne temperatury, kontakt z paliwem.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CT05011-2

Kompatybilnos¢ Agregaty GEKO T05011

Producent GEKO

Typ produktu Stojan montazowy do agregatu

Funkcja podstawowa Stabilizacja i montaz agregatu pradotwérczego

Zastosowanie

e Stacjonarna instalacja agregatu w pomieszczeniach technicznych
e Montaz w przyczepach i kontenerach serwisowych

e Zabezpieczenie agregatu podczas transportu

¢ Instalacje awaryjnego zasilania w obiektach przemystowych

e Systemy backup power w centrach danych

e Mobilne stanowiska energetyczne na budowach

Sprawdzanie kompatybilnosci
Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ numer modelu agregatu. Stojan CT05011-2 jest przeznaczony wytgcznie do agregatéw GEKO

oznaczonych jako T05011. Montaz w innych modelach moze wymaga¢ dodatkowych adapterdw lub by¢ niemozliwy ze wzgledu na
réznice w geometrii mocowan.

Montaz i uzytkowanie

Instalacja stojana wymaga dostepu do punktéw montazowych w ramie agregatu. Proces montazu obejmuje:
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Ustawienie stojana na réwnej powierzchni, dopasowanie otworéw montazowych w stojanie do punktéw mocowania w ramie
agregatu, potaczenie elementéw za pomoca $rub zgodnie z dokumentacja techniczng urzadzenia. Po montazu nalezy
sprawdzi¢ stabilno$¢ catej konstrukcji przed uruchomieniem agregatu.

Okresowa kontrola potaczen Srubowych jest zalecana, szczegdlnie po transporcie lub dtugotrwatej pracy urzadzenia. Wibracje
moga powodowac luzowanie potgczen mechanicznych.

Uwaga dotyczaca montazu
Montaz stojana powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg obstugi agregatu GEKO T05011. Nieprawidtowe zamocowanie moze

wptyngc na stabilnos$¢ urzadzenia i bezpieczenstwo uzytkowania. W przypadku watpliwosci zaleca sie konsultacje z serwisem
autoryzowanym.

Produkty powigzane

Do kompletnej instalacji agregatu GEKO T05011 moga by¢ potrzebne dodatkowe elementy: wibroizolatory gumowe
redukujace przenoszenie drgan, zestawy Srub montazowych dostosowane do konkretnych warunkéw instalacji, ostony
transportowe zabezpieczajgce agregat podczas przewozu.
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