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Stół wielofunkcyjny zaciskowy 70x65x92CM
MDF KD11871 KRAFT&DELE

Cena brutto 310,50 zł

Cena netto 252,44 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD11871

Kod producenta KD11871

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Stół wielofunkcyjny zaciskowy KRAFT&DELE KD11871 — blat MDF 70x65 cm

KD11871 to składany stół roboczy przeznaczony do obróbki drewna i prac warsztatowych wymagających stabilnego
mocowania materiału. Stalowa rama z blatem MDF o grubości 18 mm, regulacja wysokości w siedmiu stopniach oraz nośność
454 kg pozwalają pracować z ciężkimi elementami w warunkach garażowych, budowlanych i domowych. Po złożeniu stół
zajmuje wymiary 65 x 63,5 x 18,5 cm, co ułatwia transport i przechowywanie.

  
  Wymiary blatu 70 x 65 cm 

  Nośność 454 kg 

  Regulacja wysokości 60–92 cm (7 stopni) 

  Materiał blatu MDF 18 mm 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Składana konstrukcja

Stół rozkłada się i składa bez użycia narzędzi. W złożonym stanie zajmuje zaledwie 65 x 63,5 x 18,5 cm i waży 15,8 kg, co umożliwia
przenoszenie go i przechowywanie w ograniczonej przestrzeni — np. w bagażniku samochodu lub przy ścianie garażu.
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Blat MDF 18 mm na stalowych nogach Q195

Płyta MDF o grubości 18 mm zapewnia równą, stabilną powierzchnię roboczą odporną na odkształcenia pod obciążeniem. Nogi ze
stali Q195 — gatunku stosowanego w konstrukcjach nośnych — utrzymują nośność do 454 kg i nie uginają się podczas pracy z
ciężkimi elementami.

  

7-stopniowa regulacja wysokości 60–92 cm

Zakres regulacji obejmuje zarówno pracę w pozycji siedzącej (ok. 60 cm), jak i stojącej (do 92 cm). Możliwość dopasowania
wysokości do wzrostu użytkownika i rodzaju wykonywanej pracy zmniejsza obciążenie pleców podczas dłuższych sesji roboczych.

  

System mocowania i zacisków

Blat wyposażono w otwory montażowe umożliwiające mocowanie materiału zarówno w pionie, jak i w poziomie. Dołączony szybki
zacisk oraz cztery psy zaciskające pozwalają unieruchomić obrabiane elementy z siłą co najmniej 210 N, co eliminuje przesuwanie
się materiału podczas cięcia, szlifowania lub frezowania.

 

  

Funkcja konika piłowego i łączenia stołów

Stół KD11871 może pełnić rolę konika piłowego — pomocniczego podparcia dla długich elementów podczas cięcia. Możliwe jest
również połączenie dwóch stołów tego modelu, co zwiększa efektywną powierzchnię roboczą przy obróbce desek, belek lub płyt o
dużych wymiarach.

Specyfikacja techniczna

Model KD11871
Nośność 454 kg (1000 funtów)
Wymiary blatu (dł. x szer.) 70 x 65 cm
Grubość blatu 18 mm
Materiał blatu MDF
Materiał nóg Stal Q195
Regulacja wysokości 60–92 cm (7 stopni)
Wymiary złożone (dł. x szer. x wys.) 65 x 63,5 x 18,5 cm
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Waga produktu 15,8 kg
Siła mocowania ≥ 210 N

Zastosowania

Cięcie i przycinanie desek, belek i płyt drewnopochodnych
Szlifowanie i frezowanie elementów drewnianych wymagających pewnego unieruchomienia
Prace stolarskie i ciesielskie w warsztacie domowym lub garażu
Pomocnicze podparcie długich elementów podczas cięcia (funkcja konika piłowego)
Prace montażowe i wykończeniowe na budowie
Tymczasowe stanowisko robocze w miejscach bez stałego warsztatu
Obróbka elementów wymagających mocowania pionowego lub poziomego

Zawartość zestawu

Składany stół roboczy KD11871 1 szt.
Szybki zacisk 1 szt.
Psy zaciskające 4 szt.
Haczyki 2 szt.
Zamki linkowe 2 szt.
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