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DeWALT

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Silnik o duzej mocy umozliwia tatwa prace, nawet w twardym drewnie
Wyrzut wiéréw na lewo lub na prawo dla wygody uzytkownika

Strug elektr 1050w 82mm, 0-4mm D26500K

1 337,80 zt

1 087,64 zt

Aktualnie niedostepny
3 dni

D26500K-QS
D26500K-QS
5035048129432

DeWALT

Precyzyjne ustawianie gtebokosci strugania w rekojesci przedniej, co 0,1 mm

Gumowane rekojesci zapewniajg wygodna, pewng i bezpieczng prace

Beben nozowy o duzej Srednicy i jego wysoka predkos¢ obrotowa zapewniajg idealng jako$¢ powierzchni strugania
3 rowki do fazowania o réznej gtebokosci w stopie przedniej umozliwiajg tatwos$¢ wykonania precyzyjnych prac

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

Dwustronne noze z weglikami spiekanymi
Prowadnica réwnolegta

Prowadnica do wcie¢ profilowych
koncéwka do odsysania pytu

mocny kufer transportowy

deflektor i worek na wiéry

Wyrzutnik wiéréw

Dane techniczne

Moc pobierana 1050 W

Moc uzyteczna 620 W

Predkos$¢ bez obcigzenia 13500 obr/min
Maks. gteb. strugania 4 mm

Gtebokos$¢ wregu 25 mm

Szerokos¢ strugania 82 mm

Dtugosc stopy 320 mm

Srednica walca 64 mm

Masa 4,0 kg

Dtugo$¢ 320 mm

Wysokos¢ 180 mm

Poziom wibracji na ramionach 4.2 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje) 1.5 m/s2
Cisnienie dzwieku 90 dB(A)

Niepewnos$¢ pomiaru K 1 (hatas) 3 dB(A)
Cisnienie akustyczne 99 dB(A)
Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas) 3.2 dB(A)

oferta wa?na 3 dni
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