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Suszarka do wtoséw 2200W KD4387

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Suszarka do wtoséw KRAFT&DELE KD4387 2200W

120,19 zt

97,72 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD4387

KD4387
5903957023014
KRAFT&DELE

KD4387 to kompaktowa suszarka do wtoséw marki KRAFT&DELE z mocg 2200W, wyposazona w funkcje jonizacji oraz

koncentrator. Urzadzenie oferuje regulacje predkosci i temperatury, co pozwala dostosowad parametry pracy do réznych

typow wtosdw i potrzeb stylizacyjnych.

Moc 2200W

Poziomy predkosci 2

Poziomy temperatury 3

Funkcja jonizacji Tak

Charakterystyka urzadzenia

Moc 2200W

Wysoka moc grzewcza przektada sie na szybszy przeptyw gorgcego powietrza, co skraca czas suszenia. Parametr ten ma znaczenie

szczegdlnie przy gestych lub dtugich wtosach, gdzie urzadzenia o nizszej mocy wymagaja wielokrotnego przechodzenia nad tymi

samymi pasmami.

oferta wa?na 3 dni
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3 poziomy temperatury

Trzy zakresy temperatury umozliwiajg dobér odpowiedniego ciepta do struktury wtoséw. Nizsze ustawienia sg zalecane dla wtoséw
cienkich i zniszczonych, wyzsze — dla grubych i trudnych do utozenia. Chtodny nawiew utrwala fryzure bez dodatkowego ciepta.

Jonizacja

Funkcja jonizacji polega na emisji ujemnych jonéw podczas suszenia. Jony neutralizujg tadunki elektrostatyczne, ktére powoduja
elektryzowanie sie wtoséw i puszenie. Efektem jest gtadszy wyglad fryzury i zmniejszone puszenie sie wtoséw po suszeniu.

Koncentrator w zestawie
Nasadka koncentratora zaweza strumien powietrza, kierujac go precyzyjnie na wybrane pasmo. Utatwia to wygtadzanie przy uzyciu

szczotki, modelowanie konkretnych fragmentéw fryzury oraz nadawanie kierunku wtosom bez rozpraszania ciepta na okoliczne

partie.

Specyfikacja techniczna

Model KD4387

Marka KRAFT&DELE

Moc 2200W

Zasilanie 220-240V ~ 50-60Hz
Poziomy predkosci 2

Poziomy temperatury 3

Jonizacja Tak

Kolor Grafitowo-ztoty

Akcesoria w zestawie
Instrukcja obstugi

Zastosowanie

Koncentrator
W jezyku polskim

¢ Codzienne suszenie wtoséw w warunkach domowych

¢ Wygtadzanie wioséw przy uzyciu okragtej szczotki

e Modelowanie fryzury za pomoca koncentratora

e Suszenie wtoséw cienkich i delikatnych (niskie ustawienie temperatury)
¢ Suszenie wtoséw grubych i gestych (wysokie ustawienie temperatury)
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e Utrwalanie fryzury chtodnym nawiewem po stylizacji
¢ Szybkie suszenie przed wyjsciem z domu

Zasilanie i kompatybilnos¢

Suszarka KD4387 pracuje przy napieciu 220-240V i czestotliwosci 50-60Hz, co odpowiada standardowemu zasilaniu stosowanemu w
Polsce i pozostatych krajach Unii Europejskiej. Urzgdzenie jest gotowe do uzycia bezposrednio po podtgczeniu do standardowego
gniazdka elektrycznego.
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