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Swieca do kosiarki spalinowej G83051
. = CG83051-80 GEKO

Cena brutto 13,62 zt

Cena netto 11,07 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy CG83051-80

Kod producenta CG83051-80

Kod EAN 5901477142437
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Swieca zaptonowa GEKO G83051 CG83051-80

Czes¢ zamienna do kosiarki spalinowej GEKO G83051, odpowiedzialna za zapton mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku.
Komponent eksploatacyjny wymagajacy okresowej wymiany.

|Producent GEKO
Model CG83051-80
[Kompatybilnoé¢ Kosiarka G83051

Typ Czes$¢ zamienna

Charakterystyka

Kompatybilnos¢ z modelem G83051

Swieca zaprojektowana specjalnie dla kosiarki spalinowej GEKO G83051. Oznaczenie CG83051-80 wskazuje na dedykowane
dopasowanie parametréw do silnika tego modelu, co zapewnia prawidtowa prace uktadu zaptonowego.

Funkcja w uktadzie zaptonowym
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Generuje iskre elektryczng inicjujgca spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze spalania. Sprawna $Swieca zapewnia
stabilny rozruch silnika oraz réwnomierne spalanie podczas pracy kosiarki.

Element eksploatacyjny

Swieca podlega naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji. Okresowa wymiana (zazwyczaj co sezon lub co 100 godzin pracy)
utrzymuje optymalnag wydajnos¢ silnika i utatwia rozruch.

Wptyw na parametry pracy

Sprawna Swieca zaptonowa wptywa na petne spalanie paliwa, co przektada sie na kulture pracy silnika, mniejsze dymienie oraz
prawidtowe zuzycie paliwa zgodne z parametrami producenta.

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO

Symbol produktu G83051 / CG83051-80

Typ produktu Swieca zaptonowa

Przeznaczenie Kosiarka spalinowa GEKO G83051
Kategoria Czes$¢ zamienna / eksploatacyjna

Zastosowanie

¢ Wymiana zuzytej Swiecy zaptonowej w kosiarce GEKO G83051
e Konserwacja sezonowa przed rozpoczeciem sezonu koszenia
e Naprawa przy problemach z rozruchem silnika

¢ Wymiana przy nieréwnej pracy silnika lub jego gasnieciu

e Serwis przy zwiekszonym zuzyciu paliwa

¢ Utrzymanie sprawnosci uktadu zaptonowego

Uzytkowanie i konserwacja

Kiedy wymieni¢ swiece zaptonowa

Swiece nalezy wymieni¢ gdy silnik trudno sie uruchamia, gaénie podczas pracy, pracuje nieréwno lub zwiekszyto sie zuzycie paliwa.
Zalecana wymiana profilaktyczna co sezon (przy uzytkowaniu hobbystycznym) lub co 100 godzin pracy. Sprawdzenie stanu Swiecy
powinno by¢ elementem przegladu przedsezonowego.
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Sprawdzenie kompatybilnosci
Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model kosiarki. Swieca CG83051-80 jest przeznaczona do kosiarki GEKO G83051. Numer

modelu znajduje sie na tabliczce znamionowej urzagdzenia lub w instrukcji obstugi. Stosowanie nieoryginalnych czesci moze
skutkowad nieprawidtowg praca silnika.

Wskazoéwki dotyczace wymiany
Wymiane Swiecy nalezy przeprowadzac na zimnym silniku. Podczas montazu nowej Swiecy nalezy przestrzega¢ momentu dokrecania

podanego w instrukcji kosiarki, aby unikna¢ uszkodzenia gwintu w gtowicy. Przed wymiang warto oczysci¢ okolice gniazda swiecy,
aby zapobiec dostaniu sie zanieczyszczen do komory spalania.

Produkty powigzane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO G83051 moga by¢ potrzebne réwniez: filtr powietrza, olej silnikowy do silnikéw
czterosuwowych, filtr paliwa oraz néz tngcy. Regularna wymiana elementéw eksploatacyjnych wydtuza zywotnos¢ kosiarki.
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