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Opis produktu

marki GEKO.

JProducent GEKO

Model CG83055-90
|Kompatybilnos¢ Kosiarki 40cm

Typ Swieca zaptonowa

Charakterystyka

p-17488.html

Swieca zaptonowe do kosiarki spalinowej
40cm JG G83055 CG83055-90 GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

17,61 zt

14,32 zt
Dostepny od reki
natychmiast
CG83055-90
CG83055-90
5901477139949

Narzedzia GEKO

Swieca zaptonowa do kosiarki spalinowej 40cm GEKO CG83055-90

Czesc¢ zamienna do kosiarek spalinowych z szerokoscig ciecia 40 cm. Kompatybilna z modelami JG G83055 i CG83055-90

Kompatybilnos¢ z urzadzeniami GEKO

Swieca dedykowana do kosiarek spalinowych marki GEKO o szerokoéci ciecia 40 cm, w tym modeli JG G83055 oraz CG83055-90.
Dopasowanie wymiaréw i parametréw elektrycznych zapewnia prawidtowga prace silnika.

oferta wa?na 3 dni
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Wptyw na proces spalania

Sprawna swieca zaptonowa zapewnia stabilne wytwarzanie iskry, co przektada sie na kompletne spalanie mieszanki paliwowo-
powietrznej. Efekt to tatwiejszy rozruch, réwnomierna praca silnika i mniejsze zuzycie paliwa.

Prosta wymiana

Instalacja wymaga podstawowego klucza nasadkowego (zwykle 16 lub 19 mm, w zaleznosci od modelu silnika). Wymiana trwa kilka
minut i nie wymaga specjalistycznych umiejetnosci mechanicznych.

Odpornosé na warunki pracy

Konstrukcja przystosowana do pracy w zmiennych warunkach - odporna na wibracje, wysokie temperatury spalania oraz
zanieczyszczenia powstajace podczas koszenia trawy w réznej wilgotnosci.

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO

Model CG83055-90
Kompatybilne modele kosiarek JG G83055, CG83055-90
Szerokos$¢ ciecia kosiarki 40 cm

Typ produktu Swieca zaptonowa
Przeznaczenie Kosiarki spalinowe GEKO

Zastosowanie

¢ Kosiarki spalinowe GEKO z szerokoscia ciecia 40 cm
Model JG G83055

e Model CG83055-90

* Jako czes$c¢ zamienna przy regularnej konserwacji

e Wymiana przy problemach z rozruchem silnika
 Wymiana przy nieréwnomiernej pracy silnika
e Sezonowa konserwacja sprzetu ogrodowego

Uzytkowanie i konserwacja

Kiedy wymieni¢ swiece zaptonowa

oferta wa?na 3 dni



Swiece nalezy wymieni¢, gdy silnik trudno sie uruchamia, pracuje nieréwnomiernie lub ga$nie. Zaleca sie kontrole $wiecy co 25-50
godzin pracy kosiarki lub raz na sezon. Zanieczyszczona swieca z nalotem weglowym lub uszkodzong elektroda wymaga
natychmiastowej wymiany.

Sprawdzanie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ tabliczke znamionowa kosiarki lub instrukcje obstugi. Numer modelu kosiarki powinien odpowiadac¢
JG G83055 lub CG83055-90. Szerokos¢ ciecia 40 cm mozna zweryfikowad poprzez pomiar pokrywy tnacej kosiarki.

Montaz swiecy

Przed wymiana nalezy odtaczy¢ przewdd wysokiego napiecia. Swiece wykreca sie kluczem nasadkowym, unikajac nadmierne;j sity.
Nowa Swiece wkreca sie recznie do oporu, a nastepnie dokreca kluczem o 1/2 obrotu. Zbyt mocne dokrecenie moze uszkodzi¢ gwint
w gtowicy silnika.

Produkty powigzane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO warto rozwazy¢ wymiane filtra powietrza, oleju silnikowego oraz sprawdzenie
stanu noza tngcego. Regularna wymiana podstawowych elementéw eksploatacyjnych wydtuza zywotnos¢ silnika i poprawia
efektywnos¢ koszenia.
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